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Introducere 


INTRODUCERE 


Ideea realizării acestei cărți а pornit de la necesitatea punerii la dispozit) 
studenților Facultăţii de Pompieri a unui material util care să îi ajute la însuşire 
cursului de construcții şi la realizarea proiectului unei case de locuit, pe care auton 
lucrării de față le conduce în calitate de cadru didactic. 

De asemenea, având la bază experiența în execuţie şi proiectare tehnologic: 
acumulată de autor, cartea a fost concepută pentru a se adresa unui număr mai mai 
de cititori interesaţi. 

În acest sens trebuie menționat că lipsa planurilor de construcţii ar fac 
imposibilă reprezentarea şi identificarea elementelor de instalații în etapele d 
proiectare, execuție şi întreținere a instalațiilor pentru construcții. 

Consider că lucrarea este utilă şi pentru inginerii şi tehnicienii cu specializă 
diferite care doresc să se instruiască în domeniul reprezentării si citirii planurile 
construcțiilor de clădiri. 

Dacă ne gândim şi la faptul că în momentul de față multe persoane de profes 
diferite îşi realizează, cu ajutorul arhitecților şi constructorilor, case de locuit, cred c 
este necesară familiarizarea acestora cu ideile propuse de către proiectant, citind : 
interpretând corect planşele proiectului, pentru a urmări pe parcurs stadiul lucrările 
de construcție şi punerea în funcţiune a clădirii. 

În activitatea lor, pompierii concep şi lucrează cu planuri de protecti 
împotriva incendiilor. Aceste planuri sunt reprezentări ale clădirilor in proiecti 
ortogonală pe suprafețe. orizontale în саге apar: căile de acces(drumuri, scár 
coridoare, etc.), diferite goluri(pentru desfumare, lift, coşuri si canale de fum, etc. 
spațiile necesare desfăşurării unor activităţi, diferite elemente de construcţie car | 
compartimentează clădirea sau asigură structura sa de rezistență. Planul. de protecti 
se completează cu diferite simboluri grafice care fac parte din dotarea cu instalații : 
mijloace de luptă împotriva incendiilor. 

Din aceste considerente în finalul primului capitol sunt prezentate simboluri] 
grafice folosite în domeniul protecţiei impettiva incendiilor. 

Faptul că majoritatea reprezentărilor grafice din domeniul construcțiilor d 
clădiri si instalaţii apelează la semne şi simboluri cu care s-a realizat un adevăr: 
„limbaj universal”, m-a determinat să abordez în cadrul capitolului 1 al acestei lucr& 
o scurtă cronologie a apariției, dezvoltării si necesităților diferite ale semnelor : 
simbolurilor grafice. 

Consider necesară această viziune deoarece limbajul semnelor si simbolurilc 
se dezvoltă si modifică permanent în cele mai diverse ramuri de activitate, iar cei car 
vor crea si utiliza noi semne şi simboluri grafice vor fi poate şi tinerii cititori € 
acestei lucrări. 

Desigur că astăzi există o inginerie de specialitate si aparate precise car 
efectuează măsurări pentru realizarea construcțiilor. 

Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că prin metode simple, bazate p 
cunoştinţe geometrice elementare, lumea antică a reuşit să realizeze o serie d 
construcții celebre dintre care unele ne impresionează si astăzi. 
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Introducere 
“Acest fapt m-a determinat să prezint în capitolul 20 câteva metode simple, 


aflate la îndemâna oricui, privind transpunerea corectă pe teren a liniilor paralele, 
unghiurilor drepte, liniilor şi planurilor orizontale sau verticale; arcelor de cerc, 
elipsei sau figurilor geometrice uzuale. 
Standardele şi reglementările tehnice la care s-a făcut apel se referă la 
viabilitatea lor la nivelul lunii august 2001. 


Іп speranța cá am reuşit să asigur prin această lucrare un material folositor, vă 
doresc multe realizări şi împliniri profesionale, 


. Dr. ing. SORIN VULCĂNEANU 


4 і Capitolul 1 
! 


d Capitolul 1. Limbajul ideografic, reprezentări 


š prin semne si simboluri 

p 1.1. ORIGINILE REPREZENTĂRILOR IDEOGRAFICE 

Ё Íncá din cele mai vechi timpuri, inainte de a crea hieroglifele si un alfabet 
propriu, omul a simțit nevoia de comunicare. Si poate nu întâmplător ideile 

N oamenilor, reprezentánd scene din viata lor, au fost pictate in paleolitic pe peretii 


pesterilor, precursoarele actualelor cládiri, sau mai exact locul іп care oamenii se 
adšposteau, se odihneau, isi preparau hrana si se inmulteau. | 
Ё Din perioada paleoliticului dateazš cele mai reusite picturi ale epocii primitive 
descoperite іп vestitele pesteri de la Altamira din Spania de nord si de la Font — de — 
N Gaume din sud — vestul Frantei. 
Acestei perioade îi aparțin şi desenele descoperite abia în anul 1940 în grota de 
1 la Lascaux din Franta, reprezentánd cai si boi, schitati cu o remarcabilá dezinvolturá. 
| 


І | Fig. 1.1. Reprezentarea rupestrá а unui cal, Lascaux la Montignac — sur — 
Vézére, Franța (Paleolitic) 


V | 10 
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Capitolul 1 


Fig. 1.2. Reprezentarea unui ren care paste, Font — de — Gaume, 
Franta (Paleolitic) 


Fig. 1.3. Reprezentarea unui bizon, Altamira, Spania (Paleolitic) 
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Capitolui 1 


Fig. 1.4. Reprezentarea unui bizon mugind, Altamira, Spania (Paleolitic) 


Desenele rupestre ale artei epocii primitive au fost executate monocrom, cu 
precădere în culoarea roşie, uniform întinsă şi fără cea mai slabă încercare a unei 
modelări. 

Criticii istoriei artelor afirmă fără exagerare că locuitorii din paleolitic ai 
regiunilor amintite au avut un deosebit talent artistic şi au contribuit la dezvoltarea 
artei din epoca primitivă în drumul ei spre realism. 

Multe dintre picturile epocii primitive de pe pereții peşterilor sunt desenate ca 
siluete, fiind lipsite de plasticitate. Cu toate acestea, o scenă de luptă, de exemplu, 
este uimitor de vioaie, deşi oamenii sunt reprezentați numai schematic, prin linii 
(figura 1.5.). | 


Fig. 1.5. Picturá rupestrá reprezentând, schematic, prin linii, o scenă de luptă, 
Altamira, Spania (Paleolitic). 
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Capitolul 1 

Nu este locul să arătăm aici că figurile par plate şi cá scena este văzută de sus; 
atât este de impresionantă vigoarea luptei şi atât de convingător se simte în aceste 
trupuri, stăpânite de pasiune, legea dură a luptei pentru existență, temeiul vieții 
individului în zorile societății omeneşti. 

Descoperiri privind desene rupestre s-au făcut şi în Africa de Nord şi de Sud 
care se aseamănă cu picturile parietale din Spania. Printre aceste opere se află un 
desen de siluete care reprezintă trei figuri dansánd(figura 1.6.). remarcabil este simțul 
ritmului care îşi găseşte expresia în acest desen. 

Oricât de stilizate ar fi contururile acestor figuri, mişcarea lor are o 
expresivitate deosebită. 


Fig. 1.6. Reprezentarea sub formă de siluetă, a trei figuri dansând, Africa 
(Paleolitic) : А 


Poate este: momentul unei meditații si unei comparații privind aceste 
reprezentări rupestre schitate prin linii, la începutul societății omeneşti cu actualele 
indicatoare de semnalizare rutieră(figurile 1.8. şi 1.9.). Şi cât timp s-a scurs! 


1.2. DEFINIREA SEMNELOR ŞI SIMBOLURILOR GRAFICE 


Simbolismul reprezintă un vechi limbaj universal care relevă complicate 
percepte şi credințe, transmițând direct ceea ce este mai important într-o informatie şi 
uneori stârnind emoţii şi impresii mai puternice decât un întreg dosar. Această formă 
de comunicare depăşeşte barierele de limbă, istorie, naționalitate, cultură şi religie 
reprezentând fără echivoc o formă internațională de exprimare şi percepție. 

Prin noțiunea de „semn” se înțelege un indicator care reprezintă un obiect sau o 


direcţie în timp ce simbolul are o anumită implicatie, este conotiv, pentru că stârneşte, 


răspunsuri emotionale şi reprezintă indirect(in mod conventional sau în virtutea) un 
obiect, o ființă etc. 

Definiţiile din dicționare atribuite noțiunilor de „semn” si ,simbol" sunt din 
necesitate scurte şi superficiale. 
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Cuvântul „semn”(care derivă din latinescul „signum”) este definit іп general ca 
ceva care transmite o informatie specifică, ре când „simbol”(din latinescul 
„symbolum”) poate fi interpretat ca „ceva” care reprezintă ,altceva"; cele două 
cuvinte se confundă. Originea cuvântului simbol” se regăseşte într-un obicei antic 
grecesc care consta în spargerea unei tăblițe de lut în mai multe bucăți care erau 
oferite tuturor membrilor unui grup când aceştia se despárteau; când grupul se 
reîntâlnea, pentru a se confirma identitatea fiecărui membru al grupului, piesele se : 
reansamblau ca într-un mozaic, obținând táblita inițială. 

Astfel a luat naştere cuvântul grecesc „sumbolon” care semnifica un „semn de 
recunoaştere”. 

Romanii au preluat si ei obiceiul atribuind poru semnul distinctiv, cuvântul 
, symbolum”. 

Potenta semnelor şi simbolurilor l-au făcut pe Confücius să afirme că „semnele 
şi simbolurile reglementează lumea, nu cuvintele sau legile”. i 


1.3. SIMBOLISMUL ȘI OMUL PRIMITIV. RELIGIE ŞI MITOLOGIE 


Aşa cum s-a prezentat şi in subcapitolul 1.1. cele mai timpurii dovezi ale . 
folosirii simbolurilor de către om au apărut în urmă cu 30000 de ani în picturile 
rupestre paleolitice. În aceste prezentări pictografice, omul primitiv nu a prezentat 
doar vânătorii şi animalele, ci a creat simboluri geometrice, inclusiv cercuri, spirale si | 
linii — forme care păstrează semnificaţiile simbolice ale acelor timpuri. | 

_Raportate la standardele moderne, desenele din peşteri demonstrează ` 
necesitatea omului de a reflecta atât la mediul înconjurător natural cât şi la încercarea 
de a da sens unei lumi aparent haotice în care trebuia să aibă loc. 

Fenomenele naturale cărora omul primitiv nu le putea da o explicaţie ştiinţifică, | 
l-au făcut să le atribuie acestora puteri supranaturale. Universul s-a identificat cu niște 
simboluri ca: oul, care în termeni cosmici s-a născut din apă primară ce tágneste în rai | 
şi ре Pământ, sau pomul vieţii, „axis mundi" sau axa lumii — cu rădăcinile ре celălalt. 
tărâm, cu ramuri ce dădeau flori pe Pământ şi cu vârfuri ce ajungeau în rai, unind | 
astfel cele trei tárámuri. , 

Conceptele cosmice ale primelor simboluri au evoluat ulterior îmbrăcând 
forme religioase şi mitologice la vechii egipteni, iudei, hinduşi, budişti, greci, romani 
şi alte civilizații. d 

Datánd din 3100 î.Hr., heroglifele aveau la bază un limbaj complex, 
reprezentational de fonograme(semne simbolice ale sunetului) si 
ideograme(simboluri care reprezintá concepte). 

Fiecare civilizație a creat о religie proprie care a dezvoltat o mare varietate de 
simboluri şi semne menite să reprezinte aspectele cele mai semnificative ale credinței 
lor. 

Demne de exemplificat sunt: crucifixul, zeul cu cap de elefant Ganesha al 
hinduismului şi imaginea lui Buddha sau creaturile fantastice, născocite în căutarea 
inexplicabilului ca Sfinxul sau Minotaurul la greci, Nagarul la hinduşi, fenicşii chinez 
şi vestic, unicornii şi dragonii. 
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Toate acestea au populat mitologia lumii, iar formele lor hibride extraordinare 
aveau să simbolizeze personaje şi puteri. | 4 


1.4. FOLOSIREA SEMNELOR SI SIMBOLURILOR ÎN VIAŢA 
COTIDIANĂ. SEMIOTICA. 


Încă din timpuri îndepărtate, în căutarea unei înțelegeri cosmice, astrologii 
urmăreau planetele si constelaţiile, dezvoltând sisteme complexe de semne si 
simboluri. Іп scopul prezicerii viitorului a fost creat horoscopul care este consultat şi 
astăzi. i 

În efortul explicării şi influentárii misterelor vieții, oamenii au dezvoltat 
sisteme complexe de credință cum ar fi: sistemele ezoterice, alchimia, cabala iudaică, 
rosicrucianismul şi francmasoneria, încercând să simplifice deductii complicate 
printr-o codificare tainică cu ajutorul semnelor si simbolurilor. Acestea - erau 
cunoscute numai de cei inițiați care le păstrau tainele, le interpretau si încercau sà le 
mărească puterile magice. 

La prima vedere, cititorul ar putea gândi că am dezvoltat mai mult decât 
trebuia acest capitol, față de titlul propus lucrării. Dar dacă ținem seama de 
permanenta dezvoltare a unor ramuri ale vieții cotidiene care impun adaptarea unor 
semne sugestive pentru a transmite pe cale grafică, cu viteză, o informatie, o restricție 
sau interdicție, indiferent de limba vorbită şi zona geografică, se poate înțelege 
interesul manifestat în lucrarea de față. 

În semnul celor prezentate dacă ne gândim la semnul simbolic relativ recent 
creat pentru pericolul nuclear (figura 1.13.) sau la noua activitate a pompierilor în 
domeniul descarcerării, a protecției civile ca si alte activități pentru care vor trebui 
create semne sugestive, este de înțeles interesul pentru modul cum vor fi create aceste 
semne si puterea lor de percepție si impresie asupra oamenilor. 

În viteza cu care ne desfásurám activitatea astăzi, foarte multi dintre oameni 
preiau informațiile pe baza experienței, cunoștințelor sau unor convenții introduse de 
către semenii noștri. 

; În acest sens pot fi privite semnele convenţionale folosite în topografie, 
construcții, instalaţii, arhitectură, circulaţia rutieră sau diferite ramuri ale tehnicii, 
ştiinţei, până şi în cazul muzicii. 

Să ne gândim ce ar putea reprezenta pentru privitor un cerc desenat pe o foaie 
albă de hârtie(figura 1.7.a). Pe baza cunoștințelor anterioare pe care le avem 
înmagazinate am putea interpreta acest cerc ca o roată sau secțiunea transversală a 
unui copac, un stâlp, o bară metalică sau altceva. 

Dacă în interiorul cercului se mai introduc două puncte(figura 1.7.b), această 
reprezentare poate fi percepută ca un nasture de exemplu, iar dacă se continuă 
desenul adăugând şi un arc de cerc concav, la partea inferioară şi interioară a 
conturului circular (figura 1.7.c) se obţine cunoscutul semn şi simbol cunoscut sub 
denumirea de „Smile face” — „Faţă zâmbitoare” folosit în anii 1960 de tinerii 
curentului hippy şi susținând pacea şi cultura. Folosind ca fond culoarea galbenă, 
asociată adesea Soarelui şi luminii, simbolismul simplu şi pozitiv al semnului a fost 
rapid adoptat ca un simbol universal al fericirii. 

15 


Capitolul 1 


Fig. 1.7.a,b,c Etape şi percepții diferite în completarea unui desen până la 
obţinerea unui semn şi simbol: „Smile face” — „Faţă zâmbitoare”. 


Impresiile create de semne sau simboluri asupra psihicului uman au devenit 
temele preferate ale unor psihanalişti cum au fost Carl Gustav Jung (1875 — 1961) şi 
Sigmund Freud (1856 — 1939). 

Carl Gustav Jung a identificat subconştientul colectiv structurat în imagini 
arhetipale eterne şi universale. În acord cu teoria sa de mare influenţă, 
inconstientul(id-ul) utilizează arhetipuri pentru a comunica constientului(ego-ul). 

Sigmund Freud supranumit si „părintele” psihanalizei, în lucrarea sa de bază 


„Interpretarea viselor” a presupus pentru prima dată, azi larg acceptata teorie, că visul 


nu este un simplu fenomen arbitrar, ci este mijlocul de transmitere al mesajelor 
simbolice de la id la ego. 

Semiotica (etimologia cuvântului se regăseşte în grecescul „semeiotikos”) sau 
semiologia, reprezintă ştiinţa care se ocupă cu studiul semnelor. 

„ Semiotica fondată de filozofi, psihologi şi psihanalişti s-a implicat cu succes în 
diferite discipline cum ar fi: lingvistica, logica şi matematica, antropologia sau 
diferite ramuri inginereşti care folosesc semne grafice. 

Filozoful american Charles Sanders Pierce(1839 — 1914) considerat părintele 
semioticii a făcut o clasificare a semnelor împărțindu-le în trei categorii după cum 
urmează: 

e semne iconice, care prezintă imaginea grafică a subiectului; 

e semne indexale, a căror semnificaţie este întru-totul subiectivă; 

ө semne simbolice ale căror imagini nu redau tema reprezentativă, desi 
însemnătatea lor este în general recunoscută. 

Semnele iconice sunt mai uşor de recepționat prin vizualizare de către o largă | 
categorie de oameni care nu necesită o pregătire deosebită, 

În figurile 1.8.a...h sunt redate câteva semne iconice referitoare la oameni 
utilizánd imaginea graficá a acestora іп diverse activitáti sugestive. 

Din figura 1.8 c,d,e,g,h se mai poate observa si modul in care a evoluat 
imaginea semnului reprezentând oameni. În acest sens pentru indicatoarele prezentate 
au fost: folosite imaginile redate de “Decretul nr.328/1966 privind circulația pe 
drumurile publice“ din broşura “Normele legale privind circulația pe drumurile 
publice” publicată în Editura Ştiinţifică, Bucureşti 1970, imaginile fiind menționate 
cu “vechi” şi s-a menționat prin “nou” imaginile aceloraşi semne pentru același 
decret publicat însă în anul 1999, la Editura Naţional sub titlul de “Legislaţia Rutieră 
1992" 
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Prin comparatia desenelor figurilor oamenilor se poate observa, evolutia 
semnului in sensul stilizării imaginii vechi astfel încât, noua imagine apare 
reprezentată mai simplificat, prin linii mai puţine şi drepte, eliminând unele accesorii 
(cum ar fi pălăria pietonului din indicatorul trecere pietoni-figura 1.8 g.) 
Dacă reprivim imaginile figurilor 1.5 şi 1.6 putem admira încă o dată talentul 
precursorilor civilizației noastre. 


Fig. 1.8.a...h Reprezentând semne indicatoare utilizând imaginea grafică 
stilizată a oamenilor. 

a şi b — imaginile generice ale unui bărbat şi unei femei bazate pe convenții 
vestimentare de gen, folosite pentru grupurile sanitare ale clădirilor sau pentru sălile 
de restaurante, sport, tratamente medicale unde există o interdicţie pentru un anumit 
gen de oameni; 

c...h — semne utilizate ca mijloace de semnalizare rutieră; 

с şi d — indicatoare de avertizare în circulaţia rutieră cu -atenționarea şi 
denumirea „copii”(c) şi „lucrări”(d); | 

„— de observat folosirea convenţională a plăcuței suport sub. formă de triunghi 
echilateral cu vârful în sus si a culorii roşu pe margine cu simbolul de avertizare de la 
culoarea focului şi a sângelui care impresionează, speriind oamenii; 
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€ — accesul interzis pietonilor, de observat placa suport a semnului care are 
forma circulară si culoarea roşu pe margine ca simbol de interdicție; 

f — indicator semnalizánd pistă obligatorie pentru pietoni; pentru semnele de 
obligativitate s-a ales convenţional forma rotundă a plăcii suport şi culoarea de fond 
albastru simbolizând culoarea apei si a cerului liniştit; 

g — indicator informând asupra trecerii pentru pietoni; fondul predominant 
albastru al plăcii simbolizează de asemenea o zonă în care trebuie să fie linişte, să nu 
se întâmple accidente; 

h — indicator informând asupra existenţei unui pasaj subteran; 


În figura 1.9. sunt prezentate semne iconice folosite în legislaţia rutieră ca 
indicatoare de avertizare asupra posibilei apariţii în zonă a unor animale — a şi b; sau 
ca indicatoare de interzicere — c şi d , bazându-se pe reprezentările grafice, înnegrite, 
ale unor animale. 

De remarcat alegerea formei geometrice a plăcii suport, fiind un triunghi 
echilateral cu vârful în sus pentru indicatoarele de interzicere. 

Trebuie subliniat un aspect comun al celor două tipuri de indicatoare(avertizare 
şi interzicere) prin folosirea unei benzi de culoare roşie ce conturează placa 
indicatorului, evidențiind şi mai bine mesajul semnului: „atenţie” sau „interzis”. 


Fig. 1.9. Semne indicatoare utilizate în legislația rutieră folosind reprezentarea 
grafică a animalelor Я 

а si b — indicatoare de avertizare: animale; 

€ — accesul interzis autovehiculelor şi vehiculelor cu tracțiune animală; 

d - accesul interzis vehiculelor cu tracțiune animală. 


Semnele iconice au fost adaptate şi în reprezentarea planurilor topografice 
folosite cu predilecție de constructori şi militari. 

În figura 1.10. se prezintă două semne distinctive pentru vegetaţie simbolizând: 
a) conifere şi b) foioase. 
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Fig. 1.10.a,b Semne topografice pentru vegetaţie a) conifere şi b) foioase. 


În figura 1.11.a..0: sunt prezentate semne iconice folosite ca mijloace de 
semnalizare rutieră având o legătură: directă cu amplasamentul construcțiilor de 
clădiri sau al unor construcții destinate populației. “` 


Fig. 1.11.a...0 Semne iconice folosite ca mijloace de semnalizare rutieră 
avertizând asupra existenței în zonă a unui aeroport — a) sau informând asupra unor 
construcții destinate populaţiei: 

b) — Poliţie; c) — Spital; d) — Staţie de autobuz; e) — Staţie de tramvai; f) — 
Staţie de alimentare cu combustibil; g) — Autoservice; h) — Punct de prim ajutor; 

i) — Telefon; j) — Restaurant; k) — Bufet sau cofetărie; 1) — Hotel sau motel; 

m) — Camping; n) — Cabană pentru turişti. 
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| Revenind la clasificarea semnelor făcută de Charles Sanders Pierce, după ce s- 
з au prezentat semne de natură iconicá se poate exemplifica ca semn „indexal”, celebre : 
| 


pictură „Mona Lisa” а lui Leonardo da Vinci(figura 1.12.). Mult comentata expresie 

enigmatică a personajului din tabloul amintit are o semnificație întru totul subiectivă. 
Din categoria semnelor „simbolice” fac parte acele semne a căror important? 

este în general recunoscută deşi imaginea nu redă tema reprezentativă(figura 1.13.). 


Fie. je Imaginea picturii intitülats Mona. Lisa. de Leonardo da Vinci 
Expresia feței cu surâsul enigmatic reprezintă un semn „indexal” fiind interpreta 
întru totul subiectiv. 


| : Fig. 1.13. Semnul pericol nuclear este un semn simbolic, având o valoare 
recunoscută deşi imaginea nu redă tema reprezentată. 


Pentru că tot s-au prezentat în acest capitol semne folosite în circulaţia rutieră 
cu un impact internațional major atât asupra conducătorilor auto cât şi asupra 
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pietonilor, este cazul să mai aruncăm o scurtă privire asupra formei geometrice a 
plăcii suport pentru cele mai importante indicatoare care reglementează prioritatea. 

În figura 1.14.a,b,c sunt prezentate indicatoarele „Oprire”, „Drum cu 
prioritate” Şi „Cedează trecerea”. 

În afara semnului grafic distinctiv, a culorii convenţional aleasă sau al 
inscrisului cu caracter international(STOP), puterea semnului indicator este 
amplificată prin forma geometrică a plăcii suport. Astfel nu întâmplător pentru 
indicatorul „Oprire” s-a ales un octogon regulat cu o latură orizontală, pentru „Drum 
cu prioritate” s-a ales un pătrat cu diagonalele aşezate pe direcţii verticală şi 
orizontală, iar pentru „Cedează trecerea” s-a ales un triunghi echilateral cu vârful în 
jos, spre deosebire de toate indicatoarele de avertizare care au vàrful triunghiului în 
sus. În acest mod, indicatoarele respective, chiar dacă ar fi privite din spate într-o 
intersecție, lipsind puterea însemnuliii. grafic; nu există pericolul de echivoc şi 
accidente. 


Fig. 1.14. Indicatoarele de prioritate: 
a — Oprire; b — Drum cu prioritate; c — Cedează trecerea. 


În reprezentările rutiere majoritatea semnelor au un caracter universal. Printre 
acestea şi simbolul şi numărul drumului(fig. 1.15.a,b): 


„Fig, 1.15.a,b Simbolul şi numărul drumului: : 
a) — national; b) — județean. 


21 


Capitolul 1 
Cu ajutorul insemnelor, in armatá se poate face deosebirea rapidá si vizualá 
între militari(figura. 1.16.a...h). 


Fig. 1.16. a..h. Reprezentând (a..f) epoleti cu însemn de grad: a — 
sublocotenent; b — locotenent; c — căpitan; d — maior; e — locotenent colonel; f — 
colonel; g — insemn de inginer; h — insemn de armá — pompier. 


Ín matematicá semnele(figurile. 1.17. a...i) celor patru operatii de bazá adunare, 
scădere, înmulțire si împărțire se cunosc încă din clasele primare, fiind completate 
ulterior cu multe alte semne ca de exemplu: integrală, reuniune, intersecție, 
divergentá(nabla), laplacian etc. 

Ín electrotehnicá, electronicá sau automatizári, semnele sunt larg folosite in 
schemele de lucru. În figurile (1.17. j.p) sunt redate doar câteva exemple ale 
reprezentărilor unor astfel de semne simbolizând: dioda conductoare, circuitul logic 
„SI”, contact normal închis, siguranţă fuzibilă, rezistor electric. 

Din meteorologie semnele atribuite ninsorii(1.17.r) s-a extins şi asupra 
temperaturii scăzute fiind întâlnit în mod frecvent cu caracter de universalitate pe 
multe mărci străine de maşini şi instalaţii frigorifice. ) 
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Fig. 1.17.a..r Câteva exemple de semne folosite іп: matematică(a...i), 
electrotehnică, electronică sau automatizári(j...p); meteorologie(r...u); muzicá(v). 


O e 


Fig. 1.18. Conturul circular a cunoscut semnificații variate pentru domenii 
diferite de activitate: 

a) — conductá de apá caldá pentru domeniul instalatiilor sanitare, respectiv un 
punct in care se desfágoará activitáti de verificare, adunare, odihná sau кол їп 
domeniul militar; 

b) — conductă de apă rece în domeniul instalațiilor sanitare, respectiv mină ce 
poate exploda la apăsare şi tracţiune. 


Trebuie subliniat că aceleaşi reprezentări grafice pot fi atribuite ca semne cu 
caracter total diferit în diverse activități. 

În acest sens se poate menționa semnul de cerc (figura. 1.18.a) care în planul 
instalațiilor sanitare reprezintă conducta de apă caldă, în timp ce în reprezentările 
militare semnifică un punct în care se desfăşoară activități de verificare, adunare, 
regrupare, odihnă precum şi activităţi care tin de domeniul logistic. 

Un cerc complet înnegrit (figura 1.18.b) poate reprezenta în planul instalaţiilor 
sanitare conducta de apă rece în timp ce în „Atlasul cu semne convenționale şi 
prescurtări pentru organele şi unităţile Ministerului de Interne reprezintă o mină ce 
poate exploda prin acțiunea de apăsare şi tracțiune. 

Este de la sine înțeles motivul pentru care în domeniul militar, statele, în 
planurile lor strategice folosesc semne convenționale proprii, cu caracter secret. 

Printre meritele deosebite care l-au făcut celebru pe Napoleon Bonaparte se 
poate menționa şi acela că a fost la vremea respectivă unul dintre promotorii 
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introducerii reprezentárilor figurative, al imaginii in detrimentul scrisului, in scopul 
măririi vitezei de comunicare. În acest sens dictonul sáu „Cea mai sumară schiță îmi 
spune mai mult decát un raport!" a fost folosit la inceputul sec XX de cátre 
cotidianul francez „Excelsior” ca o motivaţie pentru a răsturna proporția dintre 
imagine şi text în favoarea imaginii căreia îi consacra majoritatea paginilor. 

Astăzi în epoca modernă, contemporană nouă, dezvoltarea şi diversificarea 
atâtor ramuri de inginerie au condus la abordarea unor reprezentări în mod deosebit 
prin semne şi chiar simboluri, făcând posibilă comunicarea între diverse categorii de 
oameni: proiectanți, executanti, beneficiari (utilizatori). 

Reprezentările grafice, desenul tehnic şi de construcții au pus bazele unui 
adevărat „limbaj internaţional”. 

Însuşirea temeinică a acestor reprezentări este esențială la întocmirea si citirea 
planurilor construcțiilor de clădiri. 

Semnele sunt create pentru ca ele să fie văzute, iar mesajele lor să fie 
înregistrate. 

Aproape că nu există domeniu în care să nu îşi fi făcut simțită prezenţa 
semnele. Q 

Ín acest sens putem vorbi de semne privind circulatia rutierá, simbolurile si 
semnele din meteorologie care. comunicá fenomenele vremii, cele topografice, 
simbolurile lingvistice si ştiinţifice, semnele heraldice, militare, abrevierile si 
stenografice, cele folosite în muzică pentru transpunerea tonurilor şi duratei notelor, 
semnele folosite de exemplu în desenul tehnic, de construcții, de instalaţii, 
reprezentarea mobilierului în arhitectură, semnele din electrotehnică şi electronică, 
protecția muncii, matematică, biologie, chimie, fizică, farmacie. 

„Fiecare dintre ramurile amintite au realizat sisteme de simboluri foarte 
dezvoltate, ale căror componente individuale denotă concepte ermetice şi complexe 
prin intermediul unui singur semn. 

` Calculatorul, indispensabil omului modern, îşi bazează funcționalitatea ре 
sisteme de simboluri: cele ale codului binar folosind un sistem de numere în baza doi. 


1.5 SIMBOLIZĂRI ŞI REPREZENTĂRI REALIZATE PRIN CULORI 


În subcapitolul anterior au fost prezentate unele indicatoare şi semne rutiere 
care folosesc anumite culori în scopul de a atentiona omul. 

Simbolizarea prin culoare transmițând un anumit mesaj informaţional s-a 
extins căpătând ca şi semnele grafice un caracter internațional. Dacă ne gândim la 
culorile semaforului rutier şi impactul său asupra conducătorilor auto şi al pietonilor, 
al accidentelor care s-ar putea întâmpla prin nerespectarea acestor simboluri, putem 
conchide importanța folosirii simbolurilor prin culoare cu semnificația de interdicție, 
atenţionare sau acțiune. 

Drapelul ţării, heraldica, reprezentarea prin culori a armei militare, a hărților 

topografice, a instalaţiilor pentru fluide sunt doar câteva exemple pentru a arăta cum 

de la simboluri şi convenţii stabilite de organisme de stat, culorile au ajuns să fie 

tratate ca ó obligativitate națională sub presiunea legii şi nu numai atât. Limbajul 

semnelor şi culorilor depăşeşte astăzi sfera naționalismului fiind armonizate şi în 
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concordanţă, recunoscute pe plan international. Ce s-ar întâmpla dacă un străin venit 
în România, deplasându-se cu un automobil, nu ar respecta culoare roşu a 
semaforului? Sau dacă la un protocol internațional de delegații nu s-ar respecta 
drapelul țării? Urmările ar fi dintre cele mai nefaste. 

Simbolizarea culorii a căpătat astăzi o dezvoltare impresionantă având uneori 
un caracter universal, internaţional, alteori un caracter naţional sau chiar zonal. 

În acest sens ne gândim la unele culori care pentru o anumită civilizație 
reprezintă culori sacre, iar folosirea lor în alte scopuri ar produce impacte greu de 
imaginat. Culoarea verde este o culoare sacră pentru islamici fiind considerată 
culoarea profetului. Exportarea unor perii şi bureti pentru baie vopsite în culoarea 
verde, într-o țară islamică a făcut ca programul vânzărilor să eşueze. Firma 
producătoare, printr-un studiu de marketing a descoperit cauza, a retras de pe piață 
acele obiecte inlocuindu-le cu alte culori şi făcând posibilă vânzarea lor. 

Anumite culori acționează cu o forță de impresionare asupra oamenilor si chiar 
asupra unor viețuitoare. 

Astfel culoarea roşu, ре baza cunoştinţelor primite de către om, semnifică 
culoarea focului şi a sângelui care l-au impresionat din totdeauna. Mesajul transmis 
de culoare este acela de interzicere, oprire. Nu este de mirare că această culoare este 
folosită cu scop de interdicție, oprire sau temperatură ridicată. Această culoare a 
devenit un simbol în domeniul instalaţiilor pentru stingerea incendiilor şi a meseriei 
de pompier. 

Culoarea albastru reprezintă culoarea apei, a cerului senin, a gheții la umbră şi 
temperaturi scăzute, având un caracter simbolistic de obligativitate şi informare, de 
linişte , de răceală. 

Asimilarea acestei culori pentru apa rece potabilă sau penizu apele (inclusiv - 
inscrisul denumirilor) din planurile topografice sau pentru indicatoarele cu. caracter 
de obligativitate sau informare este lesne de înțeles. 

Culoarea verde prin asimilarea ei cu cea a vegetației din natură a fost айрыш 
їп topografie решги reprezentarea vegetatiei iar in cazul semnalizárii de securitate 
indicá siguranta si viata. 

Culoarea galben era folositá la vechii europeni ca simbol al КОЕ 
insemnándu-se chiar casele bolnavilor cu асеазїй culoare pentru a fi evitate acele 
locuri. $i astázi are semnificatia de atentie, risc, pericol! Astázi aceastá culoare este 
consacrată pentru instalațiile de gaze naturale, materiale explozive, materiale 
radioactive, etc. 

Culoarea negru la europeni are sensul de doliu în timp ce la asiatici nu îşi 
manifestă aceeaşi putere. Aceeaşi culoare mai îşi extinde puterea de sobrietate, 
apăsare, greutate. ; 

Culoarea maron prin analogia cu pământul s-a adoptat î în topografie pentru 
autostrăzi, şosele, drumuri, curbe de nivel, indicatoare de pantă, forme de. relief 
(movile, râpe şi viroage, pante, stânci, grohotişuri sau elemente de sol). 
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1.5.1. Culorile de securitate si semnificatia lor 


În tabelul 1.1 sunt prezentate culorile si semnificaţiile lor, folosite la 
indicatoarele de securitate (STAS 297/1 - 88). 


Tabelul 1.1. 
Culorile de securitate şi semnificaţia lor 


Culoarea de 


A Semnificația Exemple de aplicare 
securitate Š 
з Interzicerea de a efectua anumite operatii, 
Interzicere, š x 5 5 : 
Rosu pecora de a atinge. Oprirea de a intra intr-un anumit loc, 
P de a intra cu foc deschis într-un anumit spațiu. 
te Semnalizare е riscuri, (incendiu, 
Atenţie, risc, ; Ver cm; сЕ ЛУ a 
Galben Б; explozie, radiatie, riscuri chimice). Semnalizare 
pericol 4 e aia ^ 
de praguri de denivelări, de obstacole *1. 
utu ligativi urta echipament de 
Dbiligativitate Ob igativitatea de a p : hip ) 
Albastru age protectie. Informare asupra posturilor telefonice, 
2, informare 5 А 
tablourilor electrice. 
Indicatoare de cái de evacuare, iegiri de 
Verde Sigurantá salvare, posturi de prim ajutor, locuri in care se 
poate lucra. 


*] — În loc de galben poate fi folosit roşu portocaliu fluorescent, culoare care 
are un grad de vizibilitate ridicat în condiții de iluminat natural. 

*2 — Albastru se consideră culoare de obligativitate când este folosit împreună 
cu un cerc. 

Din paleta bogată a culorilor care prin convenţie au făcut obiectul politicii unor 
ministere (Ministerul Construcţiilor Industriale azi Ministerul Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei Teritoriale, Ministerul Muncii si Protecţiei Sociale, Ministerul de 
Interne, etc.) sau Institutului Român de Standardizare, care s-au preocupat de 
atribuirea unor semne şi culori convenţionale legate de anumite activități, elaborând 
standarde şi ordine armonizate cu prevederile directivelor europene, sunt prezentate 
în subcapitolele 1.6, 1.7 şi 1.8 semne şi culori convenționale folosite pentru 
conductele destinate fluidelor; semnalizarea de securitate; semne şi culori folosite în 
activitatea pompierilor. i 

Această sumară alegere s-a făcut avându-se în vedere faptul că lucrarea de față 
se adresează în mare măsură studenților Facultăţii de Pompieri care studiază ingineria 
instalaţiilor destinate transportului fluidelor, multe dintre aceste instalații deservind 
construcții de clădiri, faptului că semnalizarea de securitate este o activitate care este 
necesară atât în timpul ridicării unei construcții cât şi după aceea când în clădire se 
desfăşoară diferite activități şi procese tehnologice şi în sfârșit gândindu-ne la 
mijloacele specifice de luptă contra incendiilor folosite de pompieri. 
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1.5.2. CULORI CONVENTIONALE FOLOSITE PENTRU 
REPREZENTAREA MATERIALELOR FOLOSITE ÎN CONSTRUCȚII 


În tabelul 1.2. sunt prezentate culorile convenționale folosite ca simboluri în 
reprezentarea materialelor de construcții. 


Tabelul 1.2. 
Culori convenționale folosite pentru reprezentarea materialelor de 
construcții 
Nr. D ( aa Es Culoarea 
enumirea materialului š g 
crt. convențională 
1 Fontá Cenusiu 
2 Fontá maleabilă Albastru 
z p Шел ы Violet-inchis 
4 | Aramă Roşu 
$ Bronz Portocaliu 
6 Alamá Galben 
T Zinc, plumb, cositor, compoziție Verde-deschis 
8 | Aluminiu, magneziu şi aliajele lor Verde 
9 | Nichel şi aliajele lui Violet-deschis 
10 | Bobine (electromagneti, rezistențe) Roşu, verde 
11 | Sticlă Verde-deschis- 
i | gălbui 
12 |Celuloid cz Verde-deschis- 
gălbui 


13 |Placaj de piatră naturală şi artificială | Cafeniu 


| (marmură, ardezie, granit etc. ) ` 
[ERA | NUT - ; 7 а 
14 |Azbest, pâslă, fibră, cauciuc tare, cauciuc | Cafeniu | 


moale, piele 
15 |Portelan, faiantá Portocaliu 
16 | Pietre de polizor ; Oliv 
17 |Lemn Siena 


18 |Zidárie de cărămidă Rosu 


E-——————————————— À MÀ 


22 | Pământ Cafeniu 
23 | Stâncă Cafeniu-deschis 


24 | Lichide Albastru-deschis 
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1.6. „Limbajul universal” — Standardele Internationale „SR ISO” 


Astăzi când colaborarea între statele lumii cunoaşte o dezvoltare deosebită cu 
precădere în domeniul comerțului si сігешайеі persoanelor, un accent important se 
pune. pe cerințele calităţii, caracteristicilor sau formelor unui produs pentru a fi 
unanim recunoscut şi acceptat pe plan internaţional. 

Nu o dată un produs pe care îl cumpărăm este realizat prin asamblarea unor 
componente şi subansamblurile realizate în țări diferite. 

Alături de liberul schimb, de producţia şi circulația mărfurilor care stau la baza 
comerțului dintre statele lumii, tranzitarea persoanelor în diferite țări ale globului a 
impus un limbaj al semnelor şi simbolurilor care să înlocuiască scrierea şi vorbirea şi 
care prin convenţie să fie recunoscut şi adoptat de cât mai multe țări. 

Standardele Internaţionale răspund în mare măsură acestor cerinţe. 

Dicţionarul explicativ al limbii române atribuie două explicații noțiunii de 
STANDARD: O primă definiţie atribuie caracterul de normă sau ansamblu de norme 
care reglementează calitatea, caracteristicile, forma, etc. unui produs şi o altă definiție 
care face referire la documentul în care sunt consemnate aceste norme. 

„Dacă ne referim la standardele folosite în construcții acestea pot fi definite ca 
nişte prescriptii tehnice care contin principii şi date bine studiate, verificate atât 
teoretic cât şi practic privind materialele, elementele, subansamblurile, subsistemele 
şi instalaţiile aferente sistemului — clădire. 

La activităţile desfăşurate de România pentru o aderare şi integrare la normele 
şi cerințele europene se numără şi aceea prin care reglementările româneşti sunt 
armonizate şi puse în concordanță cu cele străine. 

Multe dintre standardele româneşti prezintă înaintea numărului de standard şi 
al datei la care a intrat în vigoare, grupele de litere SR ISO. Dar ce înseamnă ISO? 

ISO reprezintă. inițialele Organizaţiei Internaţionale de Standardizare. Aceasta 
este o federație mondială de organisme naţionale de standardizare (comitete membre 
ale ISO) la care a aderat şi România. Elaborarea standardelor internaționale este, în 
general încredințată comitetelor tehnice ale ISO. Fiecare comitet membru 
internațional într-o tematică pentru care a fost creat comitetul are dreptul să facă parte 
din ` acest comitet. Organizațiile internaționale, guvernamentale si 
nonguvernamentale, care intretin legături cu ISO, participă de asemenea cu lucrări. 

Proiectele Standardelor Internaționale adoptate de comitele tehnice sunt supuse 
pentru aprobare comitetelor membre, înaintea acceptării lor ca Standarde 
Internaționale de Consiliul ISO. Standardele Internaționale sunt aprobate conform 
procedurilor ISO care impun aprobarea a cel puțin 75 % din comitetele membre care 
votează. 

În România obligativitatea elaborării standardelor, armonizării cu cele 
internationale si actualizării lor revine Institutului Român de Standardizare.(IRS) 

Grupul de litere SR la care s-a făcut referire mai înainte înseamnă „standard 
român”. ' 
Deci prin aşezarea SR ISO înaintea numărului de standard înțelegem un 
standard internațional care a fost adoptat şi de țara noastră. 

Pentru indicativele standardelor române se fac următoarele precizări: 
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- standardele române aprobate înainte de 28 august 1992 au sigla 
STAS, anul ediţiei fiind înscris prin ultimele două cifre; 
- standardele române aprobate după 28 august 1992 au sigla SR, 
anul ediției fiind înscris integral; 
- standardele române identice cu standardele internaționale au sigla 
SR ISO (STAS ISO), iar cele identice cu standardele europene au 
sigla SR EN (STAS EN). Numărul standardului este cu cel al 
standardului internaţional, respectiv european adoptat. 


1.7. Semne şi culori convenţionale folosite la conducte pentru fluide 


Prin STAS 185/1-89 sunt stabilite semnele şi culorile convenționale pentru 
reprezentarea instalaţiilor sanitare, de încălzire centrală de ventilare si de gaze 
naturale, aferente tuturor categoriilor de construcții, în planuri de instalații şi scheme, 
în planuri coordonatoare şi în planuri generale de situație. 

Trebuie precizat că folosirea semnelor şi culorilor convenționale pentru 
fluidele instalaţiilor nu este limitativă. În acest sens proiectantul are posibilitatea de a 
mai atribui şi alte simboluri stabilite de către el sau prin standarde şi cataloage de 
produse, urmând ca semnificația acestora să fie trecută în legenda desenului. De 
asemenea pentru identificarea caracteristicilor tehnico-functionale ale conductelor, 
semnele convenţionale pot fi completate. 

În tabelul 1.3. sunt prezentate semnele şi culorile convenţionale folosite la 
instalaţiile: sanitare, de încălzire centrală, de gaze naturale şi de ventilare precizându- 
se pentru destinaţia conductei, semnul convențional utilizat în planul de specialitate, 
planul general de situaţie, planul coordonatelor sau planul comun împreună cu 
denumirea culorii convenţionale. 

Pentru reprezentarea şi citirea corectă a acestor semne trebuie avut în vedere că 
literele intercalate pe semnele convenţionale reprezintă inițialele conductelor 
respective sau ale fluidului transportat. Pentru diferențierea conductelor cu aceeași 
destinaţie dar având parametri diferiți se pot face notații suplimentare ca de exemplu: 
6 bar; 8 bar; ÎD 95°; ÎÎ 75°, având semnificaţii pentru presiunea fluidului din interiorul. . 
conductei, respectiv temperatura apei calde de încălzire pe conducta de ducere (ÎD) 
sau de întoarcere (ЇЇ). 

În cazul instalaţiilor de ventilare prin săgeată se indică sensul circulației 
aerului. Au fost adoptate 2 reprezentări: cea normală, bifilará, (1) pentru desenele la 
scara 1:50 sau mai mică şi reprezentarea simplificată (II) pentru desenele la scara 
1:100 sau mai mare. 

Tabelul 1.3. mai prezintă modul de montare al rețelelor exterioare í în canale 
subterane. 

Canalele, căminele, degajamentele pentru compensatoarele de dilatare, se 
desenează, de regulă, la scară, dar nu mai mici decât cele pe desenele de la punctul 
515$ 
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L y Conductele care se pozeazá in canale subterane nu se deseneazá ci se indicá 
prin notatii literar-cifrice care precizeazá agentul transportat, numárul si diametrul 
conductelor ca in figura 1.18 : 


Conducte termoficare 150.70 - 2xZ159x4.5mm 
\ 

Conducte încălzire 95...75% - 2xZ889x3.Smm 
(Conductă apă caldă consum Z3” 

\ Conductă circulație apă caldā consumZ3/4” 


Fig. 1.18. Indicarea prin notare literal-cifricá a conductelor ce se pozeazá іп 
UL canale с 
Pantele si poziționarea conductelor în canal se văd în profilul lung, secțiuni si 

detalii de noduri. 


Tabelul 1.3. 
Semne şi culori convenționale pentru reprezentarea 


conductelor instalațiilor sanitare, de încălzire centrală, de ventilare şi 
de gaze naturale aferente constructiilor(STAS 185/1 — 89) 


Destinația Plan de | Plan general de|Denumirea 
conductei specialitate situație, plan | culorii 

^ coordonator sau | conventionale 
plan comun 
Е. Conducta | de apá EE 
rece potabilă 
1.2. | Conductă de apă | 
rece nepotabilă 
1.3. | Conducta de apă 


N ARN Verde 


caldá oUm 

T 1.4. | Conductá de 

I circulatie a `apei RAN Violet 
calde 


Conductã de apã 


pentru combaterea A A Roşu 
incendiilor(exclusiv) | 
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1.6. | Canale sau conducte | 
de canalizare 
menajerá sau unitará 
(menajerátpluvialá) 
1.7. | Canale sau conducte 
de canalizare pentru > ` Cafeniu 
apà pluvialá 12 7 S AOT 
1.8. | Canale sau conducte 
de canalizare pentru 
ape conventional | - - 
curate 
1.9. | Canale sau conducte ut 
de canalizare pentru 
ape uzate industriale Cafeniu 
care necesită | —— 


preepurare 


Cafeniu 


Cafeniu 


сс 


Conductá de ара 
caldá de ducere 
Conductá de ара 
caldă de întoarcere | == — = — 
Conductá de ара 
| fierbinte de ducere 
Conductă de ара 
fierbinte de Violet 
întoarcere 4% 
Conductá de abur 


Rosu aprins 


Albastru 


Rosu inchis 


Portocaliu 


Conductá 125174 пир rm oa MR A ende 
condensat : 

2.7. | Conductá de 
dezaerisire sau de — E کک‎ m тына! کا‎ Cafeniu 
admisie a aerului 
2.8. | Conductă de golire 
(CG), drenaj (CD), : e 


кран (ЄР ж Ep I CD 
2.9. | Conductă de ДИ 


sigurantá a traseului ME mt S Sasu Xo Rosu aprins 
de ducere 

2.10. | Conductá de 
sigurantá a traseului — ego e d Albastru 
de intoarcere 
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2.11. | Conductá de aer 
comprimat - pep rS : Galben 


© Instalații de gaze naturale si combustibil lichid 


Conductă de gaze 


Galben 
deschis 


b 2. | Conductá pene 
| de combustibil Negru 
lichid Lp DEN T NOS 

Instalatii de ventilare 
| .l. | Canal drept 

L a) aer introdus în === 

| see, care se а Ро CO 


! vede 


b) aer introdus іп 


sectiunea care nu se 


vede 


c) aer evacuat ín 


secțiunea care se РАКЕЛ 


vede 


d) aer evacuat in| 


vede 


Canal drept pentru = 
aer proaspăt 


Canal drept pentru 
aer de introducere 
(după diferite 
tratări) 


Canal drept pentru 
aer de evacuare 


Albastru 
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-apit 


4.5. 


Canal drept pentru 
aer recirculat 


Violet 


Canale subterane p 


Canal necirculabil 
având panta їп 
aceeasi directie cu 
panta conductelor 


Canal circulabil 
având panta іп 
aceeasi directie cu 
panta conductelor 


Nod de conducte 
montate in canale 
circulabile, cu 
pozarea nodului іп 
cámin fárá acces de 
la suprafata solului 
Nod de conducte 
montate in canale 
circulabile sau 
necirculabile, cu 
pozarea nodului ín 
cámin cu acces de la 
suprafata solului 


Compensator de 
dilatare іп formá de 
U. la  conducte 
pozate subteran 
a) necirculabil 
b) circulabil 


Loc de acces ín 
canale circulabile 
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Gurá de vizitare pe 
canale circulabile 


22 515 ус 
Modificarea tipului 
de pozare de la Sun 5 
suprateran la E 
subteran = 


Ín tabelul 1.3. sunt prezentate cáteva exemple de indicatii suplimentare pentru 


reprezentarea conductelor. 
Pentru aceste exemple, in legenda desenului se va specifica elementul 


geometric al conductei neizolate la care se referá cota de nivel (radier, ax, creastá). 


Se fac urmátoarele observatii: 
a)Cotarea canalelor de aer in plan sau in elevatie se face astfel: 


grosime (mm) - latura vázutá x latura nevázutá (mm x mm) 


debit (m°/h) - viteza(m/s) 
b)Cotarea canalelor de aer rectangulare in sectiune se face astfel: 


grosime(mm) - latura orizontalá x latura verticalá (mm x mm) 


debit(m°/h) - viteza(m/s) 
c)Cotarea canalelor circulare in sectiune se face astfel: 


grosime (mm) - diametru (mm) 


debit(m°/h) - viteza (m/s) 
Tabelul 1.4. 


Exemple de indicatii suplimentare pentru reprezentare 
conductelor (STAS 185/1 - 89) 


Conductá de apá caldá de ducere 
rezidualá din industrie, geotermalá 


Conductá de apă caldă de 
întoarcere reziduală din industrie, 
geotermală 


Sensul de circulaţie a fluidului 
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tul 


Panta conductei(sensul 
coborâtor al conductei) 


Dx 1:500 sau 2 Zç 


ج 


Incrucigare de conducte fárá 
legáturá intre ele 
- reprezentare obişnuită 


Încrucişare de conducte fără 
legătură între ele ; 

- reprezentare in cazul іп care 
este obligatorie indicarea 
amplasárii unei conducte 


AB trece deasupra luiCD 


Ramificati de conducte іп 
acelasi plan orizontal 


icu 


Ramificatii de conducte іп 
planuri orizontale diferite 


V-0,80 


V -0,50 Y+0,10 


Schimbare de nivel pe traseu 


rectiliniu 


Coloane indicate ín rsen CI 
orizontal 


Indicarea simplificatá 
conductelor in paralel 


-0,80 
{0:040 


La nivele superioare 


sarai d 


La nivele inferioare 


Teavá de constructii utilizatá 
pentru instalații 


Tub din gresie sau din gresie 
antiacidá 
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OBSERVATIE - Simbolurile folosite sunt conform standardelor 
de produs, documentelor tehnice sau normativelor in vigoare. 


Canal de aer plan sau elevatie 
а) cu flanşă; 
b) cu eclisá; 
C) cu colier. 


0,5 - 400 x 250 


3160 - 6,0 00 


- secțiune \0,5 - 400 x 250 /0,5- gi 400 x25 


3160 - 6,0 3160 - 4,8 


1.8. SEMNALIZAREA DE SECURITATE | 
1.8.1. Terminologie si utilizare "i 


Prin noțiunea de indicator de securitate se înțelege acel indicator care prin 
combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate(vezi tabelul 
Tol „furnizează o informație generală privind securitatea; poate să conțină un simbol 
grafic si poate fi însoțit de un indicator auxiliar de securitate pentru a exprima un 
anumit mesaj relativ de securitate. Indicatorul auxiliar de securitate este constituit 
numai dintr-un text, destinat să completeze(când este necesar) un indicator de 
securitate. i 
Indicatoarele de securitate prin forma lor geometrică, însemnul şi culorile 
folosite au ca scop atragerea atenției rapid asupra unor obiecte sau situații în vederea 
asigurării securității. 

Folosirea indicatoarelor de securitate este obligatorie în toate locurile unde 
există pericol de accidentare a persoanelor, de incendii sau de explozie. 

Prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 599/18.11. 1999 s-au 
aprobat „Prescripțiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la 
locul de muncă” având caracter de obligativitate de la data de 18.02.2001. 

Aceste prescripti sunt armonizate cu prevederile Directivei europene 
92/58/CEE şi cuprind indicatoare de securitate pentru: 

` e interzicere; 
avertizare(asupra unui pericol sau unor dificultáti); 
obligativitate; 
salvare sau prim ajutor; 
informare privind materialele sau echipamentele pentru prevenirea şi 
stingerea incendiilor; 
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mne 


şi 


? Capitolul 1 
e informare generală(privind amplasarea hidrantului, tabloului electric, 
locului pentru fumat sau marcajul căilor de circulaţie). 


1.8.2. Forme şi semnificații 


Indicatoarele de securitate au forme geometrice bine precizate în funcție de 
mesajul pe care îl transmit(semnificatia semnului) şi cuprind semne reprezentative 
care au devenit simboluri pentru anumite activități. 

În tabelul 1.5. sunt precizate formele şi specificaţiile indicatoarele de 
securitate(STAS 297/1-1988). 


Tabelul 1.5. 
Formele şi semnificaţiile indicatoarelor 


de securitate. 
Forma geometrică | Semnificaţia 


0 Interzicere 
© Obligativitate 
AN ; Avertizare 


| Informare 


in subcapitolul 1.5.1. prin tabelul 1.1. au fost prezentate culorile folosite реп 
securitate si semnificatia lor. 


1.8.3. Culori de securitate si culori de contrast. 


Prin noțiunea de culoare de securitate se înţelege o culoare având caracteristici 
bine definite şi căreia i se atribuie semnificație privind securitatea. 

În opoziţie puternică cu culoarea de securitate, pentru a o scoate în evidență, se 
foloseşte o altă culoare numită culoare de contrast. 

În tabelul 1.6. sunt prezentate culorile de contrast pentru culorile de securitate 
(STAS 297/1-1988). 
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OBSERVATIE - Simbolurile folosite sunt conform standardelor 
de produs, documentelor tehnice sau normativelor in vigoare. 


Canal de aer plan sau elevatie 
a) cu flanşă; 
b) cu eclisá; 
C) cu colier. 


0.5 - 400 x 250 


3160 - 6,0 ©) 


- sechune \0,5 - 400 х 250 Ai -Ø 400 x 25 


3160 - 6,0 3160 - 4,8 


1.8. SEMNALIZAREA DE SECURITATE 
1.8.1. Terminologie si utilizare 3 


Prin nofiunea de indicator de securitate se infelege acel indicator care prin 
combinarea unei forme geometrice cu o culoare de securitate(vezi tabelul 
1.1.)furnizeazá o informatie generalá privind securitatea; poate sá continá un simbol 
grafic si poate fi insotit de un indicator auxiliar de securitate pentru a exprima un 
anumit mesaj relativ de securitate. Indicatorul auxiliar de securitate este constituit 
numai dintr-un text, destinat sá completeze(cánd este necesar) un indicator de 
securitate. А 
Indicatoarele de securitate prin forma lor geometricá, insemnul si ошон 
folosite au ca scop atragerea atenției rapid asupra unor obiecte sau situaţii în vederea 
asigurării securității. | 

Folosirea indicatoarelor де securitate este obligatorie in toate locurile unde 
existá pericol de accidentare a persoanelor, de incendii sau de explozie. 

Prin Ordinul Ministrului Muncii si Protectiei Sociale nr. 599/18.11. 1999 s-au 
aprobat ,Prescriptiile minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la 
locul de muncá" avánd caracter de obligativitate de la data de 18.02.2001. 

Aceste prescripti sunt armonizate cu prevederile Directivei europene 
92/58/CEE şi cuprind indicatoare de securitate pentru: 

` œ interzicere; 
avertizare(asupra unui pericol sau unor dificultăți); 
obligativitate; 
salvare sau prim ajutor; 
informare privind materialele sau echipamentele pentru prevenirea $i 
stingerea incendiilor; 
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e informare generalá(privind amplasarea | hidrantului, tabloului electric, 
locului pentru fumat sau marcajul cáilor de circulatie). 


1.8.2. Forme si semnificatii 


Indicatoarele de securitate au forme geometrice bine precizate in functie de 
mesajul pe care îl transmit(semnificatia semnului) şi cuprind semne reprezentative 
care au devenit simboluri pentru anumite activități. 

În tabelul 1.5. sunt precizate formele şi specificaţiile indicatoarele de 
securitate(STAS 297/1-1988). 


Tabelul 1.5. 
Formele şi semnificaţiile indicatoarelor 


de securitate. 
Forma geometrică | Semnificația 


| (2 Interzicere 
NS Obligativitate 
N | Avertizare | 


š ы | | | Байы. 


іп subcapitolul 1.5.1. prin tabelul 1.1. au fost prezentate culorile folosite pente 
securitate si semnificatia lor. 


1.8.3. Culori de securitate si culori de contrast. 


Prin noțiunea de culoare de securitate se înţelege o culoare având caracteristici 
bine definite şi căreia i se atribuie semnificație privind securitatea. 

In opoziție puternică cu culoarea de securitate, pentru a o scoate în evidență, se 
foloseşte o altă culoare numită culoare de contrast. 

În tabelul 1.6. sunt prezentate culorile de contrast pentru culorile de securitate 
(STAS 297/1-1988). 


3⁄4 
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Tabelul 1.6. : 
Culorile de contrast pentru culorile de securitate. 


Culoare de securitate | Culoare de contrast* 
Rosu | Alb 52322 
Galben | Negru 
Albastru | Alb 
Ж Метде | АТЫ 


- *culoarea de contrast pentru alb este перги si culoarea de contrast pentru 
negru este alb. 


1.8.4. Indicatoare de securitate 


Ín figura 1.19.a...h sunt prezentate panouri cu semne de interzicere. Semnele 
ale căror activități sunt interzise apar în culoare negru pe fond alb, forma geometrică . 
a indicatorului de interzicere este cercul tăiat colorat în culoarea roşu — de interzicere. 
Panoul pentru indicator are forma dreptunghiulară, fiind vopsit în alb şi conținând sub ` 
semn înscrisul interdictiei, în limba română. S-au folosit culorile: roşu — culoare de . 
securitate; alb — culoare de contrast pentru roşu; negru — culoare de contrast pentru | 
alb. 


Fig. 1.19.a...h Panouri de interzicere a unor activități. 


În figura 1.20.a...s sunt prezentate panourile destinate avertizării. Forma . 
indicatorului este cea a triunghiului echilateral cu baza orizontală, folosit cu 
semnificaţia de avertizare. Pericolul este reprezentat printr-un semn grafic negru. S-.. 
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au folosit culorile: galben cu semnificaţia de ,atentie", „pericol”, , risc” în interiorul 


triunghiului; negru pentru laturile triunghiului şi semn cu rol de culoare de contrast 
pentru galben. Panourile cu indicatoare sunt vopsite în alb, au formă dreptunghiulară 
având la partea inferioară înscrisul de avertizare în limba română. 


Ай f; же 
Жала 


Fig. 1.20.a...s Panouri de avertizare(asupra unui pericol sau a unor dificultáti). 


In figura 1.21. a...] sunt arătate panourile de obligativitate în ceea се priveste 
folosirea de către om a echipamentelor de protecție necesare desfăşurării unor 
activități sau drumul obligatoriu circulației pietonilor. 

Indicatorul este realizat din: cerc cu semnificaţia obligativităţii, colorat în 
albastru cu aceeaşi semnificaţie de obligaţie, în interiorul căruia folosindu-se culoarea 
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protectie care este obligatoriu de folosit. Panoul suport pentru indicator are forma 
dreptunghiulară, este vopsit alb si conține un înscris negru privind echipamentul de 
protecție la care se face referire, poziționat sub indicator. 


Figura 1.21.a...]. Panouri de obligativitate pentru echipamente de protecție sau 
căi de circulație. қ Ç 

Ín figura 1.22. este prezentat un indicator la scará máritá cu obligativitatea 
folosirii centurii de siguranță pentru activități periculoase desfăşurate la înălțime sau 
la adâncime subterană, atât de necesar activității constructorilor, pompierilor, 
lucrătorilor din protecția civilă cât şi a altor categorii. | 


Capitolul 1 


— 


CENTURA DE ` 
SIGURANTÁ - 


Ve 
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Ín figura 1.23.a...k sunt prezentate panourile de salvare sau prim ajutor pentru 
oameni. Indicatorul foloseşte culoarea verde cu semnificația de siguranță. Panourile... 
din figurile 1.23.a;b,c,d,e,fg, prezintă căile de evacuare pentru oameni în caz de | 
pericol sau acordarea primului ajutor — figurile 1.23.g,hij,k. Aceste panouri : 
echipează frecvent construcțiile de clădiri. 1 


Fig. 1.23.a...k Panouri de salvare sau prim ajutor. 


in figura 1.24.a...e sunt prezentate panouri privind materiale sau a 
pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. Pentru realizarea indicatoarelor s-a folosit: ` 
un pătrat cu vârfurile rotunjite — cu semnificația de informare, colorat în roşu — 
semnificația activității de prevenire şi stingere a incendiilor, semnul grafic pentru: 
material sau echipament, colorat în alb — culoare de contrast. Placa suport este albă cu ` 
înscris negru sub semn. ч 
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b 


Fig. 1.24. Panouri privind materiale sau echipamente | 
pentru prevenirea si stingerea incendiilor. 


Figura 1.25.a,b si c exemplificá alte panouri care au scop semnalizarea locului 
destinat hidrantului cu informatia privind diametrul ajutajului; locul in care se poate 
fuma іп condiții de siguranță din punct de vedere al prevenirii incendiilor sau 
exploziilor; locului de amplasament al tabloului electric general. 

Indicatoarele amintite sunt realizate din pătrat ca formă geometrică cu 
semnificația de informare, culori de securitate(fond) sunt roşu pentru hidrant şi 
albastru pentru ultimele două panouri prezentate cu semnificația de informare, 
înscrisuri albe în scop de culoare de contrast. 


PENTRU 


| FUMAT | 


Fig. 1.25.a,b,c, Panouri destinate: a — hidrantului pentru Singen incendiului; 
b — locului pentru fumat; c — locului tabloului electric. 


În figura 1.26.a este indicat un exemplu de combinatie a culorii de securitate 
galbená si a culorii de contrast negru semnalizánd locuri periculoase care sunt: 
* locuri prezentánd risc de soc, de cádere; 
% trepte de scará, gáuri іп plangeu, etc. 
Culoarea galbená trebuie sá acopere cel putin 5096 din suprafata indicatorului. 
Dacă in marcajul căilor de circulaţie se folosesc culorile roşu si alb(figura 
„1.26.b), semnificaţia este de interzicere, oprire. 
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rA ДУ АҒА 


Fig. 1.26.a,b Marcajul căilor de circulaţie. 


1.9. SIMBOLURI GRAFICE FOLOSITE ÎN DOMENIUL, ` 
PROTECȚIEI IMPOTRIVA INCENDIILOR 


1.9.1. Indicatoare de securitate. 


Indicatoarele de securitate folosite în domeniul protecției împotriva incendiilor, 
sunt stabilite prin standardul SR ISO 6309/1998 care este un Standard International. 2: 

Domeniul acestui standard se extinde la toate situațiile unde el este obligatoriu, 
sau util să furnizeze indicaţii publice asupra localizării şi/sau naturii: | 

_ - mijloacelor de alarmă sau alertă şi a comenzilor manuale; 

- mijloacelor de evacuare; i 

- echipamentelor de luptă împotriva incendiului; | 

- dispozitivelor destinate sá impiedice propagarea focului; 

- zonelor sau materialelor care prezintá un risc de incendiu deosebit. 

Simbolurile grafice folosite în domeniul: protecţiei împotriva” incendiilor se | 
utilizează cu precădere în construcții unde se doreşte protecţia acestora şi nu se aplică | 
pe hărți sau planuri. O parte din aceste simboluri au fost preluate aşa cum s-a arătat т: 
subcapitolul anterior, de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. 4 

În tabelul 1.7. sunt prezentate indicatoarele pentru: mijloace de alarmă sau. 
alertă şi comenzi manuale, mijloace de evacuare; echipamente de luptă împotriva 
incendiului; zone sau materiale ce prezintă un risc deosebit, respectiv indicatoare 
suplimentare, arătându-se semnificaţia simbolului, formele şi culorile de reprezentare 
precum şi indicaţiile de aplicare. 
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cri, 


Indicatoare de securitate pentru protecția împotriva incendiilor 


(SR ISO 6309) 


Tabelul 1.7. 


1.7.1 Mijloace de alarmă sau alertă si comenzi manuale 


indicator 


Comand 


manuală 


Semnificație 


Forme şi culori 


„Semn pătrat 
Fond: roşu 
Simbol: alb 


ă 


instalaţie fixă de stingere) 


Indicaţii de aplicare 


Se utilizează pentru a 
indica, fie comanda 
manuală a unui buton de 
alarmă, fie comanda 
manuală a unui sistem de 
protecție (de exempiu: 


Avertizo 
sonor 


Telefon de 
utilizat іп 


caz de 


urgenţă , 


f ls pátrat sau 


dreptunghiuiar 
Fond: roşu 
Simbol: alb 


Semn pătrat sau 
dreptunghiular 
Fond: roşu 
Simbot: alb 


„sonoră imediat perceptibilă: 


Indicator destinat a indica 


urgenţă 


Acest indicator poate fi 
utilizat singur sau împreună 
cu indicatorul nr.1 în cazul 
în care;comanda de alarmă 
decianşează:. o alarmă 


de осирапјі 


sau localiza orice telefon ce 
poate. fi utilizat in caz de 
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1.7.2. Mijloace de evacuare 


Nr. Indicator Semnificație | Forme şi culori Indicaţii de aplicare 
ert. 


Semn pătrat sau 
dreptunghiular 
Fond: verde"? 
Simbol: alb 


Acest indicator poate fi 
utilizat pentru a indica orice 
uşă іп caz de urgență. El 
poate fi utilizat cu о 
săgeată (indicator nr. 20); 
numai dacă ¿usa este 
imediat aparentă, el poate 
fi dirijat spre dreapta sau 
spre stânga 


leşire în caz 
de urgență” 


Semn circular Acest indicator trebuie 
Fond: alb utilizat in cazurile în care 
Simbol: negru um blocaj prezintă ип 
Benzi circulară pericol deosebit (cale de 
şi obiică: roşii evacuare, leşire de salvare, 
acces la un echipament de 
interventie la incendiu etc.) 


A nu bloca 


Se foloseşte pe uşile dé] 


evacuare culisante, acolo 
unde acestea sunt 
autorizate, împreună си 
indicatorul nr. 4. Orientarea 
trebuie utilizată pentru a 
indica sensui de deschidere 
a uşii 


Se deschide 
prin culisare 


Semn pătrat sau 
dreptunghlutar 
Fond: verde 
Simbol: alb 
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Nr. 
crt. 


Indicator 


Semnificație 


prin 
împingere 


Se deschide 
prin tragere ” 
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Forme si culori 


zi 


7 : Se deschide | Semn pătrat sau 


dreptunghiular 
Fond: verde 
Simbol: alb 


Semn pătrat sau 
dreptunghiular 
Fond: verde 
Simbol: alb 


Semn pătrat sau 


Se sparge 

pentru'a dreptunghiular 

obţine Fond: verde 

accesul Simbol: alb 
x D 


= - 
indicaţii de aplicare 
Acest indicator trebuie | 


amplasat pe o uşă pentru a 
indica sensul de deschidere 


Acest indicator trebuie 
amplasat pe o uşă pentru а 
indica sensul de deschidere 


Acest indicator fí 
folosit: 

a) acolo unde este necesar 
să se spargă un geam 
pentru a ajunge la o cheie 
заи peniru a acţiona un 
sistem de deschidere 

b) acolo unde este necesar 
Sá. se spargă un panou 
pentru. а crea о trecere 


(ieşire) 


poale 


Capitolul 1 


Capitolul 1 


ё 1.7.3. Echipamente de luptá impotriva incendiului 


Nr. Semnificație 


crt. 


Indicator Forme si culori Indicaţii de aplicare 11 


Semn pătrat sau | Acest indicator este utilizat 
peniru a evita proliferarea ` 
indicatoarelor 


Complet de 
incendiu dreptunghíular 
Fond: roșu 
Simbol: alb 


Stingător de | Semn pătrat sau 
incendiu" dreptunghiular 
к Fond: rosu 
Simbol: alb 
Ld 12 Hidrant Semn pátrat sau 
interior dreptunghiutar 
Fond: rosu 
Simbot: alb 
1 
Ж 2 3 E 
Scará da Semn pátrat sau 
incendiu dreptunghiular - 
Fond: rosu 
Simbol: aib 
| 
mm 
| 
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1.7.4. Zone sau materiale ce prezintă un risc deosebit 


Nr. 
ой. 


14 


15 


46 


17 


18 


Indicator 


Pericol de 
incendiu 
Materiale 
foarte 

1 inflamabile 


Pericol de 
incendiu 
Oxidanti 


Pericol de 
incendiu 

Materiale 
explozive 


Stingerea 
cu apá 
interzisă 


Fumatul 
interzis 


Fiacšra 
deschisă 
interzisă 
Fumatul 


interzis 


Semn triunghiular 
Fond: galben 
Simbal:negru 
Triunghi: negru 


„Semn triunghiular 
Fond: galben 
Simbol:negru 
Triunghi: negru 


Semn triunghiular 
Fond: galben 
Simbol:negru 
Triunghi: negru 


Semn circular 
Fond: alb 
Simbol: nagru 
Benzi circulară şi 
oblică: roşii 


Semn circular 
Fond; alb. 
Simbol: negru 
Benzi circulară şi 
oblică: roşii 


Semn circular 
Fond: alb 
Simbal: negru 
Benzi circulará şi 
oblică: roşii 
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Semnificație Forme şi culori indicaţii de aplicare | 


Se utilizeazá pentru а 
indica prezenta 
produselor foarte 
fnflamabile 


Se uiliizează pentru a 
indica prezenţa posibilă 
a unei atmosfere 
explozive, a unor gaze 
inflamabile sau a unor 


| explózibilt 


Se utilizează în toate: 


cazurile în cars utilizarea 
apei ов agsnt de stingere 
este contraindicată 


Se utilizează în cazul în 


care fumatul poata 
constitui“ un pericol de 
incendiu s: 


Se utilizează în cazul іп 
саге fumatul şi utilizarea 
flăcărilor deschise pot 
provoca  peticol йе 
Incendiu sau explozie 
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1.7.5. Indicatoare suplimentare 


Indicator Semnificatie | Forme si culori Indicaţii de aplicare ' 


Ságeatá di- | Semn pátrat sau | Nu se utilizeazá decát cu 
rectionalà dreptunghiular indicatorul nr. 4 pentru a 
indicánd o Fond: verde indica direcţia de  urmat 
cale de eva- | Simbol: alb pentru a ajunge la o iesire 
cuare іп caz de urgență 


Indicator de | Semn pătrat sau | Nu se utilizează decât cu 
localizare а | dreptunghiular unul din indicatoarele de la 
unui echipa- | Fond: rosu nr. 1 până la nr. 3 si de la 
ment de Simbol: alb nr. 10 până la nr. 13 pentru 
intervenţie a indica direcţia de urmat 
la incendiu pentru ` a gšsi un 
sau a unui echipament de luptá 
alt mijloc de х impotriva incendiului sau un 
alarmá sau mijloc de alarmare sau 
alertă avertizare 


1.9.2. Simboluri grafice pentru planul de protecție împotriva incendiilor, 


Simbolurile grafice folosite pentru planul de protecție împotriva incendiilor 
sunt prevăzute în standardul SR ISO 6790/98. 

Prezentul Standard Internaţional stabileşte simbolurile destinate a fi folosite în 
domeniul protecţie împotriva incendiilor, utilizate în domeniile arhitecturii, 
ingineriei, construcțiilor sau în alte domenii asociate pentru a indica amplasarea sau a 
inventaria echipamentele de protecție şi de luptă împotriva incendiilor şi mijloacele 
de evacuare. Aceste planuri sunt în mod deosebit, cele pentru proiectare, construcţie, 
renovare sau pentru controale de conformitate a securităţii incendiilor. 
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mea un n m т 


Шог 


te in 
turii, 
sau a 
„cele 
ictie, 


- - Capitolul 1 
Simbolurile grafice folosite pentru planul de protecție împotriva incendiilor se 


aplică la: Р A 
a - echipamente de stingere portative; 
b - instalaţii de stingere fixe; 
с - conducte de incendiu fixe; 
d - echipament divers de luptă împotriva incendiului; 
e - tablouri de control şi semnalizare; 
f- dispozitivul de declanşare a alarmei; 
g - avertizoare de incendiu; 
h - ventilatii de incendiu şi dispozitive antiexplozive; 
i - căi de evacuare; 
j - zone cu pericol de incendiu şi explozie. 


Simbolurile grafice pentru planul de protecție împotriva incendiilor sunt 
prezentate în tabelul 1.8. Simbolurile pot fi completate printr-o indicație 
suplimentară(desene, cifre sau litere). Semnificația tuturor simbolurilor trebuie 
menţionată pe plan în legendă. Simbolurile suplimentare pot defini, de exemplu, dacă 
sistemele sau dispozitivele sunt normal goale sau conțin apă, spumă, pulbere sau gaz 
ori dacă sunt comandate normal sau automat prin detectarea căldurii, fumului sau 
flăcării. 

Tabelul 1.8. 

Simboluri grafice pentru planul de protecție împotriva incendiilor (extras 
din SR ISO 6790) 


1.8.1. Forme geometrice de bază 


Capitolul 1 


Zonă sau incápera care prezintă un risc specific 


1.8.2. Elemente suplimentare de simboluri (destinate a fi incluse in 
interiorul unei forme geometrice de bază) 


Spumă sau soluţie spumantă 

Apă aditivată 

Uscat (capabil! de a fi alimentat cu agent de 
stingere) 


Pulbere de stingere tip B C 


Pulbere de stingere tip À B C“ 
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таче аңы з аз, T YY wasi Simbol 1 


Pulbere de stingere - alta decât pentru clasele 
B.C sau ABC” 


H Halon 


Dioxid de carbon (CO;) 
Robinet 
^1 
Orificiu de ieşire Sau scurgere 
12 
; Orificiu de intrare sau alimentare 
їз. 
Ў Fum 
15 н 
Flacárá 
16 


Gaz explozibil (a se vedea si 3.9) 


О 


» 
Pb 
ы. 


Gaz de stingere altul decât halon sau СО; 


is 


{ 


Declansare manualá 


Sonerie sau clopot 


Avertizor sonor 


Qs 
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Difuzor 
21 
Telefon 
22 
Semnal! luminos 
2 3 
Е Materialele combustibile 
Materiale oxidante 
25 
E Materiale explozive 


1.8.3. Simbolurile utilizate singure (neconstituite dintr-o combinatie intre forma 
de bazá si un element suplimentar) 


Gáleatá cu apà ? Ө 
Găleată sau ladă cu nisip em 
“ Ey е 


Hidrant suprateran 


Hidrant subteran 


Cale de evacuare, directia de urmat 


Cale de evacuare, iesire finalá 


= 
4 TY 
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1.8.4. Exemple de simboluri complete 


Stingátor portativ cu apă 


Stingător portativ cu pulbere ABC 


Stingător portativ cu dioxid dé carbon 


Stingător portabil cu pulbere BC 


instalație de stingere cu spumă (protectie totalá | 
a încăperi) ` 


instalaţie de stingere cu pulbere BC (protecție 
lacaiă) 


Comandă manuală a unei instalaţii de stingere 
cu apă (protecție totală a încăperii) 


Coloană uscată, racord de alimentare fără 
robinet 
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Coloană umedă. racord de refulare cu robinet 


Detector de căldură (tip liniar) 


Avertizor sonor 


Comandă manuală a unui dispozitiv de 
ventilare natural 


Tablou de control şi semnalizare sonoră şi 
luminoasă 


incăpere conţinând materiale explozive 
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` 1.9.3. Exemplul unui plan de protecţie împotriva incendiilor 


EXEMPLU DE PLAN CARE UTILIZEAZĂ SIMBOLURI GRAFICE 


tare, 
ХЕЙ 


то 


H 
ZA 
š 
š 
m 
= 
Taine ын. si ER айе ‹ MUT fy ^vertizor sonor 
Coloană uscată Š 
€ racord de alimentare |o fF} Dispozitiv manual de 


cu robinet Instalajie de stingere _ decianşare a alarmei 


& Stingător cu apă ó cu dioxid de carbon 


Ê Stingător cu dioxid 
de carbon ‚ Comandă manuală а D Detector de [um 
У instalupiei de stingere 
Á Sungštor cu halon 


c Жанара Жапан Instalaţie de stingere 

(n) Comandă manuală (0) cu pulbere S i " 
a dispozitivului de — Y (protecţie locală) 
ventilatie 
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Capitolul 2. Generalități privind clădirile 


2.1. NOŢIUNEA DE CONSTRUCŢIE. CLASIFICAREA 
CONSTRUCŢIILOR DUPĂ DESTINAȚIE ŞI FUNCȚIONALITATE 


' Prin noțiunea generală de construcție se înțelege o lucrare legată de teren, 
executată din zidărie, lemn, beton, metal, etc. pe baza unui proiect şi care serveşte la 
adăpostirea oamenilor, animalelor, instalatiilor(denumiti utilizatori), la realizarea unui 
proces de producţie, în scopuri culturale sau sportive, pentru asigurarea căilor de 


transport etc. 
După destinație şi funcţionalitate construcțiile se împart î în clădiri şi construcții 
inginereşti. 


Din categoria construcțiilor inginereşti fac parte: căile de comunicaţie de tipul 
drumurilor, podurilor, viaductelor, tunelurilor; coşuri de fum înalte; stâlpi industriali; 


piloni; rezervoare pentru stocarea diferitelor produse; conducte şi rețele pentru gaze, | 


alimentare cu apă, energie electrică etc. 


- 2.2. NOȚIUNEA DE CLĂDIRE. CLASIFICAREA CLĂDIRILOR 
2.2.1. Noţiunea de clădire 


Noţiunea de clădire reprezintă o denumire generală dată construcțiilor care 
adăpostesc oameni în timpul diferitelor manifestări de viaţă, a muncii lor, precum şi. 


mijloacele de producție sau rezultatele(produsele) acestei munci. 


Trebuie precizat că pe lângă rezolvările de plan-volum, functional tehnologice, · 
urbanistice şi estetice ce îi revin proiectantului, acesta este obligat са soluțiile de ` 
ansamblu şi detaliu să fie conforme şi cu „reglementările tehnice” specifice diferitelor .., 
destinații (comerţ, sport, cultură, parcaje, stații distribuție carburanţi, depozite etc.). 


sau diverse tipuri de unităţi functionale(birouri, săli aglomerate etc... 
. 2.22. Clasificarea clădirilor după destinaţie şi funcționalitate 


După destinaţia şi funcţionalitatea lor clădirile se împart în: 

a) Clădiri civile(publice) în care se cuprind: clădirile pentru locuit; 
administrație; comerţ; sănătate; cultură; învățământ; sport; turism etc. 

= ЧАБ) Clădiri industriale(destinate producţiei) din care fac parte: uzine; “fabrici; 

hale; ateliere; depozite ce deservesc activitatea industrială; magazii etc. 

a) Clădiri agrozootehnice în care pot fi menționate: depozite pentru produse 
agricole; silozuri; adăposturi pentru animale; construcții pentru adăpostirea şi 
întreținerea utilajelor agricole etc. 
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2.2.3. Clasificarea construcţiilor după ,Normativul de siguranță la foc а 
structiilor" indicativ P118 — 99 


con 


Ținând seama de „Normativul de siguranță la foc a construcțiilor” — indicativ P 
118-99 — se pot face următoarele observații: 

a) — acest normativ defineşte construcţiile ca fiind obiecte construite 
suprateran(cu sau fără subsoluri şi demisoluri) sau subterane; 

Noţiunea de clădire se identifică cu termenul general de construcție în 

accepțiunea normativului amintit; : ` 

b) — ,,Normativul de sigurantá la foc a constructiilor" — P 118-99 — clasificá 
construcțiile la care se referă, după destinațiile şi funcțiunile lor їп: 

bl) construcţii civile (publice) cu aceleaşi semnificații ca cele prezentate 
anterior la 2.2.1. 

b2) construcţii de producţie şi/sau depozitare pentru activități specifice şi/sau 
depozitare de tipul halelor; atelierelor; depozitelor etc. 

b3) construcții mixte pentru diferite activități civile(publice) şi de producție 


şi/sau depozitare înglobate în acelaşi volum construit. 


Normativul P 118-99 precizează faptul că, tratarea construcțiilor 
agroindustriale şi agrozootehnice se face după caz prin asimilare cu construcţiile 
civile sau de producţie ori depozitare, în funcţie de destinația acestora. 

Din punctul de vedere al materialului din care se realizează partea de susținere 
a clădirilor, acestea se pot construi din zidărie de cărămidă sau piatră; cu schelet din 
lemn; cu schelet metalic sau din beton armat. 

În funcţie de comportarea la foc a materialelor şi elementelor de construcţie 
care alcătuiesc clădirea, normativul P 118-99, le clasifică în incombustibile CO(CA1) 
sau combustibile aparținând următoarelor clase de combustibilitate: 

° C1(CA2a) — practic neinflamabile ] 
t greu inflamabile 
e C2(CA2b)- dificil inflamabile Ј 
° C3(CA2c) — mediu inflamabile; 
° C4(CA2d) — uşor inflamabile. 

Trebuie precizat că prin combustibilitatea materialelor şi elementelor de 
construcţii se înțelege capacitatea acestora de a se aprinde şi arde în continuare, 
contribuind la creşterea cantității de căldură dezvoltată de incendiu. 
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2.3. ALCÁTUIREA CLÁDIRILOR 


2.3.1. REGIMUL DE CONSTRUCTIE 


N 
N 


(^ О clădire se poate dezvolta în înălțime ре mai multe niveluri sau caturi (figure 
2:1) 
„Normativul de siguranță la foc a construcțiilor” — indicativ P 118-99 defineşte 
termenul de clădire suprateraná - ca fiind o construcție realizată peste cota terenulu: 
înconjurător (natural sau amenajat) şi care poate avea sau nu niveluri subterane. 

Se prezintă noţiunea de clădire subterană reprezentând o construcţie realizată îr 
întregime sub nivelul terenului înconjurător. ` 

Legat de constructia suprateraná se poate prezenta notiunea de deines 
considerat ca nivel suprateran al constructiei. 

Demisolul este un nivel construit al cládirii avánd pardoseala situatá sul 
nivelul terenului(carosabilului) înconjurător cu maximum jumătate din înălțime: 
liberă a acestuia şi prevăzut cu ferestre în pereţii de închidere perimetrală. (figure 
2.2.8): 
În cazul in care pardoseala este situată sub nivelul terenului (carosabilului 
înconjurător cu mai mult de jumătate din înălțimea liberă, se consideră subsol (figure 


2.2.b). 
Subsolul se include in numárul de niveluri subterane ale constructiei. 


B 
LIILIA 471543 


"d 


9 
Nu 
z 


MU, FEMME REBEL. 


Г.Д. 


ZQ 


Fig. 2.1. Secţiune printr-o clădire prezentând dezvoltarea clădirii în înălțime. 
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yr 
2 


DEMISOL he т 


SSS 


SUBSOL É> ux 


тә 


Fig. 2.2. a si Б. Reprezentánd deosebirea dintre a)demisol si b)subsol. 


Dacă sunt îndeplinite condiţiile de igienă şi confort, demisolul poate fi locuibil. 

Subsolurile sau demisolurile nelocuibile se amenajează în general în scopul: 

- depozitării unor materiale de uz gospodăresc sau de întreţinere; 

-  adăpostirii unor instalații cum ar fi: centrala termică, staţia de 
pompare a apei menajere sau hidroforul, centrala de condiţionare a 
aerului, tabloul electric de distribuţie, instalații de spălătorie, 
uscătorie sau călcătorul de rufe etc.; | 

ы amenaj area parcajelor pentru autoturisme. 

Ín cazul in care subsolurile sau demisolurile se amenajeazá si se folosesc 
numai іп scopul adápostirii unor instalatii se numesc subsoluri tehnice. 

La clădirile foarte înalte se poate construi şi un al doilea subsol, îngropat 
complet în pământ, cu destinaţie pentru depozitare sau parcare. În acest caz subsolul 
intră sub incidența construcțiilor publice subterane astfel încât criteriile şi nivelele de 
performanță menite să asigure cerințele de calitate, nu vor fi diferite de cele pentru: 
construcţii supraterane; ceea ce diferă este însă modul de asigurare/rezolvare, multe» 
dintre soluţiile tehnice — de exemplu: de ventilare, de iluminat, canalizare, etanşeitate, 
izolare termică, protecţie la zgomot etc. — fiind specifice amplasării subterane a 
construcției. 

Trebuie remarcat faptul că în cazul construcţiilor publice subterane, acestea se 
proiectează şi realizează în general din materiale şi elemente principale de construcție 
din clasa de combustibilitate CO(CA1), rezistente la foc corespunzător densității 
sarcinii termice de minimum (dacă în normativ nu sunt prevederi mai severe): 

- 3 ore pentru stâlpi, coloane, pereţi portanti; 
- ore pentru grinzi, planşee, nervuri; 
- 3 ore pentru pereții despărțitori ai compartimentului de incendiu. 
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Ín general rezistenta la foc a constructiilor publice subterane trebuie sá fie mai 


mare decát a constructiilor supraterane indiferent dacá acestea sunt independente sau 


reprezintă o continuare a unei construcții supraterane. 
Parterul reprezintă partea din clădire aflată cu pardoseala la nivelul terenului 


sau ridicată la cota de înălțime a câtorva trepte deasupra solului. 


Cotarea pe înălțime a clădirii se face pornind de la cota parterului care este 


considerată drept cota zero. 
Etajul reprezintă partea din clădire situată deasupra parterului. 
Etajele se numerotează în ordine crescătoare, de Jos în sus. 
Înălțimea etajelor depinde de destinația lor. În acest sens clădirile datina 


pentru locuințe au înălțimea de cel puţin 2,70 m spre deosebire de alte clădiri cu | 


destinație social — culturală de exemplu, care pot avea înălțimi mai mari. 
Pentru cazul când în sălile clădirilor se desfăşoară activități de sport, teatru, 
concerte, expoziții etc. înălțimea acestora se desfăşoară pe două sau mai multe etaje. 


Clădirile industriale (destinate producţiei) au în general înălțimi mult mai mari | 


care rezultă ţinând seama (încă din faza de proiectare) de înălțimea utilajelor 
tehnologice necesare desfăşurării activității de producție (de exemplu: poduri rulante, 
motostivuitoare pentru depozite înalte, macarale etc.). 


Acoperişul clădirii este anvelopa care face separatia dintre clădire şi Шы 


exterior. Acoperişul poate fi de tipul podului sau al terasei. 


| scă 


Podul este spaţiul din clădire aflat între planurile înclinate ale acoperişurilor cu | 


pantá mare si tavanul orizontal de la ultimul etaj. 


Un tip special de pod îl reprezintă mansarda care este un pod înalt la care e | 


structura de rezistență a acoperişului denumită şarpantă are o dispunere ce facilitează 


calea de acces şi delimitarea încăperilor pentru locuit. Mansarda este prevăzută cu . 
ferestre fie în planul acoperişului (de tipul Vellux) sau lucarnelor. Acestea contribuie | 


la iluminarea si ventilarea încăperilor. 

În prezent în cadrul construcțiilor de tipul vilelor şi caselor de vacanță care s-a 
dezvoltat. mult la noi în ţară în ultimii ani, se constată o cerere mare de folosire а 
mansardelor pentru locuit. Acest fapt trebuie prezentat în contextul noilor materiale 


utilizate la execuţia mansardelor locuibile (pereți realizați din plăci de ghips — carton; T 


materiale moderne pentru ignifugarea lemnului; materiale noi pentru hidroizolafii, | 
termoizolatie sau izolație acustică care pot fi şi incombustibile; elemente prefabricate | 
de tipul ferestrelor pentru mansardă sau pentru învelitoarea acoperişului, a canalelor | 
de fum prefabricate şi tipizate) care realizează siguranța utilizatorului din punct de ' 


vedere al cerințelor de calitate şi al confortului, precum şi interese economice dacă se 
ia în considerare suprafața construită a clădirii necesară locuitului în legătură directă 


cu suprafața ocupată de clădire în teren. 


La unele clădiri deasupra ultimului etaj se execută acoperişul de tip terasă cu ч 


pante mici de 1,5...4% necesare scurgerii apelor pluviale. 


Terasele pot fi amenajate si numai peste o parte din clădire, restul acoperişului ' 


putând fi construit cu o învelitoare in pantă. 
Terasele pot fi amenajate şi la alte niveluri inferioare. 
Terasele pot fi acoperite sau descoperite. 
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La nivelul planseelor diferitelor etaje cládirile pot fi prevázute cu balcoane 


alcătuite din plăci din beton armat ieşite din linia fațadei, pardosite cu mozaic şi 
înconjurate de parapete. 


2.3.2. Distributia incáperilor pe niveluri 


Pe planul etajului unei cládiri se reprezintá distributia interioará si denumirea 
fiecărei încăperi potrivit destinaţiei sale. ы ; 

La clădirile de locuit ansamblul de încăperi destinat să adăpostească о singură 
gospodărie, se numeşte apartament. 

Apartamentul are în compunerea sa spaţii de circulație (holuri, coridoare, 
balcoane, terase) camere de locuit (dormitoare, livinguri) şi încăperi auxiliare 
(bucătărie, cămară, grup sanitar format din baie sau cabină de duş, closet, lavoar, 
bideu). 


2.3.3. Legătura între etaje 


Circulația între diferitele nivele ale clădirii este asigurată prin intermediul 


„scărilor. 


In mod obişnuit acestea se montează într-o încăpere numită casa scării având 


| înălțimea cât întreaga clădire. 


La o clădire de peste patru etaje, în casa scării se mai prevăd putul pentru 


"ascensor şi un canal vertical cu tubulatura necesară colectării resturilor menajere. 


Construcţia scărilor trebuie să respecte încă din faza de proiectare anumite 
reguli : privind numărul de fluxuri de circulaţie, siguranța utilizatorului, condiţiile de 


' ventilare, desfumare în caz de incendiu şi iluminarea naturală. 


2.3.4. Clădirile industriale 


În funcţie de procesul tehnologic pe care îl deservesc, aceste clădiri diferă ca 
dezvoltare pe verticală şi orizontală. 

In general clădirile industriale se constituie în complexe industriale datorită 
funcțiunilor pe care le îndeplinesc clădirile în cadrul ansamblului şi interdependentei 
care există între ele. Astfel un complex industrial al unei societăți are în compunerea 
sa mai multe clădiri cuprinzând : hale de producţie, pavilionul administrativ cu 


` birourile aferente, cabina poartă, grupuri sociale, depozite pentru materiile prime 


destinate producției, depozite pentru produse finite, etc. 
2.3.5. Clădirile agrozootehnice 
Aceste clădiri au şi ele particularitátile lor în funcţie de procesul tehnologic pe 


Care îl deservesc, 
Pentru complexele agrozootehnice se întâlnesc mai multe clădiri cu destinaţii 


. diferite dar care contribuie prin interdependenta procesului de producţie, a fluxului de 
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producție desfăşurat in diferite clădiri, la asigurarea funcționării unitare ; 
complexului. 

Desigur că acele construcţii care sunt destinate adăpostirii animalelor sa 
pentru păstrarea şi întreținerea utilajelor agricole vor avea o dezvoltare pe orizontal; 
mai mare decât cea pe verticală. Silozurile, fabricile de nutreturi concentrate, vo 
avea o dezvoltare mai mare pe verticală. 

Ţinând seama de procesul de producţie, de materialele si materiile prim 
depozitate, de produsele finite care în industria agrozootehnică de cele mai multe or 
sunt uşor inflamabile, fiind cuprinse în clasa C 4 ( C A 2 d ) de combustibilitate 
trebuie gândit încă din faza de proiectare a construcției măsurile necesare adis 
siguranta la foc a constructiei. 
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Capitolul 3. Terminologie privind construcțiile de clădiri 
şi desenele de construcții şi arhitectură 


3.1. TERMINOLOGIE PRIVIND DESENELE DE CONSTRUCŢII SI 
ARHITECTURĂ 
3.1.1. Desenul de construcţii 


Desenul de construcţii este o reprezentare grafică, executată în proiecție 
ortogonală, după anumite reguli standardizate, a unor obiecte de construcție, clădiri 
de orice fel (civile, industriale sau agrozootehnice), lucrări de artă (poduri, tunele, 
etc), amenajări şi construcții hidrotehnice(baraje, canale, ecluze, etc.), precum şi 
părți ale acestora sau elemente de construcție, redând concepții funcționale şi tehnice, 


având în vedere în principal stabilitatea, rezistența şi tehnologia de execuţie a 


acestora. 
3.1.2. Desenul de arhitectură 


Desenul de arhitectură este o reprezentare grafică, asemănătoare desenului de 
construcții, care redă totodată concepția funcțională şi estetică a obiectelor . de 
construcții, prin ordonarea si proportionarea spaţiilor şi volumelor, precum şi priri 
rezolvarea decorativă şi tehnică a finisajelor. 


3.1.3. Terminologie 

Terminologia referitoare la desenele de construcţii si кетер éste 
prevázutá in STAS9796/1-82. Trebuie amintit cá in legáturá cu standardul prezentat 
anterior mai poate fi consultat STAS 415-80. Desene tehnice. Clasificare. 

Definitiile termenilor generali si ai desenelor care se folosesc in cazul 
desenelor de construcții şi arhitectură sunt prezentate în tabelul 3.1.. 


Tabelul 3.1. 
Terminologie privind construcţiile de clădiri şi desenul acestora 
id Termen Definitie 
crt. L 
1. Termeni generali SC. 
11. | Vedere Reprezentarea în proiecţie ortogonalá pe un plan, 
a unui obiect de construcţie situat între observator 
_ | si planul de proiecţie. 
12. | Vedere desfăşurată  а)Їһ cazul obiectelor de construcție cu fete plane: 


alăturarea vederilor mai multor fete ale obiectului 
| de construcție astfel încât să formeze o singură 
imagine, ca şi când observatorul deplasându-se, ar 
vedea fețele obiectului într-o succesiune continuă. | 


1.4. 


LS: 


1.7. 


2.4. 


2.5. 


2.6. 
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S: 


Elevatie 


Vedere din fatá a unui obiect de constructie. 


Sectiune cu vedere 


Sectiune propriu-zisá 


constructie cu o suprafatá imaginará. | 
1.6. | Plan a)Sectiune orizontală a unei clădiri la o înălțime |. 


de construcţie, privit de sus. $ 


Traseu de sectionare 


(ERA SEA angel са ык PPN a NOR Re e =s, 
1.8. “ 


Perspectivá 


Reprezentarea іп proiecție ortogonală a unui 
obiect de construcție, sectionat cu o suprafață 
imaginară, partea aflată între observator şi 
suprafața de  secționare fiind considerată 
înlăturată. 

Reprezentarea în secțiune ortogonală numai a | 
figurii obținute prin sectionarea unui obiect de | ' 


determinată, văzută de sus în proiecție ortogonală |. 
directă sau în oglindă: 5 
b)vedere orizontală а unui teren, sau a unui obiect |: 


Urma suprafeței de sectionare pe o suprafață 


Reprezentare în care obiectul de construcție este 
redat printr-o imagine care pune în evidență forma 
spaţială a acestuia. Această imagine spațială poate 
fi obţinută printr-o proiecție centrală sau paralelă |: 
cavalieră, axonometricá, etc... 


Desen prin care se pun în evidență intențiile 
proiectantului. Acestea pot fi desene de studiu, 
sau desene de prezentare. 

Desen întocmit în general cu mâna liberă, cu 
respectarea proporțiilor între dimensiuni, în 
limitele aproximatiei vizuale. 

Sinonim : Crochiu 


2. Desene 

2.1. | Desen preliminar 
22. |Schitá 

2.3. | Schemá 


Desene de executie 


Plan general de situatie 


Plan de situatie 


Desen întocmit la scară sau nu, redând doar o |. 
prezentare simplificată, redusă uneori la semne |. 
convenţionale sau simboluri, punând în evidenţă |: 
anumite funcțiuni sau etapizări. 
De exemplu: circulații, fluxuri tehnologice,|! 
instalaţii etc. ux ^ | 
Ansamblu de desene definitive, elaborate şi |: 
întocmite la scară şi care servesc la realizarea 


unui obiect de construcție, cuprinzând toate datele 
necesare în acest scop. _ | 
Plan care permite identificarea zonei si reperajul |: 
poziției clădirilor іп raport cu planul de 
sistematizare urbaná sau cu o incintá mai mare. 
Plan care permite poziționarea clădirilor si 


amenajárilor înconjurătoare, іп raport cu 
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configuratia terenului $i cáile de acces. Acest plan 
poate de asemenea sá continá informatii asupra 
racordurilor la retelele edilitare. 


27. 


2.8. 


Desene de ansamblu 


Desene care indică alcătuirea generală а 
construcției prin planuri, secțiuni şi elevatii 
precizând forma, poziția şi dimensiunile 
elementelor constructive portante şi neportante, a 
golurilor, a lucrărilor şi elementelor de finisaj şi a 
lucrărilor de instalaţii. 

Sinonime: Planuri de ansamblu 

Planuri de bază 


Desene de detaliu 


Desene redactate la scări mai mari decât desenele 
de ansamblu, având ca scop precizarea unor date 
suplimentare, mai amănunțite, privitoare la 


execuţia obiectelor de construcții. 
Sinonim: Detalii 


20: 29. 


Detalii tip 


Detalii omologate de un for competent, în vederea 
utilizării în condiții asemenea, pentru a asigura un 
nivel tehnico-economic corespunzător şi a se 
economisi timpul de proiectare precum şi pentru a 
se crea condiții pentru industrializarea 
constructiilor. 


w سم‎ 


мою. 


i |210. uM de montaj 


Desen care indică modul de asamblare a părților 
componente ale unui obiect realizat din mai multe 
piese sau elemente. 

Sinonim: Desen de asamblare 
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Capitolul 4. Terminologie referitoare la construcțiile de 
clădiri ce fac obiectul sistematizării 
teritoriului şi a localităţilor 


Prin sistematizarea teritoriului şi a localităților se înțelege un proces complex şi 
ciclic, pluridisciplinar de organizare şi amenajare a teritoriului şi a localităților urbane 
şi rurale ce se desfăşoară în concordanță cu prognozele şi pe baza prevederilor 
hotărârilor de dezvoltare economico-socială contribuind la dezvoltarea întregului 
teritoriu național, la valorificarea superioară a resurselor materiale si umane, la 
repartizarea rațională a forțelor de producție şi la amplasarea noilor obiective în 
teritoriu şi în cadrul localităţilor , precum şi la protecția calității mediului 
înconjurător, 

În activitatea complexă care alcătuieşte sfera sistematizării teritoriului şi a 
localităților, construcțiile de clădiri, grupările de clădiri şi realizarea ansamblurilor 
urbanistice, regimul construcțiilor pe verticală sau orizontală, amplasamentul. 
construcțiilor, dotarea acestora, sunt probleme majore cărora li se acordă atenţia. 
curentă. 

În acest sens din STAS 8159-86 care se referă la „Sistematizarea teritoriului si 
a localităţilor” au fost extrasi acei termeni care au legătură directă cu construcțiile de 
clădiri fiind prezentați şi definiti în tabelul 4.1. 


Tabelul 4.1. 


Definirea unor termeni legaţi de construcţiile de clădiri folosiți în 
sistematizarea teritoriului şi a localităţilor. 


Nr. | Termen Definiție 


1 | Aliniere a clădirilor |Linie virtuală prin care se stabileşte în cadrul 
detaliului de sistematizare şi a planului director de 
sistematizare, retragerea de front a fațadelor clădirilor 
sau a loturilor proiectate față de axul străzii. 
Amplasament Locul de aşezare a unei construcții sau „a unui 
ansamblu de construcții. 
Ansamblu de locuit | Grupare de clădiri de locuit, de dotări şi de amenajări 
specifice zonei de locuit, care nu corespunde unei 
unităţi urbanistice complexe. 
4 | Ansamblu urbanistic | Grupare reprezentativă de construcții, spatii libere sau 
plantate, amenajări pentru circulația vehiculelor şi à 
pietonilor, lucrări de artă monumentală şi mobilier!“ 
urban, având între ele relații funcționale, economice gi! . 
estetice pe multiple planuri, specifice functiunii 
| dominante. 2 
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Asezare umaná 


Grupare de construcții şi amenajări formând cadrul 
material, de mărimi diferite, destinat adăpostirii şi 
desfășurării uneia sau mai multor activităţi umane. 


Autorizajie 
construire 


de 


Act administrativ eliberat de un organ al administratiei 
de stat pentru incuviintarea executárii unor lucrári de 
construcție, echipare tehnică sau amenajare pe 
teritoriul pe care îl are în administrare. 


L 


jj 


Baza topograficá 


Totalitate a planurilor topografice care servesc la 
întocmirea planurilor de bază pentru studii si proiecte 
de sistematizare. 


Cartare 


ы ко‏ ب حع 


Cartier 


Actiunea de transpunere in planuri si tabele a unor 


caracteristici cantitative si calitative rezultate din 
cercetări privind condiţiile geotehnice si de fundare, 
relieful, fondul construit, dotarea social-culturalá, 
echiparea tehnică şi edilitară, populația, ete. de pe un 
anumit teritoriu considerat. 


Unitate urbanistică complexă, alcătuită din cel puțin 
două complexe de locuit, grupate în general în jurul 
unui ansamblu în care sunt amplasate dotările social- 
culturale de folosință periodică, la care accesul 
populaţiei din cartier nu necesită utilizarea mijloacelor 
de transport în comun, precum şi unele dotări de 
importanță orăşenească sau teritorială. 


10 


Cartogramă 
însoririi 


11 


12 


Centru civic 


Centru de cartier 


Reprezentarea graficá pe o hartá, pe un plan topografie 
sau pe un plan de situaţie a variației diurne a însoririi 
unui teren si a clădirilor situate pe acesta, în funcţie de | 
configurația terenului, de volumetria şi orientarea 
cardinală a acestora şi de data calendaristică. 

Ansamblu urbanistic specific localităților urbane si 
rurale, care grupează principalele dotări cu funcțiuni 
politico-administrative, social-culturale, de 
învățământ, prestări de servicii, comerț si alimentaţie 

ublică, precum si locuinţe. 

Ansamblu urbanistic specific oraşelor mari, structurate 
pe cartiere, care grupează dotările social-culturale 
destinate servirii periodice a locuitorilor cartierului 


căruia îi ap: 


13 


Centru social- 


cultural 


Ansamblu urbanistic în cadrul căruia sunt dominante 
clădirile dotărilor social-culturale (teatru, casă de 


14 


Coeficient 


utilizare a terenului 


de 


cultură etc.). 


Mărime care caracterizează gradul de folosire a unei 
suprafețe de teren date, exprimând raportul între aria 
desfăşurată а clădirilor existente sau proiectate şi 
suprafața de teren aferentă clădirilor respective. 
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15 | Complex de locuit | Unitate urbanistică complexă de bază a zonei de 
locuit, cuprinzând locuințe, dotări social culturale 


spatii plantate, accese carosabile, parcaje precum şi |7 
alte amenajări destinate servirii zilnice sau periodice |. 
cu frecvență mare, a locuitorilor acesteia. P 

16 | Comuná Unitate administrativ teritorială alcătuită din unul sau |. E 
mai multe sate, în funcție de condițiile economice, |. 

eografice, demografice şi social-culturale. i 

17 | Comună suburbană | Comună ce aparține de un municipiu sau de un oras, |: 

ca unitate administrativ-teritorială distinctă. ETT 


18 | Dotare Construcţiile şi terenul aferent acestora, amenajate in| 
perimetrul construibil al-localitátii pentru o instituție 
publică cu funcții de servire a populației cu o anumită | 
utilitate. : 7 
Echipare edilitară Inzestrare a unei localități, sau a unei porțiuni de |! 
localitate (unitate urbanistică complexă, incintă sau | 
platformă industrială etc.) cu construcții si amenajări 
de alimentare cu apă, canalizare salubritate, alimentare |. 
cu energie electrică si termică, telecomunicații si căi | 
de circulație, spatii plantate, menite să asigure| 
locuitorilor condiţii de igienă şi efort atât în interiorul |. - 
clădirilor, cât şi în afara acestora. 3 


20 |Echipare tehnică a | Totalitatea lucrărilor si instalațiilor existente іп curs de | 


teritoriului execuție sau propuse într-un teritoriu, іп аѓага | 


teritoriilor construibile ale localităţilor, necesare | 
pentru gospodărirea complexă a apelor, organizarea |: 
căilor de comunicație şi transport, asigurarea| 
alimentării cu energie electrică şi gaze, termoficării şi | là 
telecomunicatiilor, in vederea servirii corespunzátoare El 
a activităților economice a rețelei de localități si а bi 


populatiei. : 
21 | Folosinfá a terenului | Utilizare a unui teren situat în perimetrul construibil al 


localităților, în funcție de condiții specifice si de 1 


19 


< z 


acestuia, în scopul satisfacerii functiunilor ecoñomico- | 
sociale si a cerintelor populatiei. : | 
22 | Fond construit Totalitate a construcțiilor existente pe un teritoriu, 
cuprinzând clădiri cu diferite destinații precum şi | 
lucrări de echipare edilitară. 
23 | Fond locativ Totalitate a clădirilor dintr-o localitate sau o parte a 
acesteia, destinate locuirii. Se- exprimă prin număr de | 
clădiri, număr de apartamente sau m? arie pentru | 
locuit. 
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24 | Front stradal Ansamblul fațadelor clădirilor de pe o latură a străzii, 
orientate către aceasta. 

[25 Grad de uzură aj Indicator calitativ pentru definirea stării construcțiilor 

cládirilor la un moment dat, luánd in considerare atát uzura 
fizică cât şi cea morală. 

26 | Grupă de locuinţe - | Parte componentá a complexului de locuit, formatá 


LEN ЕВИНИ ЕЕ ERE 
Indice de utilizare а 


din cládiri de locuit si amenajári specifice (terenuri de 
joacá pentru copii, platforme gospodáresti, parcaje, 


spatii verzi). - ; 
Mărime care, caracterizează gradul de folosire a unei 


34 


terenului suprafețe de teren date, exprimând proporția de teren 
Sinonim: procent de | ocupată de construcții din suprafața totală a terenului 
ocupare a terenului | aferent acestora. Se exprimă în procente. 

28 | Infrastructură Termen generic utilizat în sistematizare pentru 
desemnarea globală a rețelelor subterane de echipare 
tehnică, edilitară a unui teritoriu. 

29 | Insorire Expunere a unui teren, a unei construcții sau a unei 

| incáperi, radiatiei solare. 

30 |Linie roşie a | Linie prin care se reprezintá in detaliu de sistematizare 

Р fatadelor si in planul director de sistematizare alinierea de front 
Hi a cládirilor. 
| 31 | Localitate Formá de agezare umaná stabilá, cu structuri si márimi 
| diferentiale in functie de: modul de productie al 
societății, specificul activităților de producție 
dominante ale locuitorilor, caracteristicile organizării 
administrativ teritoriale, numărul de locuitori, 
caracterul fondului construit, gradul de dotare social- 
culturală si de echipare tehnico-edilitară. E 
32 | Localitate Localitate care intră în alcătuirea unui oraş. sau 


i componentá municipiu. 
| 33| Bot Suprafatá de teren delimitatá, cu acces la o cale de 


Lotizare 


individuale, unor folosinte agricole, sau altor folosinte. 
35 | Mobilier urban Elementele utilitare si decorative amplasate іп cadrul 


circulație  carosabilă, destinată amplasării unei 
gospodării (locuință, anexe gospodăreşti, curte, 
rădină etc.). 

Operatie de împărțire a unei suprafețe de teren in 
loturi, pentru a fi atribuite construirii de locuințe 


ansamblurilor urbanistice si a arterelor de circulație 
precum: obiecte de artă monumentală, fântâni, oglinzi 
de apă, imprejmuiri, balustrade, scări, rampe, estrade, 
chioșcuri, cabine telefonice, lampadare, bănci, panouri 
de afişaj, firme indicatoare, semafoare, plantații 


ornamentale. 
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36 | Municipiu | Oras important, cu functiuni economice, administrativ 
|economice, administrativ-politice si social-culturale 
propri şi în teritoriu având şi însemnătate în уіајг 
economică, politică şi social-culturalá a ţării. 
37 | Oraş Unitatea administrativ-teritorială de bază, localitatea 


dezvoltată din punct de vedere economic, social. 
cultural si edilitar gospodăresc, având multiple 
legături cu teritoriul înconjurător asupra căruia 


exercită influențe multilaterale. 
38 | Perimetru Delimitare după criterii de sistematizare, cuprinzând 


suprafețele de teren necesare pentru construcții de 
locuințe, clădiri social-culturale obiective industriale, 
construcţii agrozootehnice, străzi, spaţii plantate şi de 
odihnă și alte construcții şi amenajări tehnico-edilitare 
necesare asigurării functiunilor economice şi sociale 
ale localităţilor. 

Limitele unei zone din jurul unui obiect necesar a fi 
protejat față de impurificări, contaminári, deprecieri, 
etc. 


Spaţiu liber, public, amenajat în localități, încadrat de | 
clădiri sau plantații, care îndeplineşte una sau mai ` 
multe funcţii: circulaţie, utilitare, estetice. 


construibil 
39 | Perimetru 
protecție 
40 | Piața 
41 | Plan de bază 
42 | Plan de situație 


43 Plan director 
`. | sistematizare 
44 | Plan general 


de 


Plan topografic de referintá cuprinzánd reprezentarea ` 
grafică a situației existente, la data elaborării studiului, 
schiţei sau detaliului de sistematizare, pe suprafața de | 
teren considerată. | 
Reprezentarea planimericá la scara 1: 200 sau 1 ; 500, | 
cotat, a unei cládiri sau a unui ansamblu arhitectural- 
urbanistic, cuprinzând amplasamentul construcțiilor si 


A 


amenajărilor proiectate în raport cu elementele de 


cadru existente. 


Documentație scrisă şi desenată ce se elaborează pe | 
baza schiţei de sistematizare aprobată si contine 
indicaţii de detaliu, condiții tehnice şi măsuri 
organizatorice referitoare la folosirea terenului si 
coordonarea acțiunilor pentru materializarea soluţiilor 
din schița de sistematizare. 

Reprezentarea planimetrică а unui ansamblu de 
locuințe, de dotări, industrial sau agro-zootehnic, 
cuprinzând amplasamentul obiectelor componente ale 
ansamblului, căile de circulaţie, echiparea tehnică si 
edilitară a terenului, inclusiv racordarea la reţelele 
existente. 
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„Teritoriu cuprins în perimetrul construibil al localității, 
făcând parte din zona industrială a acesteia, pe care 
sunt grupate mai multe unități industriale având 
profiluri înrudite, între care se stabilesc relaţii de 
cooperare tehnologică şi în folosirea în comun a 


Proces de impurificare a atmosferei, a apelor naturale 
de suprafață sau subterane şi a solului care dăunează 
sănătății, liniştii şi stării de confort a oamenilor, prin 
modificarea calității factorilor naturali sau celor creati 


Distantá liberă între fronturile construite opuse ale 


Acţiune de îmbunătățire funcțională economică şi 
estetică a unor elemente componente ale oraşului 


(piețe, intersecții, spatii plantate şi altele). 


Modificarea organizării spaţiale şi funcţionale a 
orașului sau a unei părți a acestuia pentru a 
corespunde cerințelor de dezvoltare. 


Condiţii care reglementează modul de amplasare şi 
caracteristicile clădirilor într-o zonă dată, (grupare, 
distanțe între clădiri, înălțime, sistem 
constructiv, materiale de construcţii ) stabilite printr-o 
documentaţie de sistematizare. 


Indicator care stabileşte prin numărul de niveluri, 
înălțimea clădirilor dintr-o anumită zonă a localităţii. 


45 | Platformă 
industrială 
utilităţilor. 
46 | Poluare 
prin activităţi umane. 
47 | Prospect 
străzii. 
| 48 | Reamenajarea 
urbană 
49 | Reconstrucţie 
urbană 
Sinonime: 
- Remodelare 
urbană 
- Restructurare 
urbană 
50 | Regim de aliniere si 
construcție 
aliniere, 
51 | Regim de înălțime 
| 52 | Renovare urbană 
organizárii 
53 | Restaurare urbaná 
perioade de existentá. 
NUS 


specifice. 


Actiune de modernizare prin refaceri integrale sau 
partial prin completári, a orasului sau a unor portiuni 
din acesta, fără a aduce modificări substanțiale 
funcționale şi spațial volumetrice, 
urmărind păstrarea şi punerea în valoare a elementelor 


Operatie de refacere, consolidare şi completare a unei 
porțiuni sau zone dintr-o localitate sau a unui 
ansamblu urbanistic declarat, în întregime sau în parte, 
monument istoric sau de arhitectură, în vederea 
readucerii acestuia la aspectul său iniţial, urmărind 
diferențierea elementelor adăugate succesiv, în diferite 


E 
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Reţea de dotări 


Totalitatea corelată a dotărilor dintr-o localitate sau un 
teritoriu, având același specific funcţional. | 


55 


56 


aj 


Retea de localitáti 


Retea de strázi 
Sinonim: 

Tramă stradală 
Reţea edilitară 


Ansamblul localităţilor de pe un teritoriu considerate | 
in contextul relațiilor complexe de interconditionare şi | 
de cooperare functionalá, economicá si socialá ce se 
stabilesc între ele şi cu teritoriul înconjurător, in|. 
vederea creării condițiilor optime pentru valorificarea 
superioară a resurselor materiale, umane şi spirituale. ` 
Totalitatea străzilor şi drumurilor publice pentru 
circulaţia vehiculelor şi a pietonilor dintr-o localitate 
sau dintr-o zonă a acesteia. 

Totalitatea conductelor; canalelor şi cablurilor 
subterane si aeriene de pe un teritoriu pentru: apă, 


canal, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicații. 


58 


Salubritate 


a)Activitatea de gospodărie comunală, cuprinzând | 
operațiunile si măsurile pentru colectarea sil 
îndepărtarea de pe teritoriu unei localități, în mod | 
organizat, a reziduurilor de orice natură, care pot! 
periclita starea de igienă a acesteia şi sănătatea | 
populaţiei. E 
b)Starea generală a unei localităţi, a unui teritoriu din |. 
punct de vedere al condiţiilor de igienă. 
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Sat 
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64 


Sat aparținător 


Sat turistic 


Schița 
sistematizare 


Sat component Sat care intră în alcătuirea unei comune. 
Sat reședință de | Sat în care îşi are sediul primăria. 
comună 


de 


Sat inclus în teritoriul administrativ al unui oraş sau И 


Aşezare în care activitatea productivă a populației este 
preponderent agricolă, silvică sau pastorală, densitatea 
populaţiei, procentul de ocupare şi coeficientul del 
utilizare a terenului de construcții cu valori mici, 
nivelul de dotare şi echipare edilitară fiind redus. 


municipiu. 


ال 

Sat care dispune de resurse turistice (cadru natural |. 
favorabil, elemente arheologice, de arhitectură, | 
istorice şi folclor, terenuri favorabile druníetiei și |. 
sporturilor de iarnă), precum şi de posibilităţile de |; 
cazare a vizitatorilor, activitățile turistice având o| 
pondere însemnată în definirea bazei economice a| 
bazei respective. | 
Documentaţie scrisă şi desenată in care sunt prezentate |. 
potrivit unei metodologii şi unui cadru de conţinut i 
unitar, situația existentă şi propunerile privind | 
sistematizarea localitátilor diferentiate pe categorii de 


importanță si funcțiuni. 
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Sistematizare 


Introducerea capitolul 4 
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67 


Sistem de localitáti 


Grupare de localități învecinate, ierarhizate din punct 
de vedere al mărimii şi importanței lor, între care se 
stabilesc relații de interconditionare, de cooperare şi 
sprijin reciproc pe mai multe planuri în desfăşurarea 
funcțiunilor economice şi sociale precum si în 
folosirea resurselor materiale şi umane şi a 
capacităților unor dotări, echipări şi utilități a căror 
dezvoltare este privită ca un ansamblu organizat care 
funcționează în mod unitar. 


Spaţiu verde 


ы 


| Suprafață de teren amenajată sau TP având 


fondul dominant constituit din vegetaţie, căreia i se 
pot asocia o serie de dotări cu caracter utilitar, de 
agrement sau cultural şi care îndeplineşte una sau mai 
multe funcțiuni: agrement, igienico-sanitare, social- 
culturale, utilizate şi de înfrumusețare. 
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Stațiune 
balneoclimaterică şi 
turistică 


Localitate rurală sau urbană, ansamblu organizat în 
cadrul unei localități sau izolat în teritoriu, care 
dispune de factori naturali terapeutici şi de o bază 
materială corespunzătoare ^ pentru practicarea 
tratamentelor balneare curative şi profilactice şi 
respectiv a activităților cultural-recreative şi sportive 
cu caracter turistic. 


Documentație scrisă şi desenată ce se elaborează 
pentru determinarea şi reprezentarea condiţiilor de | 
amplasare, în variante, pentru obiective economice, 
social-culturale sau locuințe care nu sunt incluse în 
detalii de sistematizare. 


Documentație scrisă şi desenată în care “sunt 
prezentate, potrivit unei metodologii şi unui câdru de 
conținut unitar, situația existentă şi propunerile de 
sistematizare a teritoriului naţional, al judeţelor, a 
zonelor funcționale, a teritoriului preorăşenesc şi al 


Localitate care aparține din punct de vedere 


‚| administrativ de un municipiu şi oraş şi a cărei 


populație este inclusă în grupa de populaţie a mediului 


Suprafață de teren ocupată de clădiri, măsurată pe 
dimensiunile perimetrului exterior al acestora la 


Teritoriu înconjurător al unui oraş, influențat direct de 


69 | Studiu de 
amplasament 
70 | Studiu de 
sistematizare 
teritorială 
comunelor. 
71 | Suburbană 
urban. 
72 | Suprafață construită 
nivelul solului. 
73 | Teritoriu 
preorásenesc 


acesta, pe baza relaţiilor de intercondifionare şi 


cooperare din punct de vedere economic si social, al 
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| tehnico-edilitare si al amenajárilor pentru recreatie si 


aprovizionării, dotării social-culturale,  echipării]. 


agrement. 
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Teritoriu rezervat 


Е unor elemente naturale sau construite, valoroase. 
75 i istică | Parte din zona de locuit a unui oraş cuprinzând 


Unitate urbanistică 
complexă 


a)Suprafatá destinată realizării ulterioare а unor 
construcții si amenajări pentru diferite funcțiuni. 
b)Teritoriu protejat prin lege în vederea conservării |; 


locuințe, dotări social-culturale şi amenajări (spatii 
verzi, terenuri de sport şi jocuri, parcaje etc.) 


organizate ре principiul servirii în trepte (zilnic, 
eriodic) a populaţiei de pe teritoriul respectiv. 


Activitate de sistematizare având ca obiect oraşul sau 


dezvoltare intensă а! 
oraşelor existente şi de creştere în ritm rapid a| 
numărului localităților cu caracter urban şi a аза: 


Vânt de frecvenţa cea mai mare în zona considerată.: 


Împărțire a unui teritoriu în funcţie de elementele|! 
cadrului natural şi în raport cu considerentele! 
tehnice etc., care definesc]! 
funcțiunile şi condițiile de dezvoltare specifice, in| 
vederea satisfacerii cerințelor de sistematizare | 


76 | Urbanism 
ártile componente ale acestuia. 
77 | Urbanizare Proces social-economic de 
urbane. 
78 | Vânt dominant 
79 | Zonare functionalá 
Sinonim: zonificare 
economice, sociale, 
3 teritoriului şi localităților, 
80 | Zonă a dotărilor 
din perimetrul construit ocupate cu dotări. 
81 | Zonă centrală 
social culturale. 
82 |Zonă cu interdicție 


Zonă funcțională alcătuită din totalitatea terenurilor | 


Zonă polifunctionalá cuprinzând ansambluri del! 
clădiri, pentru activități politico-administrative si | 


de constructie 
83 à 


prevederilor unei documentatii de sistematizare. 


Zonă în care nu se admit noi construcții ca urmare a| 


Zonă de agrement 


Zonă de depozite 


Zonă de gospodărire 
comunală 


Zonă funcțională cuprinzând spatii verzi şi plantate, | 
dotări şi amenajări pentru odihnă de scurtă, sau de| 
lungă durată cu caracter turistic. | 
Zoná de functionare in care se amplaseazá тий Ше de| 
depozitare. | 
Zonă funcțională care cuprinde: depouri ale| 

| 


transportului în comun, instalații de salubritate, stații | 
de tratare a apei potabile, stații de epurare a apelor| 
uzate, staţii de alimentare cu energie electrică şi сш 
căldură orăşeneşti, stații de transformare, stații del 
reglare a presiunii gazelor, stații de incinerare a| 
reziduurilor, pepiniere şi sere horticole etc. 


ER |‏ کے 
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Zoná de locuit 


amenajári aferente locuintelor si drumurilor de acces. 


Zonă funcțională cuprinzând in principal clădiri de 
locuit, dotări social culturale, spații plantate şi 


Zonă de polarizare 


polarizator. 


Teritoriu în care îşi exercită o localitate, prin 
funcțiunile sale economice şi sociale, rolul 'de centru 


LI 
88. 


Zoná de productie 


Spatiu liber sau plantat avánd functiuni de protectie, 
realizat în jurul unei localități, unei zone funcţionale, a 
unui obiectiv sau a unei grupări. de obiective, 
monumente istorice sau de arhitectură şi monumente 
ale naturii, care trebuie să beneficieze de condiții 
speciale de microclimă, să fie protejate împotriva unor 
factori de poluare a mediului înconjurător sau a 
influențelor nedorite ale celorlalte funcțiuni vecine, 
asupra acestora. 
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Zonă funcţională 


Portiune delimitată în cadrul unui teritoriu, parte sau 
suma părților din perimetrul construibil al unei 
localități, având limite determinate, funcțiuni bine 


| precizate şi condiţii de dezvoltare reglementată. - 
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Zonă industrială 


Zonă funcțională alcătuită din totalitatea terenurilor 
aferente unităților industriale. 
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Zoná verde 


Suma tuturor 1turor spațiilor libere de construcții, ocupate cu 
plantații іп interiorul si exteriorul perimetrului 
construibil al localităţii. - d 
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Capitolul 5. Documentaţia tehnică pentru 


realizarea construcțiilor de clădiri 


Clădirile se realizează după o documentație tehnică care are în principal, la 
bază proiectul de execuţie. Proiectul de execuție cuprinde atât o documentație . 


scrisă (tema de proiectare, borderoul cu conținutul proiectului, memoriul tehnic, 


notele de calcul, antemăsurătoarea, devizul) cât şi piesele desenate care se numesc ` 


planuri de execuție şi se realizează după desene tehnice respectând normele 
privitoare la desenul în construcții. 


Proiectul de constructie reprezintă o documentais tehnică si economică Ţ 


materializată prin: 
- dorința si cerința beneficiarului it prin tema de proiectare; 
- gândirea proiectantului(inginer, arhitect) exprimată prin proiectul 
de execuție; 
- necesitățile băneşti care exprimă costurile necesare realizării 
construcției, valorificate prin devizul lucrării; 


făcând posibilă ridicarea construcției de către un colectiv de ingineri, ` 


tehnicieni şi muncitori. 


Dacă facem o comparaţie, putem spune cá aşa cum un artist fie а pictor, l | 
sculptor, fotograf, sau muzician îşi materializează gândul de suflet printr-o operă ` 


scrisă sau desenată(pictură, sculptură, fotografie sau partitură) transmițând un ' 


mesaj care va fi recepționat şi interpretat de către un anumit eşantion de 


oameni(public, privitor sau auditor) tot aşa proiectul reprezintă un versor care ` 


translatează dorința beneficiarului şi gândirea, ideile proiectantului până la 


^ 


executantul lucrării care le interpretează si le transpune în operă realizând- 


constructia. 


Așadar prin proiectul de construcție înțelegem о lucrare tehnică evaluată | 
economic din punct de vedere al costurilor ei, executată pe baza unei teme date şi ~ 
care. cuprinde calculele tehnice, desenele necesare realizării construcției, ` 


justificarea obiectului proiectat, amplasarea lui etc. 
Proiectarea unei construcții este un proces complex prin care specialiştii din 


diferite  domenii(ingineri, arhitecți, tehnologi, tehnicieni, economişti, etc.) . 
determină soluții optime funcționale, constructive, estetice, ene pe ad) 


economice ş.a. 


Proiectul de construcție cuprinde piese scrise şi piese desenate, care alcătuiesc |. 


documentaţia tehnico-economică. 
În cadrul pieselor scrise sunt cuprinse: 

а)  Borderoul care enumeră elementele componente ale proiectului; 

b) Tema de proiectare care exprimă cerința tehnică pentru realizarea 
construcției; . 

c) Memoriul tehnic care justifică soluţiile alese, prezintă materialele 
şi elementele din care se realizează construcția. În cadrul 
memoriului tehnic un rol important revine notelor de calcul în baza 
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cărora rezultă dimensionarea elementelor componente ale 
construcției; 

d) Antemăsurătoarea prin care sunt enumerate cantitățile de materiale 
necesare la realizarea construcției sau a unei pàrti(obiect) al 
acesteia exprimate în: număr de bucáti(de exemplu elementele 
prefabricate, uşile, ferestrele, aparatură, utilajele ce deservesc 
construcția), sau în kilograme(de exemplu armăturile de otel de un 
anumit sortiment pentru betonul armat), în unități de volum — 
[m°] (beton), sau unități de lungime — [m](pentru. cabluri si 
conductoare electrice), litri [1] de exemplu pentru carburantii 
necesari utilajelor sau pentru apa necesará preparárii betonului; 

e) Devizul care exprimă costurile băneşti necesare materialelor, 
manoperei personalului şi utilajelor folosite. 

Trebuie menţionat că pentru realizarea unei clădiri, în cadrul pieselor scrise 


ale proiectului complet, se realizează câte un emoriu” pentru fiecare 
p А 


specialitate, respectiv: 

а) Arhitectură, care cuprinde descrierea partiului, a functiunilor şi a 
finisajelor(materiale, culoare, texturi, еіс), precum si 
antemăsurătoarea cu toate suprafețele elementelor constitutive ale 
casei; 

b) Structuri, care cuprinde descrierea sistemului constructiv al casei, 
inclusiv tipurile şi cantităţile de materiale folosite; 

c) Instalații electrice, care cuprinde descrierea acestora, inclusiv 
tipurile şi cantitățile de materiale folosite; 

d) Instalații sanitare, care cuprinde descrierea acestora, inclusiv 
tipurile şi cantitățile de materiale şi obiecte sanitare respective; 

е) Instalaţii termice, care cuprinde descrierea sistemului de încălzire 
respectiv, a materialelor şi obiectelor folosite. 

piesele desenate se numesc planuri de execuţie şi se realizează după desene 
tehnice respectând normele privitoare la desenul de construcții. Dintre piesele 
desenate componente ale proiectului complet pentru realizarea unei clădiri pot fi 
menționate următoarele: 

1. Planul fundațiilor care cuprinde desenul fundațiilor întregii case, cu toate 
dimensiunile necesare specificate si detaliile respective. Tipul de 
fundație( dimensiuni, mărci de betoane şi armături), conceput pentru terenuri 
obişnuite. În cazul în care structura terenului necesită fundații speciale(terenuri 
nisipoase, stâncoase, mlăştinoase, etc.) planul de fundaţii se modifică în mod 
corespunzător; 

2. Planul de structură pentru fiecare nivel, care cuprinde toate elementele de 
rezistență ale casei(stâlpi, grinzi, centuri, plangee) cu dimensiuni şi detalii 
specifice, mărci de betoane, armături, etc.; 

3. Planul de arhitectură pentru fiecare nivel, care cuprinde în detaliu 
amplasamentul, tipul şi dimensiunile pereţilor exteriori şi interiori, golurilor(usi şi 
ferestre), scărilor, obiectelor sanitare precum şi destinațiile, suprafețele şi finisajele 
tuturor încăperilor; 
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4. Elevatiile exterioare - respectiv toate fațadele casei(principalá, 
posterioará si laterale), cu indicatii asupra materialelor de finisaj si dimensiuni; 

5. Sectiunile caracteristice — care reprezintă sectionarea longitudinală si 
transversalá a casei si cuprind toate elementele sale componente, de la fundatii la 
acoperiş, cu dimensiunile respective, materiale, precum şi detalii specifice ale 
acestora; | 

6. Structura acoperisului — care contine toate elementele componente ale 
acestuia, cu plan, sectiuni si detalii specifice; 

7. Tabloul tâmplăriei(uşi si ferestre) — care cuprinde toate tipurile de uși şi 
ferestre folosite, cu descriere, vedere, dimensiuni şi număr de bucăţi; 

8.. Planul instalaţiilor electrice pentru fiecare nivel, cu dotările strict 
necesare, care cuprinde poziționarea tuturor tablourilor electrice, comutatoarelor, 
prizelor şi locurilor de lampă, cu schema traseelor electrice aferente; 

. 9: · Planul instalaţiilor sanitare pentru fiecare nivel, cu dotările uzuale, care 
cuprinde traseele conductelor interioare de apă-canal, inclusiv detalii şi secţiuni 
specifice; 

10. Planul instalaţiilor termice pentru fiecare nivel, reprezentând traseele 
conductelor pentru încălzire centrală(centrală proprie şi calorifere), cu amplasarea 
lor şi toate detaliile tehnice respective. 

Cunoaşterea desenului în construcții aplicat la clădiri prezintă o deosebită 
importanță pentru inginerul: instalator sau pentru ofițerii de pompieri care îşi 
desfăşoară activitatea de prevenire a incendiilor într-un obiectiv de tipul clădirii, 
deoarece la realizarea fiecărei clădiri, pe lângă lucrările de construcție propriu-zise, 
se execută şi lucrări de instalaţii (sanitare, electrice, de încălzire centrală, de gaze, 
de ventilare, de alimentare cu apă, de canalizare, etc.) care fac parte din 
сомалар, contribuind la functionarea ei са un tot unitar. 
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Capitolul 6. Mijloacele de reprezentare standardizate 
pentru desenul construcțiilor de clădiri 


ж 


6.1. PLANSELE FOLOSITE IN REPREZENTĂRILE 
CONSTRUCŢIILOR DE CLĂDIRI 

6.1.1. Formatele şi prezentarea elementelor grafice ale planselor de desen 

6.1.1.1. Reglementări şi domeniu de aplicare 


Formatele şi prezentarea desenelor grafice ale planşelor de desen sunt 
specificate prin Standardul International SR ISO 5457/1994. 

Prevederile amintitului Standard Internațional au fost elaborate atât în scopul 
satisfacerii necesității plangelor care se folosesc în toate desenele tehnice, din toate 
şi exploatare a desenelor tehnice. 

Standardul mai specifică, de asemenea, elementele grafice, stabilind reguli 

| referitoare la: 

a — poziția şi dimensiunile indicatorului; 

b — margini şi chenar; 

c — repere de centrare; 

d — repere de orientare; 

e — gradatia metricá de referintá; 

f— sistem de coordonate; 

g — unghi de decupare. 


6.1.1.2. Alegerea si notarea formatelor de desen 

Reprezentarea construcțiilor de clădiri trebuie executată pe о planşă având cel 
mai mic format care să permită claritatea şi precizia dorite. : 

Planşele de desen pot fi utilizate cu dimensiunea lor cea mai mare dispusă fie 


în lungime (figura 6.1.), fie în lăţime (figura 6.2) 


. 6.1.1.2.a. Formatele seria A, ISO (prima opțiune) 


Formatele preferentiale ale planselor finite, alese din seria principală A, ISO, 


conform ISO 216, sunt prezentate în tabelul 6.1. 
| Tabelul 6.1. 
Dimensiuni (mm) 
841x1189 


Ж 297х420 
INE OIN 210x297 
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6.1.1.2.b. Formate alungite speciale (a doua optiune) 


Ín cazul in care este necesar un format mai alungit se poate opta pentru unul 
din formatele prezentate іп tabelul 6.2. 


Tabelul 6.2. 


Aceste formate sunt obținute prin modificarea dimensiunii mici a unui format A, ISO 
şi au lungimea egală cu un multiplu al dimensiunii mici a formatului de bază ales. 


6.1.1.2.c. Formate alungite excepționale (a treia opțiune) 


În cazul în care este necesar un format mai mare sau mai alungit decât cele 


prezentate anterior, se poate opta pentru unul din formatele prezentate în tabelul 6.3. 
Aceste formate sunt obținute prin modificarea dimensiunilor mici a unui 


format din seria A, ISO, si au lungimea de egală cu un multiplu al dimensiunii mici a : 


formatului de bază ales. 


Tabelul 6.3. 


Format Dimensiuni (mm) 


A0x2 1189x1682 
A0x3 1189x2523 
А1х3 841x1783 


А1х4 841х2378 | 
А253 594х1261 : 
А2х4 594x1682 | 


420х1486 
420х1783 


297х1261 


297х1471 


297х1682 
297х1892 


82 


pe 


SU 


il 


Capitolul 6 


6.1.1.3. Elementele grafice ale planselor de desen 
6.1.1.3.a. Indicatorul planşei 


Indicatorul planşei de desen influențează prin poziția şi dimensiunile sale, ` 
suprafața planşei pe care urmează să fie reprezentată grafic clădirea respectivă. 


Indicatorul se poziţionează în colțul inferior dreapta al câmpului desenului, atât 
pentru planşe tip X (figura 6.1.) cât şi pentru planse tip Y (figura 6.2). 


Fig. 6.1. Plangá tip X in lungime Fig. 6.2. Planşă tip Y în lățime 


Sensul. de citire a indicatorului trebuie să fie, în general cel al desenului. 
Forma, dimensiunile si modul de completare a indicatorului sunt prezentate în 


| subcapitolele 6.1.2. si 6.1.3. ale acestei lucrári. 


6.1.1.3.b. Marginile şi chenarul plangei 


Zona neutră, cuprinsă între marginile formatului si chenarul care delimitează 
câmpul desenului se recomandă să aibă o lățime minimă de: 20 mm pentru formatele 
A0 şi Al şi 10 mm pentru formatele A2, АЗ si A4 (figura 6.3.). 


Lăţime minimă 
20 mm pentru AO şi A1 
10 mm pentru A2,A3si A4 


Fig. 6.3. Marginile şi chenarul planşei de desen 


Plansa de desen poate fi prevăzută cu o fâşie de îndosariere, pentru executarea 
perforațiilor, care trebuie să aibă o lățime minimă de 20 mm (incluzând si zona 
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neutră) si va fi situată pe latura plansei din stânga indicatorului, in sensul de citire , 


acestuia. 
Chenarul care delimiteazá cámpul desenului trebuie executat cu o lini 
continuă cu grosimea minimă de 0,5 mm. 


6.1.1.3.c. Repere de centrare 


În scopul facilitării poziționării desenului la multiplicare sau micrografiere, 
formatele de desen (din prima sau a doua opțiune) conţin patru repere de centrare 
situate la extremitățile celor două axe de simetrie ale plansei, fiind reprezentate prin 
linii continue cu grosimea minimă de 0,5 mm, plasate între marginea formatului si 
chenarul plansei pe care îl depăşeşte cu aproximativ 5 mm (figura 6.4). 


Fig. 6.4. Repere de centrare 


Pentru formatele de dimensiuni foarte mari, cum sunt cele din a treia opțiune, 
pentru care nu este posibilă micrografia printr-o- singură înregistrare, d 
prevázute repere suplimentare. 


6.1.1.3.d. Reperele de orientare 


Indicarea pozitiei plansei in timpul executárii desenului se poate face prin douá 
repere de orientare constánd din ságeti, amplasate pe dimensiunile micá si mare ale 
chenarului şi coincizánd cu reperele de centrare astfel încât unul din reperele de 
orientare să fie dirijat către desenator (figura 6.5.). 


Fig. 6.5. Repere de orientare 
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6.1.1.3.е. Gradafia metrică de referință 


În cazul desenelor ce urmează să fie micrografiate pe mai multe segmente se 
foloseşte gradatia metrică de referință care constă din diviziuni în centimetri 
nenumerotate, dispuse în zona neutră, lipite de chenar, având lățimea maximă de 5 
mm, executate cu linie continuă, cu grosimea minimă de 0,5 mm şi repetate pe fiecare 


segment de înregistrare (figura 6.6.). 


Fig. 6.6. Gradatia metrică de referință 


6.1.1.3.f. Sisteme de coordonate 


În scopul localizării cu rapiditate pe desen a detaliilor, a modificărilor, a 
adăugărilor, etc., se prevede un sistem de coordonate constând dintr-un număr de 
diviziuni, divizibil cu doi, fiecare diviziune având o lungime cuprinsă între 25 şi 75 
mm şi fiind notate cu litere majuscule pe una din axe şi cifre arabe pe cealaltă axă, 
plasate în zona neutră a planşei lângă chenar, la o distanță minimă de 5 mm de 


marginea planşei (figura 6.7.). 


Fig. 6.7. Sistem de coordonate 


6.1.1.3.g. Unghi de decupare 


În scopul decupării cu uşurinţă a planşelor, în cele patru colțuri ale formatului 
se realizează unghiuri de decupare reprezentate prin triunghiuri isoscel dreptunghice 
sau linii scurte perpendiculare(figurile 6. 8. a,b). 
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Fig. 6.8. a,b. Unghiuri de decupare: 
a — prin triunghi isoscel dreptunghic; 
b — prin linii scurte, perpendiculare. 


6.1.2. Indicatorul desenului de constructii 
6.1.2.1. Reglementare si functiuni privind indicatorul desenului 


Indicatorul desenului de construcţii ca şi în desenul industrial are rolul de a 
transmite toate informatiile necesare despre obiectul reprezentat. 
Forma, dimensiunile si modul de completare a cásutelor indicatorului sunt 


reglementate prin STAS 1434-83. 
Indicatorul de constructii are forma dreptunghiulará si este amplasat in soli 
din dreapta jos al planşei, alipit de chenar, cu latura lungă paralelă cu baza 


formatului. 
6.1.2.2 Tipuri de indicator 


În funcţie de formatul desenului folosit întâlnim trei tipuri de indicator şi 
anume: | 
- indicator mare (figura 6.9., utilizat la reprezentárile realizate in format mai 
mare decát in formatul A3); 

- indicator mic (figura 6.10., folosit la desenele in format mai mic sau ‘egal cu 
formatul A3); 

- indicator îngust (figura 6.11., folosit la desenele proiectelor si detaliilor tip, 
care se multiplică si prin tipar). 

Trebuie subliniat faptul că indicatorul mic poate. fi folosit si la desenele în 
formate mai mari decât A3, când scara desenului sau alte considerente justifică 
această folosire. Pentru economie de spațiu, indicatorul îngust poate fi folosit si la 
desenele curente realizate în format A4. 

Indicatorul se trasează cu linii groase (C;) si cu linii continue subțiri (C3). 


86 


Capitolul 6 


25 


Fig. 6.11. Indicator îngust 


Modul de completare а cásufelor indicatorului se face conform tabelului 6.4. 
urmărind cásutele numerotate din figurile 6.9, 6.10, 6.11. 

Eventualele modificări, observaţii sau adnotări se vor înscrie deasupra 
indicatorului pe o fâşie limitată de lungimea acestuia. Spaţiul ocupat va fi alipit de 
indicator, folosind o liniatură după necesități. 
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Tabelul 6. 
Modul de completare a càsutelor indicatorului desenului de construcţii . 
(STAS 1434-83). I T 


ЖА Cásuta Elementele care se înscriu Observaţii га 
Denumirea sau initialele institutiei og 
1 1 proiectate si eventual subunitatea | - = е 
= sa. 
Denumirea proiectului, locul е oara vm 
constructiei Бі numele заат š 
: beneficiarului, iar la indicatorul 2 Bur 
2 2 + , t . „. | proiectelor ташап , 
îngust: denumirea proiectului tip miei Ehn ib à 
(obiectivului) iar la detali tip Feci ар eM. 
grupa din care fac parte мн š W^ d 
3 3 Indicativul (numárul) proiectului | 5 c 
ЕС ZI MEN S PI ДА! n 
Іп cele trei coloane se vor înscrie: |... inset: 
Ë i Liniatura căsuței — 
calitatea (proiectat, desenat, кола йез еш 
4 4 verificat, controlat STAS, aprobat), реге нк dună 
numele în clar şi semnătura da P 
Ñ * Š necesitate 
persoanelor in cauzá 
Atunci Gand.  este| · 
Scara sau scările desenului, iar | cazul, scara sau 
5 5 dedesubt data întocmirii sau a | scãrile grafice se 
predării proiectului figurează deasupra 
indicatorului 
Denumirea obiectului (în cazul 
6 6 când proiectantul cuprinde mai - 
multe proiecte) şi titlul planşei 
7 7 Faza de proiect i - 
Indicativul, respectiv numărul de 
8 8 ordine —al  plangei іп сайға E 
roiectului in care este folosit 


6.1.3. Spatii rezervate pentru desen, text si indicator pe plansele de desen | 
6.1.3.1. Delimitarea spaţiilor care alcătuiesc plansa de desen 


O planşă de desen este împărțită în general în următoarele zone: 


Spațiile rezervate ре planşele de desen, text şi indicator sunt precizate prin. 


zona rezervată desenului; 
zona rezervată textului; 
zona necesară indicatorului. 


standardul SR ISO 9431/1996. 
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6.1.3.2. Zona rezervatá pentru desen 


Desenul propriu-zis reprezentat pe plangá este constituit din figuri care trebuie 
dispuse în rânduri orizontale şi coloane verticale. 

Figura principală dacă este cazul trebuie plasată sus şi la stânga desenului sau 
în sus şi la stânga unui grup de desene. În reprezentarea figurilor trebuie să se țină 
seama de modul de pliere a planşei de desen raportat la formatul A4. 


6.1.3.3. Zona rezervată pentru text | 


Zona rezervată textului de pe planşă cuprinde toate informaţiile necesare 
înțelegerii cu uşurinţă a desenului care nu se regăsesc în zona rezervată pentru desen. 
În general zona rezervată textului se amplasează în partea dreaptă a planşei de 
desen pe o lățime egală cu cea a indicatorului, max. 170 mm şi min. 100 mm, caz în 
care desenul se desfăşoară pe toată înălțimea planşei (figura 6.12.a.). 
În cazul în care un desen se desfăşoară pe toată lăţimea planşei, zona rezervată 
pentru text se plasează sub desen, în partea de jos a planşei (figura 6.12.b.) şi se va 
împărți în coloane ținându-se seama pe cát este posibil, de plierea planşei. 
În general prin zona rezervată textului se pot transmite următoarele informaţii 
ГА ние la desenul proiectului: 
A — explicatii; 
B — instrucțiuni; 
C — referinţe; 
D – vigneta; 
E — tabel de modificări. 


A — sub rubrica ,Explicatii" (figura 6.14.) sunt prezentate informaţii privind 
citirea desenului, explicarea simbolurilor particulare, indicaţii, abrevieri şi 
unități de măsură. 

B - sub rubrica ,Instructiuni" (figura 6.14.) sunt date informații care 
completează informaţiile din zona rezervată desenului cum ar fi de 
exemplu cele privitoare la materialele din care se realizează obiectul 
reprezentat, tratamentele de suprafață, montajul, numărul de bucăţi si 
dimensiunea lor. 

C – sub rubrica „Referinţe” (figura 6.14.) trebuie să se facă referire la desenele 
complementare şi la alte documente. 

D — Vigneta (figurile 6.13. şi 6.14.) reprezintă o zonă rezervată unor desene 
informative, amplasată astfel încât să rămână vizibilă şi după plierea 
planşei care va cuprinde (dacă este necesar) următoarele: 

- planul de situaţie, prezentat schematic care trebuie să indice 
suprafața clădirii, a unei părți de clădire, orientarea spre nord, etc.; 

-  planul clădirii, prezentat schematic şi indicând suprafața părții de 
clădire care face obiectul desenului, etc.; 
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- secțiunea prin clădire, reprezentată ^ schematic cu indicare 
etajului si directia de privire a vederilor, etc. 
E — tabelul de modificári (figurile 6.14.b, c, d) se utilizeazá in scopul uno 
corecturi şi/sau schimbări aduse desenului după prima editare. Așa cum sı 


prezintă in figura 6.14.d, tabelul de modificări contine următoarele 
informaţii: 


indicarea modificării şi eventual numerotarea locurilor unde s-a 
făcut modificări; 


- detalii ale modificării; 
- data când s-a efectuat modificarea; 
- semnătura celui care a efectuat modificarea. 
Tabelul de modificări se amplasează fie imediat deasupra indicatorului 
desenului, caz în care va avea o lăţime egală cu cea а indicatorului, fie în stânga 
indicatorului având în acest caz o lățime de min. 100 mm. 


Zonă rezervată pentru desen 


Zonă rezervată pentru desen 
„—— Zonă rezervată pentru text „ Zonă rezervată pentru text . 
> 


_—— indicator Indicator 


Fig. 6.12. Zonele rezervate pentru desen, text si indicator în cazul în care: 
а) — desenul se desfăşoară pe toată înălțimea planşei; 
b) - desenul se desfăşoară pe toată lăţimea plansei. 


Fig. 6.13. Reprezentarea vignetei с 
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5 шіп, 


(коше | eui ale modificarilor | Data |Scmnštum | 
d 


Explicații d Explicații 
Instrucţiuni instrucțiuni 
Referinte Referinte 
Vignetá 
Tabei da modificări 
Vignetă 
Tabel de modificări 
- Indicator 
Indicator 
b G 
Explicatii Instructiuni Referințe 
Vignetă 
Indicator 


a e Oi o a Е epe aec 


Fig. 6.14. Zona rezervată textului pentru о plangá destinată desenului 
constructiilor de cládire 


6.2. SCARA DESENELOR 
р Prin notiunea de scará de reprezentare a unui desen se înțelege raportul dintre 
` dimensiunea liniară a reprezentării unui segment al unui obiect pe un desen original şi 
dimensiunea liniară reală a segmentului corespunzător obiectului însuşi. 
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Acest raport se exprimă sub forma 1 : 1 în cazul scării de mărime naturală, X 
1 în cazul scărilor de mărime şi 1 : X în cazul scărilor de micşorare. 
Scara se notează prin valoarea raportului respectiv. ` 
Prin Standardul de Stat STAS 2 - 82 care corespunde Standardul: 
Internaţional ISO 5155 — 1979 sunt stabilite scările folosite în desenele tehnice. 
În tabelul 6.5. sunt prezentate scările care se utilizează în desenul tehnic: 


Tabelul 6.5. 
Scări utilizate în desenul tehnic 


Scări de mărire 501 v 205 Je sO] 
S021 sis 
Scara de mărime naturală 15221 
1:2 pag 15210 
Bh ао 1:520 1:50 1:100 | 
D 1:200 1:500 1:1000 
1:2000 1:5000 1 


Pentru cazuri particulare si numai dacá este strict necesar, se admite sá fie 
folosite si alte scári cum ar fi: 

- scările rezultate din cele indicate în tabel prin înmulţirea cu 10 (ande 
п=1,2,3,...) a numărătorului(în cazul scărilor de mărire), respectiv. a | 
numitorului (în cazul scărilor de micşorare); + 

- scările cu wet зегі specială, după cum urmează: E 

° : 2.5 — pentru cazurile cánd este necesará o folosire mai | 
кет a cámpului desenului; | 

e 1: 15 — pentru desene de construcții metalice de toate tipurile; 

e 1:25- pentru desene de construcții metalice în construcții și 2 
în construcții navale; 

e 1:250;1:2500; 1: 25000 pentru planuri şi hărți. 

Alegerea scării se face în funcție de complexitatea şi dimensiunile obiectului 
reprezentat, ținând seama de destinația desenului respectiv, astfel încât, in final . 
desenul reprezentat să transmită corect toate informaţiile necesare. 

Scara şi dimensiunile obiectului de reprezentat influențează alegerea 
formatului de desen. 

Pentru reprezentarea prin desen a construcțiilor de clădiri ținând seama de tipul 
formatului de desen ales şi de dimensiunile reale ale obiectului ce trebuie reprezentat, ' 
prin micşorare ( în cele mai dese cazuri ), astfel încât reprezentarea să fie clară si 
inteligibilă, se folosesc următoarele scări : 

- 1:200; 1:100 şi 1:50 - pentru desenele de execuţie cuprinzând 

planuri, section verticale sau fatade ; 

7 5720 тья #10 azer ui alea вап онага ET pentrardetalit dt 

executie ; 
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- 1: 10000; 1 : 5000; 1: 2000; 1: 1000 şi 1: 500 — pentru planuri de 

situație sau planuri coordonatoare. 

Înscrierea scării pe desen se face în indicatorul desenului în rubrica respectivă 
(6.1.2.). 

Pentru desenele ce reprezintă construcții care au lungimi foarte mari în 
comparație cu înălțimea, se folosesc două scări diferite, pentru a putea fi reprezentate 
în formatul desenului ales. O scară este folosită pentru lungimi iar cealaltă scară este 
utilizată şi indicată ре axa corespunzătoare pentru înălțimi si indicată ре аха 
respectivă. : š 

În rubrica corespunzătoare din „indicator se indică mai întâi scara 
corespunzătoare axei orizontale, precedată de litera O şi apoi scara corespunzătoare 
axei verticale, precedată de litera V. 

Exemplu: O 1 : 1000 
Vreto 

Un exemplu tipic de utilizare a acestor scări este cazul desenului de construcții 
reprezentând căi de comunicație cum ar fi drumurile sau căile ferate diferite trasee 
sau unele profile. 

În cazul planselor de desen care cuprind mai multe desene, se va nota în 
rubrica indicatorului scara de reprezentare pentru proiecția principală, urmând ca 
pentru celelalte reprezentări să fie indicate scările sub sau lângă desenele respective. 

În cazul planselor cu desene de detalii, scările de reprezentare sunt indicate sub 
sau lângă fiecare desen, iar rubrica indicatorului se barează printr-o linie 
orizontalá(de exemplu în cazul reprezentării detaliilor unei fațade). 


6.3. ÎMPĂTURIREA PLANSELOR PENTRU DESEN 
6.3.1. Reguli de impáturire 


Regulile după care sunt împăturite copiile desenelor tehnice executate pe 
diferite formate şi care urmează a fi păstrate în mape, în plicuri sau îndosariate sunt 
stabilite de standardul SR 74/1994. 

Formatele şi prezentarea elementelor grafice ale copiilor de desen, sunt 
stipulate prin SR ISO 5457/1994 iar indicatorul acestora prin SR ISO 7200/1994, 


6.3.1.1. Metode de împăturire 


Copiile desenelor se împăturesc utilizând una din următoarele metode: 
a) – împăturirea modulará, conform tabelului 6.6.; 


b) - împăturirea copiilor desenelor destinate aplicării unei benzi 
adezive perforate, conform tabelului 6.7.; 
c) — împăturirea copiilor desenelor destinate perforării, conform 


tabelului 6.8. 
Metoda a) este aplicată copiilor desenelor care urmează a fi păstrate în mape 
sau în plicuri, iar metodele b) şi c) sunt aplicate copiilor desenelor ce urmează a fi 
îndosariate. 
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— Capitole. 

Pentru evitarea deteriorării desenelor prin plieri si deplieri repetate 
recomandă ca numai copiile desenelor executate pe formate АЗ si А4 să fie perfor 
direct şi, ca urmare, metoda c) este aplicabilă numai pentru formate A3. 


6.3.1.2. Plierea planşelor 


Desenele se împăturesc executând mai întâi plierea după linii perpendicule 
pe baza formatului, şi apoi, dacă mai este cazul, рПегеа după linii paralele cu aceste 


6.3.1.2.a. Zona indicatorului şi a fâşiei de îndosariere 


Desenele se împăturesc astfel încât zona de identificare a indicatorul 
conform SR ISO 7200, să fie complet vizibilă, iar fágia de îndosariere, în caz 
împăturirii copiilor destinate perforării, să apară neacoperite pe toată lungimea sa. 


6.3.1.2.b. Scheme privind efectuarea împăturirii 


Regulile de împăturire, exemplificate în tabelele 6.6., 6.7. şi 6.8., pent 
formate din seria A, ISO (prima opțiune) se aplică prin similitudine şi formatel 
alungite speciale şi excepţionale (a doua şi a treia opţiune). 

În schemele din tabelele 6.6., 6.7. şi 6.8., liniile de pliere sunt marcate р 
numere de ordine, їп succesiunea r operaţiilor de împăturire. 
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Tabelul 6.6. 
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|tongitueinală | | imn 


2n Schema де impüturire 


A2( 420 x 594 mm] 


үт 


ju 


АЗ ( 297х 420 пт) 
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Tabelul 6.7. 


copiilor desenelor destinate aplicarii unei 
adezive perforate 


Белгі 


ітрейгіғға 
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(шш029 х L62) EV 
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Tabelul 6.8. 


Înpăturirea copiilor desenelor destinate perfordrii 


АЗ (297x 420 mm) 


6.4. LINII FOLOSITE ÎN REPREZENTAREA CONSTRUCŢIILOR DE 
CLĂDIRI 


6.4.1. Tipuri, grosimi şi destinaţia unor linii folosite frecvent în 
reprezentarea clădirilor. 


În reprezentarea construcțiilor de clădiri se folosesc aceleaşi linii care se aplică 
în desenele cuprinse în documentaţiile tehnice destinate execuţiei lucrărilor şi 
prescripțiilor tehnice din domeniul construcțiilor şi arhitecturii fiind prevăzute în 
STAS 1434-83. Desenele construcțiilor din beton armat, a construcțiilor metalice, 
instalaţii, mobilier, etc., sunt prevăzute în alte standarde. 

Tipul şi grosimea liniilor utilizate la întocmirea desenelor de construcții sunt 


prezentate în tabelul 6.9. 
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Grosimea de bazá b se alege in functie de márimea si natura desenului int 


0,4...2 mm. 


Clasa de grosime se simbolizeazá printr-o cifrá dupá cum urmeazá: 

- linia groasá (b) prin cifra 1; 

- linia mijlocie (aproximativ b/2) prin cifra 2; 

- linia subtire (aproximativ b/4) prin cifra 3. 

În desenul de construcții se pot utiliza si alte tipuri de linii, cu obligaţia с 
semnificaţia lor să fie trecută ре рІапѕа desenului. 

În cazul folosirii liniei punct, aceasta începe si se termină prin segmente d 
linie. Intersectarea liniilor punct se face numai prin segmente. 


Tabelul 6, 


Tipul, grosimea şi destinația liniilor utilizate la întocmirea desenelor de 
construcții (STAS 1434-83). 


Tipul liniei 


Continuă | Groasă (С) 
ا‎ 


Mijlocie 
(C2) 


Subtire cu 
zigzag (C3 
Subtire 


ondulatà 


Subtire (Сз) | 


Aspectul grafic 
chenare pentru desene 
Contururi şi muchii văzute în: 


geometrice К 


Destinatia 
Contururi de sectiune, tabele, 


vederi si sectiuni. Curbe de 
nivel principale. Construcții 


Linii de cote, linii ajutătoare. 
de cotă, haşuri, axe de goluri | 
la uşi şi ferestre, linii de 
referire sau de indicație 
pentru cote, поїйгі бай 
observaţii scrise pe desen, 
contururi de secțiuni rabatate. 
Curbe de nivel curente. 

Linii de ruptură şi întreruperi 


Linii de ruptură şi întreruperi 


Contururi și muchii acoperite 
| de alte elemente. 


de sectionare. 
Linie- ijloci Orice fel de axe, cu excepţia 


Întreruptă | Mijlocie (12) 
() 

Subtire (15) 

Mijlocie 
punct (P) | (P>) 

Subtire (P3) 
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Părți situate in fata planului 


celor indicate la C; şi Ps. 
Axele geometrice ale pieselor 


E componente. Trasee de 
sectionare. Linii de 
intrerupere. 
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65. LINH DE REFERINT А FOLOSITE PENTRU DESENELE 
CONSTRUCȚIILOR DE CLADIRI 
6.5.1. Definiţie şi domeniu de aplicare 


Prin linii de referință înțelegem acele linii folosite în desenul unei construcții 


| de clădire la care se raportează anumite elemente ale construcției (stâlpi, grinzi, 


pereţi, etc.), părți din construcţie (aripa de sud, vest, etc.), sau caroiaje modulare cu 
intervale diferite. 
Standardul SR ISO 4068/1996 stabileşte reprezentarea LS de referință 


pentru desenele de clădiri şi construcții civile de orice fel. 


i 


6.5.2. Tipuri, grosimi şi reprezentări ale liniilor de referință. 


A 


O linie de referință trebuie în mod normal reprezentată printr-un traseu 


! continuu (figura 6.15.a.). 


Când este necesar, pentru claritate, E de referintá poate fi reprezentatá 


printr-o linie-punct (figura 6.15.b.). 


a) b) 


Fig. 6.15 a, b Tipuri de lini de referință: 
a) — continuă; 
b) — linie punct. 


Grosimea liniei de referință poate fi aleasă în ordinea următoare: 
- subțire; 
- groasă; 
- foarte groasă. 
Relaţia dintre grosimi trebuie să fie 1:2:4. 
Pentru identificare, liniile de referință se termină la extremităţi prin unu sau 
două cercuri trasate cu linie subțire. 
Linia poate fi notată printr-o referință indicată prin litere sau numere amplasate 
în interiorul sau alăturat cercului de la extremitatea liniei de referintá(figura 6.16.). . 
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Fig. 6.16. Linii de referință şi referintele literar — numerice 
indicate în cazul traseelor 


În cazul în care liniile de referință sunt notate prin coordonate, nu este necesar. 
ca acestea să fie terminate prin cercuri(figura 6.17.). 


e 
d 
> 


- 


68,000 


Fig. 6.17. Linii de referintá notate prin coordonate. 


Liniile de referintá arbitrare sunt in general utilizate pentru orientare si ele 
sunt independente de un sistem- de-referință. Acestea sunt reprezentate printr-un 
traseu linie-punct foarte gros şi se termină la extremități printr-un cerc desenat cu 
linie subţire (figura 6.18.). 

102 


Ë 


car 
Jin: 


*5 int 


тер 


Capitolul 6 


Fig. 6.18. Linii de referintá arbitrare 


Liniile de referință arbitrare care indică condiţii speciale, cum ar fi cazul in 
care linia trebuie să fie stabilită prin măsurări autorizate, se reprezintă printr-un traseu 
linie-punct foarte gros, terminat la capete printr-un romb desenat cu linie subțire în 
interiorul căruia poate fi amplasat un număr de referință prin care linia este 
reperată(figura 6.19). 


Ai aa a 


Fig. 6.19. Linie de referință arbitrară care indică condiții speciale 


Liniile caroiajului modular se folosesc pentru liniile caroiajului modului de 
bază sau ale caroiajului multimodular şi se reprezintă prin linii subţiri având un traseu 
continuu. 

Când sunt suprapuse caroiajele modulare cu intervale diferite, reprezentarea lor 
poate fi redată mai clar prin utilizarea unui traseu subțire pentru intervalele cele mai 
mici, şi unui traseu mai gros pentru intervalul cu o mărime imediat superioară (figura 
6.20.). 


Fig. 6.20 Linii de referință arbitrare folosite pentru caroiajul modular 
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Á 7.1. PRINCIPII GENERALE DE COTARE 


„ Prin cotarea unui desen de construcţie se înțelege înscrierea în acel desen а. 


dimensiunilor parţiale şi totale necesare pentru determinarea precisă şi clară a tuturor 
elementelor reprezentate. 

Pentru cotarea desenelor de clădiri se folosesc aceleaşi reguli generale 
cunoscute în desenul industrial completate cu unele particularități şi indicaţii 
specifice desenului de construcții prevăzute în STAS 1434-83. 

Reprezentările diferitelor subansamble care intră în ansamblul clădirii se 
cotează în conformitate cu reglementările în vigoare. În acest sens trebuie 


menționate: STAS 855-79 pentru cotarea elementelor din beton armat şi STAS 9773- 


82 pentru cotarea construcțiilor metalice, în care se respectă normele cunoscute din | 


desenul industrial. Scrierea cotelor se face conform STAS 186-74. 


Desenele de clădiri contin cote parţiale şi cote totale din care trebuie să rezulte: 


clar şi precis dimensiunile clădirii ce urmează a fi executată. 


Cotarea lungimilor clădirii trebuie făcută în aşa fel încât să nu fie nevoie des 
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calcule suplimentare pentru determinarea dimensiunilor elementelor reprezentate. În . | 


cazul сапа o cotá reprezintá o dimensiune generalá care este generatá de un sir de ` 


cote partiale, atunci suma cotelor partiale trebuie sá corespundá cotei IN 
respective. 


Trebuie menţionat de asemenea cá în realizarea planurilor de execuție a clădirii . 
nu se acceptă cotarea dimensiunilor unor elemente prin măsurarea directă pe desen, ` 


având în vedere erorile care se pot introduce în acest mod. 
Cotele se pot referi la: 


- starea definitivă (finisată) a unor elemente ale clădirii cum ar ћ 


elementele din beton simplu sau armat, elementele din otel sau lemn, 
nivelul pardoselii încăperilor etc.; 


- starea provizorie în execuţia unor elemente de construcție cum ar fi. 


prefabricatele din beton armat sau zidurile de cărămidă netencuite, în 
cazul desenelor de clădiri executate la scările 1:50, 1:100 sau mai mici. . 
În cazul reprezentării unor detalii de execuţie cotarea se realizează astfel: . 
- pentru desenele intocmite la scările 1:10;...1:1 sau mai mari, cotele se 
referă numai la dimensiunile de bază ale elementelor finite; 
- pentru desenele întocmite la scările 1:20 şi 1:25, cotele se pot referi fie la 


dimensiunile definitive ale elementelor(obtinute prin finisaj) fie la - 


dimensiunile provizorii(brute), pe plan fácándu-se indicatia privind 
modul de cotare. 
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X 72. ELEMENTELE СОТАЕП SI ÎNSCRIEREA LOR PE DESEN 


< în desenul construcţiilor de clădiri se folosesc pentru cotare са şi în desenul 
industrial următoarele elemente: cota, linia de cotă, linia ajutătoare şi liniile de 
referință. 

Ca o particularitate în reprezentarea clădirilor se foloseşte cota de nivel şi 
simbolul sáu (figura 7.23 a...£) aceasta indicând distanța ре verticală între un element 
a] construcţiei (planşeu, podest, coama acoperişului, canal de fum etc.) față de un 
nivel ales(de exemplu cota parterului £0.00 m). 


Y 7.2.1. Cota 


Cota indicá valoarea numericá a dimensiunii considerate iar in unele cazuri ea 
poate fi exprimată printr-o literă. 

— Pe desenele reprezentând construcții de clădiri cotele se exprimă în metri 
urmate de două zecimale pentru acele dimensiuni mai mari sau egale cu un metru 
(figura 7.2. e) sau în centimetri când dimensiunea elementului de construcţie este sub 
un metru (figura 7.2. a,d). 

— Dacă trebuie indicati milimetri, aceştia se înscriu sub formă de exponent 
(3,425 respectiv 37°), (figura 7.2. b,c). 

Pe desenele de detaliu cotarea se poate face şi în milimetri. 

— Cotele dimensiunilor care nu sunt reprezentate la scara desenului se subliniază, 

cu excepția elementelor de construcţie figurate întrerupt (figura 7.1. b). 


MN 30.00 $20 300 500 
| Or | £i 
а | | a | 
d Ed uw ra 
так și a ША у! 
3600 | | 36.20 | 
a b 


Fig. 7.1. a,b Exemple de cote ale dimensiunilor care: 
a) — nu se pot indica cu precizie; 
b) — nu sunt reprezentate la scara desenului 


Acele cote a căror indicație inițială nu este stabilită precis, reprezentând o 
valoare aproximativă vor fi precedate de semnul „-”(aproximativ),(figura 7.1 a). 

În cazul proiectelor care dau şi o soluţie alternativă privind execuția, cotele 
care se referă la cea de a doua soluţie se înscriu în paranteze. În desenele destinate 
execuției se recomandă să se evite folosirea acestui sistem. 
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Fig. 7.2 a...e Cotarea unor elemente de constructii 


% 7.2.2. Linia de cotă 


Linia de cotă indică lungimea sau unghiurile la care se referă cota şi pe care se... 


înscrie valoarea dimensiunii respective. : 
Fiecare dimensiune are o linie de cotá corespunzátoare. Liniile de contur, 


axele, liniile ajutătoare si prelungirile lor nu pot fi utilizate ca linii de cotă. 


= Liniile de cotă în desenul construcțiilor de clădiri sunt linii continue subțiri : 


(C3), care se trasează paralel cu dimensiunea la care se referă cota. 
< Liniile de cotă se sprijină, la extremităţi pe linii ajutătoare de cotă. 


< La mijlocul liniei de cotă, la o distanță de cel puțin un milimetru deasupra ei, 


se înscrie cota. 
— Distanţa dintre linia de cotă cea mai apropiată şi elementul cotat ca şi distanța 


dintre două linii de cotă succesive va fi de minimum şapte milimetri. Poziționarea.. : 


unor linii de cotă succesive se face cu linia pentru cotele parțiale, trasată în imediata ` ` 
apropiere a obiectului reprezentat şi terminând cu linia pentru. cota totală (figurile 7.3 


şi 7.4). В ў 
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Fig. 7.3. Pozitionarea unor linii de cotá succesive 
in cazul unui zid exterior сіздігі 


Fig. 7.4. Cotarea scárii si treptelor exterioare cládirii: 
a - vedere la fatadá; b - vedere in plan 


Spre deosebire de desenul industrial unde delimitarea liniei de cotá se face prin 
săgeți, la desenul de clădiri delimitarea se poate face prin: 

- puncte aflate la intersecțiile liniilor de cotă cu liniile ajutătoare de cotă, in 
cele mai multe reprezentări (figura 7.5); 

- intersecții obținute între liniile de cotă şi liniile ajutătoare de cotă care vor fi 
scurte şi înclinate spre dreapta la 45? față de linia cotei (figura 7.6); 

- săgeți ca în desenul construcțiilor metalice sau în cazul reprezentărilor de 
unghiuri, raze şi diametre (figura 7.7). 

Atunci când linia de cotă este prea scurtă săgețile pot fi trasate spre interior, 
folosind şi puncte intermediare pentru delimitarea intervalelor mici (figura 7.8) sau se 
poate folosi o linie de referință dreaptă (figura 7.13 a, c) sau frântă (figura 7.13 b) 
având la capăt o săgeată îndreptată spre elementul reprezentat. 
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Fig. 7.2 a...e Cotarea unor elemente de constructii 


х 7.2.2. Linia de cotă 


Linia de cotă indică lungimea sau unghiurile la care se referă cota si pe care se 
înscrie valoarea dimensiunii respective. 
Fiecare dimensiune are o linie de cotă corespunzătoare. Liniile de contur, . 
axele, liniile ajutătoare şi prelungirile lor nu pot fi utilizate ca linii de cotă. 
= Liniile de cotă în desenul construcțiilor de clădiri sunt linii continue subțiri 
(C3), care se trasează paralel cu dimensiunea la care se referă cota. | 
< Liniile de cotă se sprijină, la extremități pe linii ajutătoare de cotă. 
< La mijlocul liniei de cotă, la o distanță de cel puţin un milimetru deasupra ei, 
se înscrie cota. 

— Distanţa dintre linia de cotă cea mai apropiată şi elementul cotat ca şi distanța ` 
dintre două linii de cotă succesive уа fi de minimum şapte milimetri. Poziționarea ; 
unor linii de cotă succesive se face cu linia pentru cotele parțiale, trasată în imediata | 
apropiere a obiectului reprezentat şi terminând cu linia pentru cota totală (figurile 7.3 
şi 7.4). 


AL n 


rn 


106 


Capitolul 7 


Fig. 7.3. Pozitionarea unor linii de cotá succesive 
în cazul unui zid exterior clădirii 


Fig. 7.4. Cotarea scării şi treptelor exterioare clădirii: 
а - vedere la fațadă; b - vedere în plan 


Spre deosebire de desenul industrial unde delimitarea liniei de cotă se face prin 
săgeți, la desenul de clădiri delimitarea se poate face prin: 

- puncte aflate la intersecțiile liniilor de cotă cu liniile ajutătoare de cotă, în 
cele mai multe reprezentări (figura 7.5); 

- intersecții obținute între liniile de cotă şi liniile ajutătoare de cotă care vor fi 
scurte şi înclinate spre dreapta la 45? faţă de linia cotei (figura 7.6); 

- săgeți ca în desenul construcţiilor metalice sau în cazul reprezentărilor de 
unghiuri, raze şi diametre (figura 7.7). 

Atunci când linia de cotă este prea scurtă săgețile pot fi trasate spre interior, 
folosind şi puncte intermediare pentru delimitarea intervalelor mici (figura 7.8) sau se 
poate folosi o linie de referință dreaptă (figura 7.13 a, c) sau frântă (figura 7.13 b) 
având la capăt o săgeată îndreptată spre elementul reprezentat. 
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Fig. 7.5 Delimitarea dimensiunilor cotate prin puncte 


con 
clác 
cot 
Fig. 7.6 Delimitarea dimensiunilor cotate prin linii 2 
scurte înclinate la 45° ` 747450 


s‏ پو ا 


Fig. 7.7 Delimitarea dimensiunilor cotate prin ságefi 


A uera end 


Fig. 7.8 Delimitarea dimensiunilor mici cotate folosind săgeți 
spre interior şi puncte intermediare 


Linia de cotă pentru cotarea arcelor de cerc sau a elementelor cu alte curburi se 
trasează echidistant față de curba elementului sau prin translatarea acesteia, iar liniile 
ajutătoare sunt normale la curbă sau paralele între ele (figura 7.9 a). | 

Liniile de cotá pentru cotarea unghiurilor sunt circulare cu centrul їп várful 
unghiului si delimitate de laturile acestuia sau de prelungirea lor cu linii ajutătoare · 
(figura 7.9 b). 


50 


Fig. 7.9 a,b Cotarea pentru: a - arce de cerc; b - unghiuri 
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` 7.2.3. Liniile ajutătoare de cotă 


Liniile ajutătoare de cotă sunt linii continue subțiri (C3), perpendiculare pe 
dimensiunea care se coteazá, intersectând şi: depăşind cu aproximativ doi milimetri 
:nia de cotă (figura 7.2 a...e). 

Liniile ajutătoare de cotă ca şi cotele se trasează în general la exteriorul 
sonturului clădirii, cu excepția cazurilor când indică dimensiunile interioare ale 
clădirii (figura 7.2 b,c). 

^ Liniile ajutătoare de cotă se pot trasa începând chiar de la conturul elementului 
cotat sau la o distanță de acesta (figura 7.2 a...e). 

_ În mod exceptional liniile ajutătoare de cotă se pot întretăia cu liniile de cotă la 
45? sau 609, dacă astfel cotarea devine mai clară (figura 7.2 e). 


X 7.2.4. Scrierea cotei 
Pentru scrierea cotei trebuie precizat modul cum se priveşte şi citeşte 


reprezentarea din planul respectiv. În acest sens se consideră că desenul are o poziție 
normală când se află aşezat cu indicatorul în dreapta jos. 


Cota ca şi în desenul industrial se scrie deasupra liniei de cotă la aproximativ 


un milimetru distanță şi în general la mijlocul intervalului. 

Cotele înscrise nu trebuie să fie intersectate de liniile de desen care pot 
împiedica citirea lor sau produce confuzii. 

În cazul în care există mai multe linii de cotă paralele si simetrice, care indică 
dimensiuni diferite se acceptă o decalare spre stânga sau spre dreapta a cotelor pentru 
o usurare a citirii lor (figurile 7.3 şi 7.4). 

<“ Dacă distanța dintre extremităţile liniei de cotă este prea mică şi nu permite 
scrierea cotei, aceasta va fi scrisă pe prelungirea liniei de cotă, respectiv în intervalul 
cotei vecine (figura 7.2 b,d). 

— În cazul unui şir de distanțe mici, cotele se înscriu alternat, peste şi sub linia de 
cotă, în dreptul unei linii de indicație (figura 7.2 a). 

În reprezentările executate pe о plansá la aceeași scară, scrierea cotelor se face 
cu o singură înălțime nominală. 

În raport cu înclinarea liniei de cotă, cotele se înscriu astfel încât să fie citite 
din ЕЗІ бі din dreapta, desenul avánd pozitia normalá (cu indicatorul in dreapta jos), 
(figura 7.10). 

ж Haşurile unui câmp şi semnele convenţionale se întrerup pentru scrierea cotelor 
(&gura 7.11). 


Fig. 7.10. Înscrierea şi citirea cotelor 
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Fig..7.11 Înscrierea cotei prin întreruperea câmpului de haşuri Е 


Ca si în desenul industrial se tine seama de înclinarea liniei de cotă, evitându- ! , 
se zonele cuprinse sub un unghi de 30°, în stânga sus şi în dreapta jos față de verticală `, 
(figura 7.10). 3 

În scrierea cotelor dimensiunilor elementelor construcţiilor de clădiri trebuie | 
precizat faptul că pe desenele de ansamblu se înscriu cotele dimensiunilor nominale | 
ale elementelor brute (cum ar fi zidăria în roşu, betonul armat sau betonul simplu 
netencuit etc.), spre deosebire de reprezentările desenelor de detaliu unde cotarea se ` 
referă la dimensiunile de execuţie. 

— n acest sens, de exemplu, grosimea pereţilor de cărămidă se cotează Tm 
25, 30, 375eto. iar în desenele de detaliu se cotează 6^, 115, 24, 29,36 — în 
centimetri, sau 63, 115, 240, 290, 365 — în milimetri. 


Ea cotarea desenelor se va evita: ; 

ў - intersectarea liniilor de cotă între ele sau cu liniile ajutătoare ale altor cote; 
- trasarea liniilor de cote exterioare în interiorul reprezentării obiectului; 
- trecerea liniilor de cotă prin goluri; E. 
- intersectarea liniilor de cotă cu liniile de indicație sau de referință; 3 
- trasarea liniilor de indicatie sau de referință paralele cu liniile de contur, cu 

axele de simetrie, cu liniile de cotă si cu haşurile din zonele învecinate sau traversate; | 

- repetarea cotelor pe aceeaşi proiecţie a elementului. : 


ДЕ 


7.3. EXEMPLE DE COTARE А UNOR ELEMENTE ÎNTÂLNITE ÎN ` 
REPREZENTAREA CONSTRUCȚIILOR DE CLĂDIRI | 


7.3.1 Cotarea elementelor geometrice de dimensiuni mici Í 
: f 

Pentru o dimensiune liniară mică, cum ar fi exemplul ilustrat în figura 7.12 * 
reprezentând cotarea unor trepte văzute în secțiune, dimensiunea redusă a liniei de ' . 
cotă din desen nu permite înscrierea cotei. Їп acest caz există două soluții şi anume: ` ` 
fie realizarea unui detaliu mărit al porțiunii elementului respectiv, fie scrierea cotei pe | 

prelungirea liniei de cotă, deci nu între liniile ajutătoare de cotă cum se procedează in 
general. | | 
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Fig. 7.12 Cotarea treptelor unei scări de acces în clădire văzută în secțiune 


8 În cazul cotării unei raze mici a unui element de construcție (arc de cerc) care 
'| în reprezentare are linia de cotă sub şase milimetri se admite folosirea unei linii de 
cotă cu săgeata îndreptată dinspre exteriorul elementului spre centrul cercului aferent 


se | arcului, deasupra cărei se înscrie cota ca măsură a dimensiunii razei(figura 7.13 a). 

Қ i| < Dacă reprezentarea este sub formă de contur circular de diametru mic (linia de 

: » 4| cotă sub şase milimetri) se poate folosi pentru cotare o linie frântă cu săgeată în vârf 

în | (figura 7.13 b) зац se:utilizează o linie de referință trecând prin diametrul cercului 
‚| (figura 7.13 c). Simbolul Ø (diametru) nefiind obligatoriu. În ambele cazuri săgețile 
“| se indică dinspre exterior. 

u 

ç Fig. 7.13. a,b,c Cotarea unor elemente de construcție care în reprezentare au 


| dimensiuni mici (linia de cotă): a - arc de cerc; b,c - cercuri 


У 7.3.2. Cotarea elementelor de construcţie sub formă de arc de сеге 


Pentru reprezentarea elementelor de constructie avánd forma de arc de cerc 
“| este necesar indicarea centrului arcului de cerc şi cotarea arcului de cerc. Pentru 
"| trasarea liniei de cotă şi înscrierea cotei se procedează conform figurii 7.9. a, b si 
“| celor prezentate la 7.2.2. 

^ Centrele arcelor de cerc se indică printr-un cerculef sau printr-o cruciulitá dacă 
| nu sunt determinate de intersecţia a două axe (figura 7.14. a). Când centrul nu poate fi 
reprezentat în cadrul desenului, dar indicarea lui este necesară, linia de cotă a razei se 
| trasează în direcţia centrului conform figurii 7.14. b, iar înaintea cotei se înscrie litera 
R (raza). Liniile de cotă indicând razele arcelor au săgeata pe arcul de cerc şi originea 
în centrul oe: de cerc (figurile 7.14. a, b). 


iiu 


a I i 
1 
E T dk: ! 
Fig. 7.14. a,b Cotarea pozitiei arcului de cerc fatá de centrul cercului : 
din care face parte arcul 


x 7.3.3. Cotarea diametrelor elementelor de construcție 


—După cum se cunoaşte din desenul industrial, dacă se cotează un diametru, 
înainte se înscrie simbolul @ (figura 7.15. b) dacă reprezentările au contur circular 
(figura 7.15. а..:4) notarea Ø nu este obligatorie. 
` În cazul cercurilor concentrice, pentru a evita trasarea mai multor linii de cotă 
prin acelaşi Cântru, se poate folosi cotarea la exterior (figura 7.15. с) sau pe linie de 
referință (figura 7.15. d). ` 

қ А $60 


А 


` Fig. 7.16. a,b Cotarea unui cos de fum cu canal interior circular; _. 
a - secțiune longitudinală; b - secțiune transversală ага 
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` ` X 734. Cotarea unghiurilor 


| Cotarea unghiurilor se face printr-o linie de cotá sub formá de arc de cerc cu 
ші centrul în vârful unghiului si cu săgeți spre laturile unghiului. Deasupra liniei de cotă 
ТЇ se trece măsura unghiului în grade sexazecimale, înclinarea liniei de cotă fiind 
` asemuită cu direcţia coardei unghiului respectiv (figura 7.17. a, b, c). 
г Dacá unghiul reprezentat in desen este mic si nu este posibilá scrierea cotei ` 
intre laturile sale, notarea se face іп exteriorul unghiului (figura 7.17. c). 
— Asa cum s-a arátat in acest capitol, pentru cotarea arcelor de cerc linia de cotá 
“| se trasează echidistantă față de curba elementului. Deasupra cotelor, măsurând 
| lungimi curbilinii, se pune semnul de arc ~^ — — figura 7.17. b. 


Fig. 7.17. Cotarea unghiurilor şi arcelor 
а) scrierea cotei unghiurilor pentru diferite inclinári; 
b) . scrierea cotei pentru unghi şi arc de cerc; 
с) scrierea cotei pentru un unghi mic; 
d) unghiuri ale unui acoperiş de tip şarpantă 


X 7.3.5. Cotarea pantelor 


^ Pantele unor elemente de construcție destinate scurgerii cum ar fi acoperişul 
clădirii realizate prin terase sau şarpante, trotuarul exterior etc. se reprezintă printr-o 
săgeată paralelă cu panta, având sensul coborâtor şi valoarea pantei sub formă de 
2 ne (exemplu: 2%) sau de raport (exemplu: 1:5), deasupra ságetii (figura 7.18. a, 
т J o). А 5 
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ZI 


Fig. 7.18 a, b, c Cotarea pantelor destinate scurgerii: 
a) terasă cu sifon de scurgere; ` 
b) învelitoarea acoperişului unei garpante; 
c) trotuarul exterior clădirii. 


ságetii se trece valoarea pantei (figura 7.19 a, b). 


Fig. 7.19 a, b Reprezentarea şi cotarea unei rampe: 
а) secțiune longitudinală; 
b) vedere în plan. 
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” Pentru scările şi rampele de circulație, etc. pantele vor indica sensul de urcare 
printr-o săgeată paralelă cu panta şi având lungimile elementului respectiv. Deasupra 
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Ín figurile 8.12.b şi 8.13.b este redată reprezentarearîn plan a unei scări pentru 


I 0 clădire. 


кенет ан 


U | 
n 7.3.6 Cotarea grosimii straturilor elementelor de construcție (liniile de 
indicație sau de referință) fi 


wo 


jieti 


Fic n 


Grosimea straturilor care alcătuiesc de exemplu plangeul din lemn al unei case 
(figura 7.20 a), sau peretele unei mansarde (compus din placă de gips-carton, 
1 elementul de rezistență al şarpantei, stratul izolator termic, astereala si învelitoarea — 
| figura 7.20 b) se pot înscrie fără linii de cotă, pe linii de referință, cota fiind precedată 
de indicatia d=... 

Liniile de indicafie sau de referinţă (liniile frânte), (figura 7:13 b) se folosesc în 
cazul cotării intervalelor mici, când spațiul dintre extremităţile liniei de cotă nu este 
suficient pentru înscrierea cotei. 

Liniile de cotă se folosesc şi pentru diferite alte notări sau observații înscrise pe 
desen (figura 9.20 a, b, c). Pentru precizare zonei din desen la care se referă 
observaţia, liniile de referință se termină cu puncte, când se opresc pe o suprafață şi 
cu săgeți când se opresc pe o linie. 


w 
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parchet; d=2¿ cm 


dusumea din scóndurd;d224 cm : 
strat de aer;dz3cm 
termoizolatie din vată de sticlà;d-4cm 
bariera de vapori carton bitumat; de2mm | 


scândură (lambriuri); d=2,5 c m 


20 Cotarea straturilor componente pentru: 
planseu realizat din lemn; 
peretele si acoperigul unei mansarde; 
straturile componente (1,2,3,4) aflate sub plangeul 
parterului si respectiv denumirea si grosimea elementelor 
verticale ale peretelui subsolului. 
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7.3.7.  Cotarea reprezentărilor  axonometrice (reprezentarea іп 
perspectivă) 


% 


La cotarea reprezentárilor axonometrice, liniile ajutátoare se traseazá paralele 
între ele, urmând direcţiile muchiilor elementului reprezentat (figurile 7.21 şi 7.22). 


T es а 5056 ا و‎ е 


des 


——————————————————————————— P 


nu | 


Fig. 7.22 Cotarea reprezentării în perspectivă a unor clădiri 


< 7.3.8 Cotarea nivelurilor unei cládiri 


j, Cotarea nivelurilor unei clădiri se face prin aşa-numitele cote de nivel care se 
1 Wscriu atât pentru reprezentările în secțiuni cát şi pe planuri. Cotele de nivel se .. 
3| Scriu în metri urmate de două zecimale. 

|| = Cota de nivel este valoarea numerică a diferenţei de înălțime dintre un punct al 
construcției şi un reper de nivel stabilit pentru referire. Pentru cote de nivel absolute, 
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face folosind semnul simbolizat printr-un triunghi echilateral, innegrit pe jumátatea 


-— | 


reperul este suprafata Márii Negre, iar pentru cote relative in general se alege ca reper 7 
de nivel suprafața pardoselii finite a apartamentului corpului principal al clădirii. 

— Cota nivelului-reper a parterului corpului principal al clădirii se indică prin 
+0.00. În cazuri cu totul deosebite se poate lua drept cotă de reper şi alt nivel 
caracteristic al clădirii. | = 

ет Prin convenție, cotele de deasupra cotei de reper se iau cu semnul plus (+), iar 3 
cele de sub cota de reper se înscriu fiind precedate de semnul minus ( — ) (figurile ` 
7.23:2..-Dy. 

— Înscrierea cotei de nivel relativă referitoare la nivelul de reper al construcției se | 


Capitolul 7 3 
Ei 


ET 
$ 
E: 


din dreapta, deservit de o linie de referintá (figura 7.23 a, b, g). 

гг Pentru înscrierea cotei de nivel relativă în raport cu alt nivel-reper din afara ` 
construcției reprezentarea este dată în figura 7.23 c,d,h printr-un triunghi echilateral | 
neînnegrit şi deservit de o linie de referință. 

— În proiecţiile verticale (secţiuni, elevaţii, fațade) simbolul se desenează cu 
vârful pe linia care indică nivelul cotat, orientat în sus sau în jos; cota se scrie | 
deasupra brațului orizontal trasat la stânga sau la dreapta simbolului. În cazuri 
speciale, pentru claritatea desenului, simbolul cotei de nivel se poate reprezenta pe 
linie de indicatie(figura 7.23.0). іп proiecţii orizontale (planuri), simbolul se 
completează cu un dreptunghi în care se înscrie cota de nivel (figura 7.23 b, d). 


yu A n 26 : 
pooo е |;053 urs | | 
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faa 7) Fig. 7.23 a...h Înscrierea cotelor de nivel: 
eral 8 a,b — înscrierea cotelor de nivel față de nivelul-reper al construcției, 
| їп proiectii verticale si orizontale; 
„cu 3 c,d — înscrierea cotelor de nivel față de un nivel-reper din afara 
crie ° - . construcției, în proiecţii verticale şi orizontale; 
zuri | . e — înscrierea cotei de nivel-reper al construcţiei față de un nivel- 
іре 3 : reper din afara constructiei; 
se Т) «f — cota de nivel notată cu ajutorul liniei de indicație; 
| Mg = = indicarea nivelelor clădirii în raport cu nivelul parterului; 
МУ „h —indicarea nivelelor clădirii în raport cu nivelul terenului. 


š 


> 7.3.9 Reprezentarea si cotarea axelor de trasare a constructiei 


| ^ Construcțiile de clădiri se materializează în execuție prin trasarea ре teren а 
“| axelor construcţiilor care transpun la scară proiectul, din plan pe teren. 
| ~ Reprezentarea іп plan a desenului axelor de trasare a construcțiilor se face prin 
“| linie punct subțire (Ps) şi se notează în pătrate, având latura de şase până la nouă 
| milimetri după scara desenului, cu cifre arabe de-a lungul unei dimensiuni, respectiv 
| cu litere majuscule pentru cealaltă dimensiune a clădirii. 

— Pentru un sistem cartezian de axe (figura 7.24) notarea se poate face pentru 
| cele două dimensiuni pornind din acelaşi punct, pe verticală de jos în sus şi pentru 
| orizontală de la stânga la dreapta. 
| «^ În acest mod de reprezentare orice stâlp poate fi (definit) localizat prin literă şi 
| cifră(exemplu stâlpul A-1;B-3 etc.). Distanţa dintre axe se cotează obligatoriu. 

= Axele transversale sau radiale ale construcţiei se notează cu cifre şi axele 

longitudinale sau circulare cu litere (figura 7.24 b). : 
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| 
j a 
Hy 

Fig. 7.24.a,b Cotarea axelor vonstructiel pentru: 


a— un sistem cartezian; 
i NA b — un sistem radial. 


— Notarea axelor a două corpuri distincte alăturate, a axelor la rosturile de 
dilatatie (sau de trasare) ale aceleiaşi clădiri şi a axelor intermediare sunt prezentate 


în figura 7.25 a,b, c. 


E ree 


nie libi 


|a 


---8—1- P. 4- 


porama 


Fig. 7.25 Notarea axelor pap de cládire pentru: 
a — douá corpuri distincte aláturate; 
b — rosturile de dilatatie sau de trasare ale aceleiagi cládiri; 
c — axele intermediare. 
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Y Capitolul 7 
7.3.10. Cotarea sêctiunilor grinzilor, traverselor, elementelor mici 


rectangulare şi şipcilor 


` În secțiunea transversală sau longitudinală a unei clădiri apar şi secţiunile 
ilor care se cotează. 

š Cotarea sectiunii grinzilor, traverselor, elementelor mici rectangulare, sipcilor 

< F до. se face dând cele două dimensiuni sub formă de produs (lățime xînălțime) înscris 

1| seo ше de referință (figura 7.26 а, b, c). Prima cotă înscrisă va fi latura orizontală а 

E elementului, după poziția sa în construcție. 


WD 
(ср 


Sys SS Ss 


10x20 
. 20x10 


b s 


UM W Fig. 7.26 a, b, c Cotarea grinzilor î în sëotiune 
a — sectiune transversalá prin cládire; 
b- grindá cu latura orizontalá mai micá à decât cea verticalá; 
- c — grindă cu latura orizontală mai mare decât cea verticală. 
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MM 7.3.11. Cotarea sectiunii si pozitiei stálpilor in planul cládirii 


Cotarea stálpilor in sectiunea orizontalá (planul cládirii) se face prin traten 
axelor constructiei, cotarea distantei dintre stálpi si a sectiunilor stálpilor. Cotarea 
stâlpilor ca si la grindă se poate face în cazul stâlpilor de secțiune rectangulară (pătrat : 
sau dreptunghi) fie sub formă de produs dând cele două dimensiuni din secțiune 

pA (figurile 7.27 е, f) înscrise pe о linie de referință, fie prin cotarea pe linii de сой, 
(figurile 7.27 a, b). : 
În cazul stâlpilor de alte forme în secţiune cum ar fi cele poligonale (figura 
|| 7.27 c) cotarea se face prin cote înscrise deasupra liniilor de cotă, care se sprijină pe 
liniile ajutătoare de cotă, iar în cazul celor de кесе rotundá se coteazá diametrul 


i cercului (figura 7.27 d). 
T 
1 Юю ашы ра 
| жазп? x 
q DE j b | 
ү 40x80 40x40 

3 © 

к g 

Fig. 7.27,a...g Cotarea în planul cládirii(sectiuni transversale ale 

r stâlpilor) a diferitelor forme geometrice de stâlpi 


ie мн alia 


Fig. 7.28 Cotarea în plan a dimensiunilor si poziţiei stâlpilor 


Х 7,3.12. Cotarea unui şir de elemente de construcție identice şi echidistante, 
aşezate pe aceeaşi linie 


- Un şir de elemente identice echidistant aşezate cum ar fi stâlpi, grinzi, goluri 
reprezentând canale de ventilaţie sau coşuri şi canale de fum se pot cota prin cotarea 
primelor trei sau patru elemente de la un capăt al şirului şi a distanței dintre axele 
acestora (figura 7.29). 

^ Un alt mod de cotare al elementelor identice prezentate anterior este realizat 
prin cotarea distanței totale a şirului sub forma unui produs dintre numărul distanțelor 
egale şi dimensiunea care se repetă (figura 7.30). 
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SEMEN 


m 00 - 1500 


Fig. 7.29 Cotarea unor stálpi identici, coaxiali si echidistanti 


NMELGUM 


Fig. 7.30 Repredeütatea şi cotarea unor goluri de secţiune egală, echidistante, 
pentru canalele de ventilație deservind subsolul, parterul şi nivelele om it 
E 2$ 7343: Cotarea unor elemente de meme succesive, ролше ргїп 
“| distanţe măsurate față de un reper comun 


Z Cotarea elementelor de construcţii succesive, poziționate prin distanțe 
| măsurate la un reper comun, se poate face prin scrierea cotelor pe o singură linie de 
“об, delimitată cu punct pe linia de reper şi cu săgeți pe liniile ajutătoare (figura 
5115), 


Fig. 7.31 Cotarea elementelor succesive față de un reper comun 
| X 7.3.14 Cotarea elementelor de construcție simetrice 


| / Pentru cotarea unui element simetric cum ar fi o grindă, un ancadrament, o 
“boltă sau chiar o clădire etc., pentru a nu complica: desenul se poate folosi 
| Fprezentarea elementului si cotarea până în axa de simetrie (figura 7.32 b, d). 

e În cazul elementelor cilindrice, pe linia de cotă totală, care depăşeşte axa de 
$ metre cu 5...10 mm, se înscrie diametrul precedat de semnul Ø (figura 7.32 е). 
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ч Таса elementul de constructie simetric a fost reprezentat in totalitate, se inscriu š: 

' cotele parţiale până la axul de simetrie pe o singură parte a axului de simetrie urmând + 
a reprezenta complet cotele generale (figura 7.32 a, c). 


Fig. 7.32 а...е Cotarea elementelor simetrice ale unor construcții de clădire: 
a,b,c — grinzi din beton armat; 
d — boltă şi ancadrament; 
e — castel de apă; 
f- şarpantă, ` 


Axa de simetrie se reprezintă prin simbolul standardizat al celor două stegulete 
încrucişate dispuse pe axă(figurile 7.32. a...£). 


Ж 7.3.15. Cotarea golurilor din plăci, coşurilor de fum, cosurilor de gaze si 
canalelor de ventilație sau zidărie : 


гг Cotarea golurilor aflate în vecinătatea pereților exteriori, în planul clădirii se 


indică prin trasarea liniei de cotă la exteriorul clădirii, prin cotarea succesivă a 
plinurilor şi golurilor. i 2) 
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„. Poziționarea golurilor din vecinătatea pereţilor interiori ai clădirii se indică prin 
cotarea distanței de la marginea golului până la reperul cel mai apropiat (zid, stâlp 


„ Golurile verticale din zidărie cu secțiunea rectangulară (coşuri, canale, şlițuri 
enira conducte) se coteazá prin inscrierea dimensiunilor sectiunii transversale (latura 
orizontaláxlatura verticală) pe o linie de referință (figura 7.33 а, b). 
Pentru golurile cu secțiunea circulară se va înscrie pe linia de referință 
diametrul. 
Înălțimea la care începe golul unui coş de fum sau canal de ventilație față de 
nivelul pardoselii încăperii respective se înscrie sub linia de referință prin notația h = 


Nivelurile deservite de golurile verticale sunt simbolizate prin literele S pentru 


„(figura 7.33 a, b). 
subsol, P pentru parter sau cifre romane pentru etaje 


9х1 29-100 
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Fig. 7.33 a, b Cotarea unor goluri realizate din elemente, де zidărie 


Golurile suprapuse se reprezintá si se coteazá independent, dupá cum sunt 
cuprinse in planul de sectionare sau situate deasupra acestuia (figura 7.34). 


te 


si 


2 i к 
ü Fig. 7.34 Reprezentarea si cotarea unor goluri suprapuse din zidárie 
а) in secțiune transversală; : 


b) în plan. 
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^ Pentru golurile cu forme variate se înscriu cotele dreptunghiului de gabarit cu < 
trimitere la detaliu (figura 7.35). 


—o0€ ask: 


Fig. 7.35 Reprezentarea şi cotarea unor goluri cu forme 


A. variate din zidărie pentru uși si ferestre: 
е а) în secţiune transversală; 
b) înplan. 


J Й 
v 7.3.16. Simbol privind existenta unor detalii sau note explicative pentru 
elementele de constructie 


Trimiterea la detalii sau note explicative se face printr-un cerculet folosind 
linia diametrului orizontal ca linie de fractie, astfel încât în interiorul cerculetului, 
deasupra diametrului (la numărător) se trece numărul sau indicativul detaliului, iar 
dedesubt (la numitor) se înscrie numărul planşei în care este desenat detaliul. O linie 


‚ де reper leagă în exterior diametrul cerculetului de elementul de construcție la care se 


face referire (figura 7.36). 
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Capitolul 8. Semne şi reprezentări convenționale 
„folosite în desenul de construcţii j 


g1. REPREZENTAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII 


: Ín desenele sectiunilor construcțiilor de clădiri, materialele de construcţii folosite 
| sint reprezentate conventional prin STAS 1434 — 83( Tabelul 8:1). ` 


Tabelul 8.1. 

Reprezentárile. convenţionale ale principalelor materiale de construcţie 
văzute în sectiuni(STAS 1434 — 83) 

Ж . 


ааа 


Beton armat monolit In sca- 
-ra > 1:50 
Beton armat la scara < 1:50 


Pámint 
Stinca 


Lichide * 


Umplutură ° 


Leton armat prefabricat la 
scara 2 1:50 


Metal : profile si bare rotun- 
de 


“Бета in 
паја 


Piatră naturală secţiune longitudi- 


Lemn în secțiune" fiunsver: 
sală x МУ 


Zidšrie.bi-general ` 
7 


р; ”; 
Ж pd pi 
2 
dud “Cat АРМ. 
Tencuială 
Buton simplu 


Izola'le termică, fonică. etc. 
(cu cxplitutii) 


Izolatlé hicrofugá г 


| Azbociment. produse de ip- 
505 ж 


Indiferent de material, pentru 
dimensiuni mici ale cimpului, 
hagurare uniformă 
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E x Informația privind natura materialului de construcție folosit este deosebit de utilă 
i Nes pentru reprezentarea prin desen a structurilor complexe. i 

Y În cazul când elementul ce trebuie reprezentat din tabelul 8.1. are dimensiuni; 
mici sau scara desenului nu permite figurarea lui este admisă fie haşurarea fie 
înnegrirea câmpului respectiv, sau chiar se lasă fără reprezentare dar informaţia se 
trece printr-o notă explicativă sau legendă. А 
А Privind reprezentarea prin hasuri a elementelor de constructie a clšdirilor se pot 
اسا‎ face următoarele precizări: 

_ а) haşurile se utilizează pentru caracterizarea unor elemente de zidărie, * 
P betoane sau materiale metalice; 
@ — b) hasurile se trasează prin linii oblice echidistante, înclinate în general sub un 
| unghi de 45? față de cadrul desenului (figurile 8.1. şi 8:2.); 

— C) dacă elementul reprezentat are o poziţie înclinată, apropiată de 459 față de | 
cadrul desenului, hasurile oblice se pot trasa cu o inclinare de 45? față de direcția 
principală a conturului elementului (figura 8.2.); 

* d) pentru câmpuri învecinate de haşuri reprezentând diferite elemente de 
construcție apropiate, haşurile se pot alterna şi inversa ca direcţie şi de asemenea 
decala pasül dintre ele (figura 8.3.). Pentru diferențierea suprafețelor în contact, se 
poate folosi şi haşurarea la 60° respectiv 30* față de cadrul desenului; 

: e) densitatea haşurilor precum şi a semnelor convenţionale se alege în funcţie : 
de scara desenelor şi trebuie să fie identică pe toate proiecţiile executate la aceeaşi i 
scară a unuia şi aceluiaşi element; — 3 

^ f) în secţiunile la care părțile componente în contact sunt din acelaşi material, 
însă au compactităţi diferite, acestea se evidențiază prin densitatea semnelor 
convenționale, respectiv echidistanta haşurilor. 


"ТАУ Fie. 8.1. Reprezentarea treptelor din beton prin hasuri înclinate 
la 45? fatá de linia pubs 
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Fig. 8.2. Reprezentarea unor elemente de construcție prin ` 
haşuri înclinate față de linia de contur. 


contra-treaptă 


Š ШТ IN 


ES 


Í NU | 
Fig. 8.3.a,b Reprezentarea prin haşuri înclinate la 45% a) - elemente de 3 

21 construcţie care alcătuiesc subsolul clădirii: peretele subsolului, planşeul peste subsol, 

-7| placa suport a pardoselii subsolului; b) — elemente ale scării. EF 


Pentru claritatea reprezentării sectiunilor unor elemente metalice care se - 
asambleazá, avánd în vedere distingerea elementelor care alcătuiesc ansamblul, 
câmpurile înnegrite învecinate se despart printr-un spațiu îngust (figura 8.4.). | 

Pentru cazul unor elemente mari de construcție la care câmpul grafic de 
| reprezentare este mare, se acceptă reprezentarea. grafică pe о fâşie îngustă în 

interiorul conturului elementului reprezentat la marginea câmpului(figurile 8.2. şi = 
8.5.). 


“к Еч їч 8. Ë 
Fig. 8.4. Mod de reprezentare prin câmpuri innegrite învecinate ү 


a sectiunilor unor elemente metalice care se asambleazá 
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Т MU Fig. 8.5. STAI d deu unei plăci de beton, prin figurarea grafică 
pe o fâşie îngustă în interiorul elementului 


Т t 
T Sectiunile elementelor de constructii care reprezintá detaliile unor materiale cum 
L. ar fi betonul, tencuielile, diferite pulberi si materiale granuloase, umpluturi, etc. se 
e reprezintá in desen mai dens in apropierea liniilor de contur si mai rar spre mijlocul 
| càmpului (figura 8.2.). 
ч 
h 
|| X 82. REPREZENTAREA PRIN RUPTURI 
it X Prin denumirea de ruptură, folosită în desenul de construcţii înțelegem о 


| reprezentare, convențională prin care o piesă de mari dimensiuni сате păstrează 
d aceeaşi formid(sectiune) este redusă la un cadru semnificativ în ideea de a putea fi 
reprezentatá іп cadrul formatului de desen. 

Prin conventie deci se presupune cá a avut loc ó rupturá a piesei si o mare parte 
din obiectul reprezentat, a fost îndepărtată, obiectul nefiind reprezentat іп întregime. 

Astfel, prin rupturi se pot reprezenta într-un desen de dimensiuni mici elemente 
E de construcție care au lungimi mari şi secțiune constantă cum ar fi: stâlpii, zidurile, 
| | armáturile metalice, grinzile, tevi sau bare de diferite pofile. 


іп figura 8.6. sunt reprezentate diferite linii de ruptură folosite pentru unele 
elemente de construcție întâlnite frecvent în reprezentarea clădirilor. 


ا 


E Fig. 8.6. Reprezentarea rupturilor pentru: 
а) — construcţii metalice; b,c) — pereţii clădirilor; d) — lemn rotund; e) — îmbinări 
din lemn ecarisat; f) — țeavă rotundá(otel, P.V.C., etc.); g) — bare din otel; h) - 


Т planseu. 
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ов 


E 
-"Nu-este necesară reprezentarea rupturilor in cazul desenelor care folosesc 
puri hasurate sau pentru elementele de constructie care folosesc simbolurile 
^emnelor conventionale (figurile 8.1. si 8.2.). 
2. Dacă ruptura delimitează mai multe elemente din acelaşi material sau materiale 
S ferite, pentru simplificarea desenului se poate folosi linia — punct Ps(figura 8.7.). 


uM 


Fig. 8.7. Rupturá prin materiale diferite de constructie, 
ga realizată prin linia punct Ps. 


ă 


În cazul elementelor întrerupte, indiferent de material, айшык întreruperii se 


' [poate face рип două linii — punct Ps, paralele(figura 8.8. ). 


; |3 REPREZENTAREA ZIDURILOR : 


„EA LD 


Fig. 8.8. Indicarea î зыш а, prin douá linii — ier Ps, paralele, pentru: 
8) — element din lemn; b) — element metalic(profil din otel cornier). 


іп reprezentarea cládirilor in mod obişnuit este necesar să fie figurate zidurile 


| dădirilor văzute în secțiune orizontală — în plan sau în secțiune verticală. 


> Pentru reprezentarea zidurilor în desenul de construcții se are în vedere: 
а) - realizarea conturului acestora prin linie groasă continuă (C1), (figura 8.9.); 
*; b) - folosirea unei scări corespunzătoare (pentru a putea fi reprezentate în 
formatul desenului) 1:50 sau o scară mai mare; 
c) - acoperirea câmpului zidului cu -semnul conventional al materialului de 
construcție folosit (ales din tabelul 8.1.), (a se vedea figura 8.9.); 
d) - haşurarea sau înnegrirea câmpului zidului atunci când se folosesc scările 
1:100 sau mai mici şi nu rămâne un spaţiu suficient în câmpul zidului pentru 
a aplica paragraful anterior (figura 8.9.d); 
e) - evidențierea unor ziduri care urmează să sufere transformări la o clădire 
existentă(dărâmate, reparate sau nou construite), folosind haşuri pentru 
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acoperirea cámpurilor lor si o explicatie suplimentará datá printr-o notá sau: 
legendă inclusă pe planga desenată (figura 8.10.). i i 
Ín figura 8.9. sunt date diferite moduri de reprezentare Seen fi ini 
sectiune a zidurilor. 


ЛИНИИ 


Fig. 8.9. Reprezentarea convențională a zidurilor în secțiuni: a) — contur (semn `, 
general); b, c) — secțiuni la scară mare cu indicarea materialului de zidărie; d, e) -  ; 
secțiune la scară mică; f) — secțiune cu indicarea rosturilor de zidărie. | 


LEGENDA 
ШЫН ^ Zidáriecaresepástreazá | | 
555 — Zidárie care se dărâmă g 
= Zidărie nouă i 
FEE Zidárie care umple 

vechile goluri din zid 


132 


8 X Capitolul 8 
REPREZENTAREA USILOR SI F ERESTRELOR 


În reprezentarea clădirilor, atât vederile care prezintă fațadele clădirii cát şi în 

cazul reprezentărilor î în secțiunile олы ( planul ) sau 1 verticală este necesará 

area ugilor si a ferestrelor. 

Din punct de vedere al siguranței la foc a construcției şi a signis utilizatorilor 

clădirii, uşile reprezintă căi de acces/evacuare şi este important modul de reprezentare 

g acestora în planurile clădirii ( subsol, parter, etaje, mansardă ) luând în considerare 
sensul de deschidere şi materialul din care au fost construite (pentru anumite cazuri — 
dul lor de rezistenţă la foc ). 

| De asemenea ferestrele în afara rolului lor funcțional în iluminarea şi ventilarea 

| naturală a clădirii, pot constitui elemente pentru desfumare în caz de incendiu sau 

"| suprafețe pentru decomprimare, în cazul producerii unor explozii, cum ar fi de 

"| exemplu cele datorate funcționării defectuoase a centralelor termice alimentate cu 

.| combustibili gazoşi. 

Reprezentarea î în plan a uşilor şi ferestrelor se face conform STAS 1434 — 83. 

— În desenele executate la scara 1 : 100 si mai mici, uşile şi ferestrele se reprezintă 

3 in plan ca în figura 8.11. 
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Fig. 8.11. Reprezentarea in plan la scará 1 : 100 si mai mici a: 
а) —usilor si b) — ferestrelor clădirii 


Cotarea este obligatorie numai în desenele т. executie, înscriind dimensiunile pe 
¿| linia de cotă(figura 8.12.). : 


a GUB Er 
Fig. 8.12. Reprezeritarea uşilor şi ferestrelor în plinul d de execuţie: 
a) | — reprezentarea uşilor; 
b) — reprezentarea ferestrelor. 
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În reprezentarea uşilor în planurile de execuție se iau în consideraţie 


următoarele: 

a. - se desenează la scară si se cotează golul din zidărie necesar uşii( figura 
8.12.2). Golul pentru ușă apare ca o întrerupere în zid, având lungimea egală cu 
lăţimea uşii. Cotele se înscriu sub formă de fractie după cum urmează: 

- lățimea — deasupra liniei de cotă; 
-  lungimea — sub linia de cotă; 
< b.- se alege semnul convențional tipului de uşă folosit ( tabelul 8.2. ) şi se 
reprezintă pe planşă în golul zidului. 

Pentru marea majoritate a uşilor folosite în clădiri, canatul uşii se figurează 
printr-o linie la 90? față de traseul zidului, iar sensul ‘de deschidere se marchează 
printr-un arc de cerc; 

с. -se trasează linia de axă în mijlocul golului de uşă şi perpendicular pe zid; 

„d. - se înscrie numărul de ordine al ușii, într-un cerc mic situat la extremitatea 
liniei de axă. Acest număr se va regăsi şi în necesarul de tâmplărie. 

Pentru planurile executate la scară mică (sub 1:100) nu este obligatorie cotarea şi 
indicarea sensului de deschidere a uşii(figura 8.11.a). 

În tabelele. 8.2. şi 8.3. sunt reprezentate convențional diferite uşi şi ferestre 
întâlnite în mod curent în construcțiile clădirilor. 

Tabelul 8.2, 


$ 


Reprezentarea în plan a uşilor la scări mai mari de 1 : 100(STAS 1434-83) 


Ugi dabi кан cuplate eu desehidere 
ің егізді sens. ең prag 
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X Pentru reprezentarea ferestrelor în planul de construcție (secţiune orizontală) se 
-i procedează în felul următor: 
| ] „a. — se desenează la scară şi se coteazá golul din zid pentru 


fereastră(figura 8.12.b). Cotele se înscriu sub formă de fractie după 
cum urmează: 
| -  láfimea — deasupra liniei de cotă; 
=i - înălțimea — sub linia de cotă. 
E . Golul pentru fereastră apare ca o întrerupere în zid având lungimea 
i egalá cu cea a ferestrei; 
й. X b. — se alege din tabelul 8.3. semnul conventional tipului de fereastrš 
i folosit. Pentru cazul ferestrelor duble (care se întâlnesc frecvent în 
clădiri) golul pentru fereastră se mărgineşte cu două linii subțiri (în 
prelungirea marginilor zidului) care reprezintă proiecția parapetului 
ferestrei, vizibilă sub planul secant. In mijlocul grosimii golului, 
longitudinal, se trasează două linii subțiri care reprezintă proiecția 
і .  foilor ferestrelor duble; 
nl ^ C. — se trasează perpendicular pe lungimea ferestrei, іп mijlocul golului, 
| linia de аха a ferestrei. 
7 d; — se înscrie numărul de ordine al ferestrei într-un cerc mic situat la 
E extremitatea liniei de axă. Acest număr se va regăsi şi în necesarul de 
| tâmplărie. 
n ^ e. — se indică înălțimea la care se află parapetul кеш față de 
Í . pardosealá. Astfel p=80, reprezintá faptul cá parapetul ferestrei se află la 
înălțimea de 80 cm față de pardoseală (tabelul 8.3., figurile de la nr. crt. 
8 123) 
E În cazul în care sub î ferestrei, in zid, existá o nişã pentru radiator, aceasta se 
Й reprezintă printr-o linie subțire întreruptă trasată spre interiorul încăperii la nivelul 
| zidului (tabelul 8.3., figurile de la nr. crt. 4). 
Dacá ferestrele sunt dotate cu obloane rulante actionate mecanic cu chingá, pozitia 


8 

it chingii se noteazá prin litera ы їп dreptul spaletului (tabelul 8.3., figurile de la nr. crt. 
| 6). | 

" A 2 А s: e х. TE ! Е 

| 

I. ; 
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| Ferestre simple, fără (cu) urechi 


Ferestte (Фе. fürá (nt) ureehă 


»feresirk ба stu -cupiste Farz | : 


| uşi 
(cu) urechi a 


raea атаа оға de 
radiaiur із parapet 


Peresite dubie wan cuplate sm 
obloane exterioare 


Foresite ca ublosue rajant, ew 
chinga in ytfág sat ia dreaptu 3 
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8.5. REPREZENTAREA SCĂRILOR DIN CLĂDIRI 


Scările asigură circulația pe verticală a clădirii între : 
- exteriorul clădirii ( trotuar) şi parter ; 
- diferitele niveluri ale clădirii ( parter — subsol sau demisol ; parter — etaje; 
între etaje ; etaj — mansardă ; parter sau etaj şi terasă ) . 

Proiectarea scărilor pentru asigurarea siguranței pietonale şi confortul circulației ` 
reprezintă o problemă majoră căreia i se acordă o atenţie deosebită. 

Făcând parte din căile de circulație a persoanelor, este de înţeles importanța care 
se acordă scărilor luând în consideraţie şi eventualele evenimente nedorite ca : 
incendiile şi cutremurele în principal, dar şi altele generatoare de panică. 

În acest sens clădirile publice au afişate în locuri cu circulație şi cu vizibilitate, 
planuri de evacuare ale utilizatorilor clădirii. | 

Sectionánd nivelul unei clădiri printr-un plan orizontal şi proiectând ortogonal 
toate elementele de construcție aflate sub acest plan de sectionare pe un alt plan 
orizontal considerat în general la nivelul pardoselii, ( nivelului respectiv ) se obţine 
planul de nivel. 

În cazul unor goluri care se continuă sub planul de secțiune şi la alte nivele 
inferioare, sg vor reprezenta pe planul de nivel si elementele care se vád prin goluri, 
proiectate ortogonal pe un plan orizontal aflat la baza golului respectiv. 

Ín figura 8.13.2) este reprezentată o secțiune verticală printr-o scară dreaptă care 
face legătura între parter şi etajul. I „ cu podest la mijloc, întoarsă o singură dată. 
Partea haşurată reprezintă suprafața intersectată de planul de secțiune. 

Această vedere s-a sectionat cu un plan orizontal B — B. Ceea ce se vede sub acest 
plan de secțiune şi se proiectează pe planul parterului este “Gafe E figura 
8.13.b). 

` În figura 8.14.a) este reprezentată sectiunea -— m А-А printr-o scará dreaptá, 
cu podest la mijloc întoarsă o singură dată care asigură circulaţia între : subsol — 
parter, etajele I şi II. Pentru subsol scara este compusă dintr-o singură rampă, dreaptă 
( fără întoarcere şi podest ). 

Sectionánd clădirea printr-un plan orizontal C -C aflat între etajul I şi II se obţine 
vederea C — C din figura 8.14.b) în care se observă : etajul I, rampa HI ( treptele 
18....27 ), podestul II şi o parte din rampa IV ( treptele 28 ... 33 ), o parte din ramipa II 
(treptele 15...18 ) şi parterul. Se observă că podestul este considerat treaptă pentru 
calculul numărului de trepte. ⁄ 

Sectionánd clădirea ( figura 8.13.a) ) cu un plan orizontal D — D se obtine 
reprezentarea din figura 8.14.c) care prezintă: rampa I ( treptele 1...5 ), parterul, 
rampa subsolului $ ( treptele 1?...97 ) şi subsolul. 
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Fig. 8.13.a, b Reprezentarea unet scári care TM T M între parter şi etajul I al 
ати + 

a. — reprezentarea scării în secțiune verticală A — A prin : rampa I ( treptele | 1.49), 
iclusiv podestul care e considerat cea de a noua treaptă ; 


b. — secţiunea orizontală B — B în care se văd rampa I, podestul I şi o parte din 
\ pa H (treptele 1...14 ). 
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Fig. 8.14.a, b, с Reprezentarea unei scări care asigură circulaţia între subsol, 
“| parter, etajele I şi П: — АИ Жы A j 

| a — secțiunea verticală A — A reprezentând : subsolul, rampa subsolului 
“| (treptele 1°...12°), parterul ; rampa І ( treptele 1...9), podestul I, rampa II ( treptele 
110.18 ) ; etajul I, rampa III ( treptele 19...27 ); podestul П ; rampa IV (treptele 
-| 28...36) si etajul II. : a Al 

b. — sectiunea orizontalá C-C în care se vád: etajul I ; rampa III (treptele 19...27); 
podestul II ; rampa IV (treptele 28...33) şi rampa II (treptele 15...18). 

с. — secțiunea orizontală D-D în care se văd :.parterul; rampa I (treptele 1...5); 
“| subsolul, rampa S (treptele 17...12”) şi subsolul. 


In cele ce urmează este descris modul în care se reprezintă scara pentru circulație: 


а. — scările pentru circulație se desenează la scara la care se întocmeşte planul 
i | шуе іші respectiv; 


b. — treptele se indică prin linii continue care reprezintă muchiile lor; 
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c. — balustrada se reprezintă prin linie dublă continuă; 

d. — linia de intersecție a planului secant cu scara se trasează prin convenție cu 
linie continuă înclinată la 45? față de linia muchiilor treptelor (figurile 8.13.b ; 8.14 
şi c). În figura 8.14.b apar două linii de sectionare paralele şi la 45°ca urmare a celo 
două vederi pentru rampa IV şi rampa П; ` 


e. — numerotarea treptelor scării se face în sensul urcării, prima treaptă fiind * | 
„treapta de pornire. Podestul reprezintă o treaptă. Numerotarea se poate face fie | | 
* separat pentru fiecare nivel, fie în continuare pentru toate nivelele; | 
f. — se trasează pe planul scării, linia pasului . Aceasta reprezintă proiecția liniei ре . | 


care calcă o persoană, păstrând o distanță constantă de 0,55m. De la balustradă. Linia 
pasului se cotează pe desene la scara de 1:50 sau la scări mai mari. 
Pe linia pasului se indică: 
{1 — punctul de plecare, de la nivelul — printr-un. mic cerc 
balustrat sau înnegrit, poziționat pe muchia primei trepte a scării; 
£2 — sensul de. urcare printr-o săgeată aşezată cu vârful pe linia de 
sectionare şi pe treapta de sosire la nivelul superior (figurile 8.12. b; 8.13. b si c). 
Cotarea elementelor scării se face după cum urmează (vezi figurile 8.13. 
b; 8.14. b Бі S 
` d& se coteazá dimensiunile interioare ale casei scării; 
b. — se înscriu cotele treptelor pe linia pasului astfel: 
% - lăţimea treptei deasupra liniei pasului; 
- înălțimea treptei sub linia pasului si sub cota lățimii. 
с. — se notează înălțimea parapetului scării fiind precedată de literele h 
sau p; 
(h=80 în figurile 8.13. b; 8.14. b si c); 
d. — se cotează lățimea podestului până la contratreaptă (gurile 8.13. B; 
8.14. b si c) fárá a considera profilul treptei; 
e. — se indică pe fiecare podest si nivel de palier cota de nivel. 


8.6. REPREZENTAREA GOLURILOR DIN PLĂCI SI ZIDURI, А к | 


COSURILOR DE FUM SI CANALELOR DE VENTILARE 


Golurile din pláci, plansee si ziduri sunt reprezentate іп planurile de executie astfel M 
încât constructorul să poată executa lucrarea de construcție, realizând aceste goluri „| 
conform proiectului, cu dimensiunile respective şi la distanțele necesare față de ^ 


celelalte elemente de constructie. 


Prin golurile din plăci şi plangee executantul proiectului de instalații va pozitiona “| 
diferite elemente de instalații cum ar fi: tuburile de protecție cu conductori şi cabluri | 


electrice; tuburile de scurgere pentru apă pluvială sau canalizare; салымы pentru "| 


alimentare cu apă; tubulatură de ventilare etc. 


Golurile practicate în zidurile exterioare sau interioare servesc în cele mai dese 3 


cazuri pentru fixarea uşilor şi ferestrelor. 


diferite. 
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În figura 7.34. au fost reprezentate goluri, practicate în ziduri, de forme şi secțiuni E 4 
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'otarea e ilor din zidurile exterioare se face in afara conturului zidului. Pozitia 
jului se determină prin cotarea distanței axelor față de un reper fix.(figura 7.33. J. 
; Simbolurile generale pentru golurile din plăci rectangulare sau circulare sunt 
prezentate în figura 8.15. a şi b. 


J © 


, Fig. 8.15.a,b Simboluri generale pentru goluri în plăci: . 
^ а) – secţiune rectangulară; b) — secţiune circulară. 


e 


* Poziția golurilor din zidurile interioare se determină prin cotarea distanței uneia 
dintre margini față de reperul fix cel mai apropiat (zid, stâlp, etc.). 
În subcapitolul 7.3.15. a fost tratată cotarea golurilor din plăci, a cogurilor de fum, 
“| coşurilor de gaze, a canalelor de ventilaţie, respectiv a golurilor din zidărie necesare 
ușilor şi ferestrelor, Alături de cotare au fost prezentate şi simbolurile elementelor 
respective de construcţie şi golurile aferente acestora. 
Pentru diferenţierăa î in planuri a destinaţiei diferitelor canale sau goluri din plasto 
. | se folosesc simbolurile prezentate în figura 8.16.a,b,c. 


-Cosui | : 
Cosuri f TE 
Canale ` е 
c de анат Ze ec d 


Fig. 8.16.a,b,c. Simboluri pentru canale si goluri în plăci 
de secțiune rectangulară sau circulară: 
a) — canale de fum; b) — canale de gaze; c) — canale de ventilație. 


| elemente independente care prin intermediul canalelor de fum ce le conţin servesc la 
|. evacuarea în atmosferă a gazelor rezultate în urma procesului de ardere. 
Un coş de fum poate să conțină unul sau mai multe canale de fum. 


| secțiunii lor transversale care poate fi pătrat, dreptunghi sau cerc(figura 8.16. a, b,c). ` 


Pentru secțiuni dreptunghiulare conform STAS 6793-86, raportul maxim între 
‚ laturi este 1: 1, 5. 
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Cosurile de fum sunt i'élemente de constructie înglobate î în zidărie sau realizate din: : 


Coşurile de fum ca şi canalele de ventilare se reprezintă pe. planuri prin forma - 


într-o construcție proprie numită casa ascensorului. 
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Pentru reprezentarea corectá іп plan a golurilor canalelor de fum sau ventilație se 8 E. 

procedează astfel: E 

:a) = se alege forma geometrică a secțiunii canalului (din proiectare); | 

b) — se alege simbolul de reprezentare a canalului respectiv їп functie 15 
destinatie (ех. cosuri de fum, cosuri de gaze, canale de ventilatie, etc.) (figura 
8.16. a b, c conform STAS 1434-83); 

c) — secțiunea canalului se desenează la scară; 1 

d) - se coteazá dimensiunile sectiunii canalului (@ pentru cerc, аха pentru pătrat | 
si axb pentru dreptunghi) (figura 7.16.); 

€) — se notează înălțimea gurii de intrare sau ieşire deasupra pardoselii finite, 
(b=...) care se trece sub cotele dimensiunilor secțiunii (figura 7.33. a,b); š 

f) — se noteazá prin litere sau cifre romane, nivelul pe care un canal îl + 
deserveşte (figura 7.33. a,b); | 

p = parter; I = primul nivel; II = cel de-al doilea nivel; etc. 

g) — se notează prin cotare poziţia golului respectiv față de unele elemente fixe ale 
construcției (ziduri, stâlpi, etc.) ţinând seama pentru cotare, (aşa cum s-a văzut 
anterior) dacă golul respectiv face parte dintr-un zid interior sau exterior У 
(figura 7.33. a b). к 


ы s 25425 14254429 


FIS SOL: Reprezentarea unor coşuri de fum cu secțiunea transversală: rotundă, 
deservind parterul clădirii; сорри deservind etajul I; pătrată, deservind 
etajul П. 


8.7. Reprezentarea ascensoarelor şi a utilajului ce deservesc clădirea 


O clădire cu mai multe nivele (în general peste patru) poate fi deservită de 1 
ascensoare pentru persoane şi mărfuri. . : 4 
Ascensorul are са pàrti principale cabina si contragreutatea, acestea deplasándu-se 


În planul unei clădiri care are în dotare ascensor, reprezentarea făcută în secțiune 
orizontală va cuprinde şi casa ascensorului împreună cu cabina şi contragreutatea Sa. 

Casa ascensorului se reprezintá ca orice încăpere, prin conturul zidurilor şi golul 
pentru uşă (figura 8.18.a,b). În interiorul casei ascensorului se reprezintă cabina 
ascensorului printr-un dreptunghi sau pătrat la care s-au trasat diagonalele. Tot în 
interiorul casei ascensorului între zid şi cabină 'se reprezintă: printr-un dreptunghi 
înnegrit, contragreutatea ascensorului. 
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" Fig. & 18. Reprezentarea casei PY in care apare ascensorul $i 
"eontragreutateà sa : a) — ascensor cu cabină de secțiune dreptunghiulará si 
contragreutate în spate; b) - ascensor cu câbină de secțiune pătrată şi contragreutate 
x] lateral stânga. 
| -. Reprezentarea în planurile de construcție a utilajului ce deserveşte: construcția se 
stabileşte de către proiectant din următoarele motive: 
a)  — utilajul si instalaţiile clădirii au greutăţi care nu pot fi neglijate s şi trebuie 
„luate în calculul de rezistență al clădirii, având în vedere că acţionează 
asupra acesteia prin încărcări temporare de lungă durată, practic 
permanente; 
b)  — proiectantul stabileşte cea mai justă amplasare a utilajului ținând seama de 
funcţiunil€ "acestuia şi dimensiunile încăperii. 
Reprezentarea utilajului pe planuri de construcție este necesară pentru a putea ñ 
. | reprezentate şi instalațiile clădirii: sanitare, canalizare, gaze, electrice, ventilație, etc. 
“| Din categoria utilajelor care deservesc clădirea pot fi menţionate cazanele de baie, 
“| utilajul din spălătorii, călcătorii, din crematorii, etc. 
.| Pentru reprezentarea sobelor şi á maşinilor de gătit pe planurile de construcţie se. 
“| fine seama de asemenea de simbolurile care le caracterizează după funcțiunile pê cafe 
“| le au, indicându-se pe plan principalele dimensiuni caracteristice. 
| În cazul sobelor de teracotă care deservesc numeroase clădiri de locuit mai ales în 
+ | mediul rural, se indică pe plan, numărul cahlelor care sunt dispuse pe lățime, lungime 
şi înălțime (de exemplu 2х3х6). 
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Capitolul 9. Mobilierul clădirilor de locuit ` 


9.1. CONSIDERENTE PRIVIND EVALUAREA SARCINII TERMICE 
ŞI A DENSITĂȚII SARCINII TERMICE LA CARE CONTRIBUIE UN 
MOBILIER DIN MATERIAL COMBUSTIBIL ÎN CAZUL UNUI INCENDIU 
PRODUS ÎN CLĂDIRILE DE LOCUIT. 

Mobilierul realizat din material combustibil care echipează spaţiile clădiritar 
de locuit trebuie privit din mai multe puncte de vedere şi anume: f 

а) având un rol functional şi/sau estetic pentru utilizatorii cládirii; 

b) actionánd asupra cládirii анон) greutății proprii prin încărcări 
temporare de lungá duratá; | 

¿P ca ocupánd un anumit spațiu- de care trebuie să se fină seama în 

„proiectarea încăperilor şi în circulaţia persoanelor; 

d) prin determinarea masei, respectiv a sarcinii termice, a densității 
sarcinii termice şi a cantității de căldură care se apreciază că va 
acționa asupra elementelor de structură ale unei clădiri în caz de 
incendiu se pot stabili măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor 
în clădirea respectivă. 

"Din cele prezentate se desprinde ideea că proiectarea spaţiilor construcțiilor de 
clădiri este bine să se facă în paralel cu alegerea mobilierului care le va deservi. 

Determinarea sarcinii termice în construcții se face conform STAS 10903/2- 
1979. | ; 

Reamintim cá sarcina termicá vpn cantitatea de cáldurá pe care o poate 
degaja prin combustie completă totalitatea materialelor combustibile, fixe si mobile, 
existente în spaţiul afectat de incendiu. 

Prin noțiunea de densitate a sarcinii termice se înțelege raportarea sarcinii 


termice la suprafața secțiunii orizontale a spațiului afectat de incendiu. Sarcina 
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nică reprezintă un parametru important în determinarea pericolului de incendiu şi 


„măsurilor de prevenire şi stingere care se iau. 


Sarcina termică Sq se determină cu relația: 


ЕЦ Sa = У0,-М,, (MJ) (9.1) 
= i=l 
; unde: ; 
Q; — este puterea calorică inferioară a unui material exprimată în MJ/kg 
pentru material solid si respectiv MJ/m°N pentru gaze; 5 


n — reprezintá numárul materialelor de acelasi fe] aflate їп spatiul luat in 


considerare. 


Densitatea sarcinii termice (qs) se determină cu relația: 


5 " 
& q=— (МЈ?) (9.2.) 
in care: | 
Sq — este sarcina termicá exprimatá in MJ; 
As — reprezintá suma ariilor incáperilor ce alcátuiesc spatiul luat in = 
considerare exprimatá їп m2. 


Cantitatea de cáldurá care se apreciazá cá actioneazá asupra elementelor de 
construcții (SA), se determină cu relaţia: 


Scop Yn. Q, M; и (93) 


i=1 


unde: 


c — este un coeficient prin care se tine seama de márimea dimensiunilor 5 
geometrice ale spatiului luat în considerare; Ў 

р — este un coeficient prin care se fine seama de numărul de niveluri si 
de condiţiile de ventilare şi disipare a căldurii; 

m — este un coeficient prin care se tine seama de capacitatea de ardere a 
materialelor, în condiții de incendiu; Fa 

Q; — puterea calorică inferioară a materialului(MJ/kg); 

М; — masa materialelor combustibile de același fel(kg).: 


Coeficienţii c, p şi m se aleg din STAS 10903/2-79. 


147 


du کچ ی‎ ea 


Capitolul 9 
9.2. SEMNE CONVENTIONALE STABILITE ÍN REPREZENTAREA- 
PIESELOR DE MOBILIER ÎN PLANURILE ÎNCĂPERILOR DIN" ; 
CONSTRUCTII E 


1 


Semnele convenţionale pentru reprezentarea pieselor de mobilier curente“ 
folosite în planurile încăperilor din construcţii sunt stabilite prin STAS 4632-83. | 

Semnele convenționale se desenează în concordanță cu dimensiunile de gabarit ; 
ale pieselor de mobilier, la aceeași scară ca a planului respectiv. | 

іп cazul planurilor la scara 1 : 500 si mai mică, piesele че mobilier nu se vor 
mai reprezenta. 

În caz de necesitate, dimensiunile pieselor de mobilier se pot trece în interiorul 
sau în dreptul semnelor convenționale respective. 

În tabelul 9.1. sunt reprezentate semnele convenționale pentru diferite piese de 
mobilier. 

În cazul în care trebuie reprezentate piese de mobilier care nu figurează în 
STAS 4632-83, se pot adopta alte semne convenţionale mentin&ándu-se alături sau în 


legende, semnificația lor. 
Tabelul 9.1. 


Semne. convenționale folosite pentru reprezentarea pieselor de mobilier 
(conform STAS 4632-83). 


= Denumirei piesei de mobilier Semnul convențional 


Duiap pentru haine 


Dulap inzidit 


Dulap de vestiar 


Bibliotecă,  : 
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T=—] 


Dulap de bucătărie cu corpuri ssambiabile şi de 
superioare . 


depozitare 


Dulap cu casete pentru acte 


райр metalic pentru aote 


Dulap Glaser peniru desene de arhivă 


Dulap pentru scule și dispozitive 


Юзер pentru aparate de măsurat 


Dulap medical instrumental 


Dulap penira medicamente 


Alte corpuri de depozitare 
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Denumirea piesei de mobilier - Semnul conventional. 


Stelaj simplu 


Raft dublu 


Rastel dublu 


| Stelaj dublu 


Etajeră pentru materiale 


Cuier simplu 


Caier dublu. 


Masă de nern ou sertare 
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Masi de moru eu polite şi sertare 


1 ! 
4 Ж: Li 


Birou eu două corpuri 
5 Ба 


Lead 


Mask de laborator cu plăci de faianță, gresie eto 


Masă pentru televizor 


i 


Mask зай masă dulap de шаб 
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Semnul convențional 1 


. 33 f Planșală cu aparat ISIS 
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x 


61 | Canapea extensibilă - 


. 82 Í Pat peniru 0 persoană 


х 


Pat pentra două persoane 
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9.3. SPAŢII MINIME PENTRU AMPLASAREA MOBILIERULUI 
ECHIPAMENTULUI ÎN CLĂDIRILE DE LOCUIT 


Spațiile minime necesare amplasării mobilierului şi echipamentului din. 


încăperile clădirilor de locuit sunt prevăzute în STAS 5721-80. 


Trebuie menţionat că pentru acele locuințe care au un caracter provizoriu, 


sezonier şi cazare colectivă prevederile standardului 5721-80 sunt orientative. 
Pentru dimensionarea încăperilor de locuit trebuie să se țină seama de 


- dotarea minimă cu mobilier şi echipament casnic; 


- spațiile minime aferente pieselor de mobilier si echipamentului casnic ` 


precum şi distanțele acestora față de pereți şi de alte elemente ale * 
încăperii, necesare pentru circulat sau diverse alte cerințe funcționale. 
S-a adoptat o terminologie referitoare la mobilier, conform ST AS 9658. 


Dimensiunile spaţiilor minime pentru amplasare exprimate în mm, sunt . 


prezentate în tabelul 9.2. 
Dimensiunile spaţiilor aferente scaunelor se compun din adâncimea scaunului, 


plus 200 mm în spatele lui. 


Tabelul 9.2. 


Dimensiuni minime pentru amplasarea mobilierului in cládirile de lont: Í 


(conform. STAS 5721 — 80) 


A mplassrea 


Denumirea piesel de гасна! йа 
- аф sie ЫЕ ХА 


ШЕКТІ din соғрли penira depozitare 
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Denumirea piesei de mobilier si a 
echipamentului 


Raft pentru carti 


Diverse piese de mobilier pentru 
depozitare 


Piese de mobüfer jeuse cu uși, sertare 
Front de lueru cu depozitare іа ль 


bes 


Caler și dulap pentru pantett 


Pürou-mutsk pentru lgeru А 


eur 
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1 zu spaifu de кесеге 


$ Pat pentru o 


|! 
| 


nat 


3.3 Pat dublu cu noptiere 


3 A | Pat ааыа en ladă pentru astersut 


56 
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Demaunisis de тнт gon 2 
č mentalu 


X 
^ 
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Denumirea piesei de mobilier sí a 
echipamentului 


5 Ac! ` Masina de spalat 


` Radiator 


Amplasarea 


fara spatiu de trecere cu spatiu de trecere 
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Capitolul 10. Extrase de armături 


viu 


10.1. DOMENIU DE APLICARE 


5 Prin Standardul International SR ISO 4066/СІ se stabileste un sistem pentru 
| intocmirea extraselor de armături din oțel folosite în desenele de clădiri şi construcții 
i| givile. 4 
$ Standardul SR ISO 4066/C1 se aplică tuturor armăturilor din oțel folosite în 
betonul armat în scopul de a mări rezistența betonului si nu se aplică la armăturile din 
“| oțel pretensionat. 


10.2. COTAREA DIMENSIUNILOR PĂRȚILOR CURBE 


În figurile 10.1. şi 10.2. este prezentat modul în care se cotează dimensiunile 
părților curbe ale armăturilor . 
Lungimea totală (lungimea de tăiere) se calculează pe baza dimensiunilor 
' adecvate ale părţilor curbe, ţinând seama de corectiile pentru curbe. 


3 


Fig. 10.2. Dimensiuni ale părților curbe — cod de formă 25 
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Fig. 10.5. Dimensiuni ale pártilor curbe — cod de formă 76 
a) Diametrul final 
b) Numár de spire complete 
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— 10.3. SISTEMUL DE CODIFICARE А FORMELOR DE ВАВЕ 


Numărul de cod al formei se compune din două caractere care sunt definite în 
Беш ТӨЛІ 

; Tabelul 10.1 
Compunerea numărului de cod a formelor de bare 
(conform SR ISO 4066) 


1 - Îndoire la 90° cu rază standardizată, toate curburile fiind în aceiași sens 


2 - Îndoire la 90° cu rază nestandardizată, toate curburile fiind în același sens 


3 - Îndoire la 180° cu rază nestandardizală, toate curburile fiind în acelaşi sens 
4 - Îndoire ia 90° cu rază standardizată, toate curburite nefiind în acelaşi sens 


5 - Îndoire la < 90°, toate curburile fiind în acelaşi sens 


5-5 Îndairi” 


6-6 Arcuri de сеге 


6 - Îndoire la < 90°, toate curburile nefiind în acelasi sens 


99 - Forme nestandardizate speciale definite cu ajutorul unei schite. 
Pentru toate formele nestandardizate se utilizează cadul 99. În afara unei precizări contrare (R) 2, razele de curbură de la 
forma 99 sunt presupuse standardizate (r). 


10.4. FORMELE PREFERENTIALE ALE ARMĂTURILOR 
1 іп tabelul 10.2. sunt prezentate principalele forme preferentiale ale armáturilor. 
Tabelul 10.2. 


Formele preferentiale ale armáturilor 
(conform SR ISO 4066) 


: număr de әріге romplete 
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10.5. EXTRAS DE ARMĂTURI 


Extrasul de armături este un document prin care se specifică şi identifică barele 
din armătură. 
Extrasul de armături conform SR ISO 4066 cuprinde următoarele informaţii: 


a), 


b) 


c) 


d) 
e) 


m) 


element (identificarea elementului de structură în care se găseşte 
bara); i 

reperul bazei (referința 1 unică a barei); 

tipul oțelului (o singură literă este suficientă dacă ea este explicitată, 
coloanele care indică tipul oțelului si diametrul pot fi combinate, de 
exemplu B12) 

diametru barei, în milimetri; 

lungimea fiecărei bare іп milimetri (lungimea de tăiere ținând seama 
de pierderile sau câștigurile de la îndoire, calculată pornind de la 
dimensiunile si razele de la punctul k); 

numărul de elemente; 

numărul de bare pe element; 

numărul total de bare [f)xh)]; 


lungimea totală [e)xh)] în milimetri rotunjită la multiplu de 25 mm 


cel mai apropiat; 

cod de formă; 

dimensiunile părților curbe, în milimetri rotunjită la multiplu de 5 
mm cel mai apropiat; 

litera care indică modificările; este adea să se introducă aici o literă 
începând cu A, B, C, etc. de fiecare dată când o linie аш liniile) au 
fost modificate si extrasul reeditat; 

indicator. 


În tabelul 10.3. estè prezentat un exemplu de extras de armáturi . 
Indicatorul in acest caz se amplaseazá sub tabele si cuprinde urmátoarele 


informaţii: 


numele proiectului; 

titlul proiectului; 

data proiectării, proiectat de ..., verificat de ...; . 
numărul planşei; 

numărul extrasului de armături; 

indicele modificării şi data ultimei modificări; 


„atestare că acest extras a fost alcătuit conform prescripţiilor SR ISO 
`. 4066; 


164 


S9I 


rele rezervor 


— 


Firma de proiectare | 


{ AB, СОЕ PARTENERS 


2XY Street London WIA 


Phone; 071-000-000 


Exemplu de extras de armături ISO 
(conform SR ISO 4066) 


Număr | Total 


`] Data proieatării 


| Чапа pentru 1992-07-00 . 
clatde | 


x. Y.Z eto. . ; “Proje 


(titul proiectului) Verificat de 


Lungimsa 
totală 


Tabel 10.3. 


Indicele 


modificării 


Modificare 


01 Monde) 


' 
I 
| 
| 
| 
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Capitolul 11. Reprezentarea construcțiilor E 
din beton armat : 


11.1. GENERALITÁTI ; i 

Betonul armat este un material frecvent utilizat în diferite lucrări de construcții.” 

Betonul armat se obține din beton şi diferite armături metalice. Betonul este un. 
conglomerat artificial rezultat dintr-un amestec de pietriş sau piatră spartă, apă si 
ciment în diferite proporții. 

Din punct de vedere al procesului tehnologic de confectionare a pieselor se 
disting două mari categorii: 

- construcții din beton armat monolit; 
- constructii din beton armat prefabricat. 

În prima categorie sunt cuprinse construcțiile la care toate elementele se 
execută direct pe şantier. 

În a doua categorie intră construcțiile la care unele elemente i beton armat se 
execută într-un atelier specializat, iar după întărire, acestea se transportă la locul 
construcției unde se montează şi se îmbină realizând astfel structura construcţiei. 

În acest caz cofrajele se pot tipiza şi se întrebuințează de mai multe ori. 

Construcțiile din beton armat prefabricat comportá о industrializare mai înaltă 
şi din această cauză desenul lor necesită o mai mare precizie. 

În procesul tehnologic complex de realizare a unei construcţii din beton armat, 
intervin lucrători de diferite specialități: 

- dulgheri, care execută din lemn cofraj ele si sustinerile; 

- fierari — betonisti care fasoneazá si monteazá in cofraje armăturile din 
otel beton; . ; 

- betonistii care prepará betonul si-] toarná in cofraje. 

Operatiunile pe care le executá fiecare din grupele de meserii prezentate mai 
sus sunt în mare parte independente, toate făcându-se însă sub conducerea şi 
coordonarea unui personal cu o calificare.mai înaltă. 


11 42. CARACTERISTICILE DESENULUI „CONSTRUCȚIILOR. DIN 
BETON ARMAT 

Reprezentarea grafică a ideilor proiectantului construcțiilor din beton armat 
trebuie să cuprindă desene de ansamblu (secţiuni orizontale, longitudinale şi 
transversale prin întreaga construcție) care servesc personalului de conducere a 
şantierului, şi desene de detaliu (planuri de trasare, planuri şi detalii de cofraj, detalii 
de armare, etc.) care sunt utilizate de lucrătorii din diferite meserii. 

Desenele unui proiect pentru construcţii din beton armat trebuie astfel grupate 
pentru ca diferitii lucrători să poată lucra independent, iar apoi rezultatele muncii lor 
să se poată închega pentru desăvârşirea construcției proiectate. 

De asemenea în desenul structurilor din beton armat este necesară adoptarea 
unor sisteme de desen specifice ЗЕ întâlnite mai des ca: fundații, cadre, stâlpi, 
grinzi, arce, pláci, etc. 
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= Acest fapt iese în evidență mai mult în proiectele de construcții civile şi 

ustriale şi mai puţin în proiectele de poduri, drumuri sau construcții hidrotehnice. 

Reprezentarea sectiunilor şi vederilor se face în special prin desenarea 

4 măturilor, considerând materialul (în vedere) transparent, astfel că armăturile se 

„sează cu linii continue. Culorile şi haşurile se execută după aceleaşi reguli ca şi la 

> ostructiile din zidárie sau beton. 

2 Prin standardul de stat STAS 855-79 se stabileşte modul de întocmire si 

prezentare grafică a desenelor elementelor din beton şi beton armat pentru 

construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. 

* Din punct de vedere al scărilor folosite pentru întocmirea desenelor se pot 

۴ “menţiona următoarele: 

- planurile de cofraj şi de armare se vor întocmi la scara 1:50 şi după caz, în 
funcție de claritatea şi complexitatea desenului, la scările 1:20, 1:25 sau 
1:100; 

- detaliile de armare se vor întocmi la scara 1:20, 1:25, 1:50 şi după caz, în 
funcție de claritatea şi complexitatea desenului, la scările 1:10, 1:5, sau 1:2; 

- desenele de montaj pentru prefabricat se vor întocmi la scările 1:20, 1:25, 
1:50, 1:100 sau 1:200. 

Cotarea se: fate 1 în centimetri pentru dimensiunile mai mici de 100 cm şi în 

metri cu două zecimale pentru dimensiunile mai mari de 1,00 metru. Dimensiunile 

- | barelor de otel pentru armare se dau pentru secțiuni în milimetri, iar pentru eunt in 

“centimetri. 

Liniile utilizate în reprezentările grafice ale construcţiilor din beton armat sunt 

următoarele: 

| - linia groasá continuá (С,), pentru trasarea armăturii cuprinsă în elementul 

de construcție sau extrasă şi pentru trasarea diafragmelor şi a stâlpilor 
inferiori planşeului în planurile de cofraj; 

- linia continuă mijlocie (C2), pentru trasarea conturului elementelor de 
construcție în orice fel de proiecţie — vedere sau secțiune — şi pentru trasarea 
etrierilor; 

- linia continuă subfiere (Cs), pentru trasarea conturului armături, în detaliile 
de armare executate la scara 1:10 sau mai mare; 

- linia întreruptă mijlocie (12), pentru trasarea în planul de cofraj a АРДЫ 

j grinzilor intoarse. 

|; Armăturile de otel folosite la constructiile din beton armat sunt reprezentate 

conventional (tabelul 11.1). 

Desenele se întocmesc în general în tuş sau în creion pe hârtie albă sau de calc, 

| find nevoie de multiplicare . 

Formatele folosite in general sunt mai mari decát A1 DET cá betonul armat 
este folosit pentru construcții de dimensiuni mari. 

Precizia necesară desenelor este asemănătoare cu cea а uB дур beds 

zidărie, pentru betonul armat monolit şi cu cea a desenelor de construcții metalice 

pentru betonul armat prefabricat. | 
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RE 11.3. REPREZENTAREA ELEMENTELOR 


| . 113.1 Reprezentári conventionale 
Í Armătura obişnuită, armătura pretensionatá, panouri de plase sudate si 
poziționarea barelor se reprezintă convenţional în desenele de construcții conform- 


tabelului 11.1. 
i Tabelul 11,1, 


Reprezentarea armăturilor metalice (STAS 855-79) 


2221 Armătară obişnuită 


Bară paralelă cu planul. desenului 7 
а) Cu ancor&j ы undi drept, fudepirtindn-se de 


Ancora] сч іше san placă, vizat din capătul barê 


- 72 Pmüouri-de plass sudate 


Grup 
а) Panouri e 
4) Panouri saprapuse 


Secţiune transversală а unul cabin post-intins în tub sau 
cămașă 5 


ЕО Secţiune transversa à,rintr-o armătură pretensionată ` 
| os |== z open wass mast mana [->--—--— | 


Duc AM ELT E 
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` 4 Conventii de pozifionare а 8 barelor 


Bare identice așezate echidistant pe lungimea limitată 
de săgeți 


1 Bare identice echidistante plasate în grapuri pe 
lungimile marcatecu linie continuă subțire (Cy). 


Indicarea pe desen а poziţiei armăturii de rezistență în 
cazul plăcilor armate pe două direcţii. Numerotarea - 
rindurilor se face de la fața exterioară а plăcii spre 


Süterlor. 


11.3.2. Reguli speciale 


7 În afară de normele generale folosite în desenul de construcții, la: desenul 
„pentru beton armat se aplică o serie de reguli specifice acestui desen.. ` 
În cele ce urmează sunt reprezentate prevederile (STAS 855-79)-privind: 
- (11.3.2.1.) înscrierea materialelor folosite іп reprezentările 
elementelor de construcții din beton armat; | : 
- (11.3.22.) notarea elementelor de construcții; 
- (11.3.2.3.) cotarea şi notarea armá&turilor; 


11.3.2.1. Ínscrierea materialelor 


Plansele conţinând desene ale elementelor din beton armat vor avea înscrise în 

шой obligatoriu, márcile betoanelor, tipurile si márcile de otel utilizate, locul unde se 

| folosesc şi, după caz, calitățile speciale cerute betoanelor (рөспедіздігіе, gelivitate, 

etc.). 
Mšrcile betoanelor, tipurile si márcile de otel utilizate se vor inscrie o singurá 
' L datë deasupra indicatorului dacă Rue se referá la toate elementele continute pe 
planşã (planşa 11.11.). 
| Ín cazul cánd se folosesc mai multe tipuri sau mai multe márci.de otel, 
inscrierea acestora se va face: 

- sub titlul elementului respectiv; 

- pe fiecare bară, cu excepția barelor confecționate din otel OB ЗУ, 

pentru care se va da indicație printr-o notă (barele pentru care nu este 
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notat tipul si marca otelului se considerá cá sunt realizate din otel OB 
37), (planşa 11.8.). 7 


11.3.2.2. Notarea elementelor de construcții 


Pentru identificarea elementelor de construcţii reprezentate in plange şi care E 
trebuie” poziţionate pe teren prin trasare, pentru execuția lucrărilor şi altor activități ` 
legate de întreținerea clădirii, poziționarea unor utilaje necesare fluxului tehnologic, . 
planului de intervenție în cazul incendiilor, etc. s-a procena: la notarea elementelor de : 
construcție folosind litere si cifre. : 

Ín cele ce urmeazá se va face referire la proiectele realizate pentru Románia 
unde pentru notare s-a utilizat lexiconul românesc folosindu-se pentru litere inițialele 
unor cuvinte dupá cum urmeazá: F pentru fundatii, S pentru stálpi, G pentru grinzi, D 
pentru diafragme, C pentru centuri, B pentru buiandrugi. 

х  Fundaţiile se notează cu litera F, urmată de un indice. Indicele poate fi 
indicativul stâlpului pe care îl sustine sau un număr rezultat din numerotarea tipurilor 
de fundații (exemple іп planşele 11.1. şi 11.2.). 

x Stâlpii se notează cu litera S, urmată de un indice, care poate fi: 

- s indicativul celor două axe Іа intersecția cărora se află stâlpul (exemplu în 
planşa 11.1. 9; ' 

- `. numărul stâlpului rezultat din numerotarea acestora într-un sistem unitar 
şi ordonat (exemplu: de jos în sus şi de la stânga la dreapta, începând cu stâlpul din 
stânga jos al planului construcției indicat în planşa 11.2.); 

- numărul rezultat din numerotarea tipurilor de stâlpi. 

Stâlpii îşi vor păstra acelaşi indice pe toate nivelele construcției. Notarea 
stâlpilor se scrie pe linie de referință, la numărător. La numitor se înscriu 
dimensiunile secțiunii transversale a stâlpului (figura 11.1.). 


ӛві N 55 


40х30 ; 40х30 


Fig. 11.1. Exemple de notare a stálpilor cu 
sectiunea transversalá dreptunghiulará 


* În cazul unor stâlpi cu forme speciale în secțiune, indicarea dimensiunilor nu 
este obligatorie. 

x Grinzile se notează cu litera G, urmată de simbolul nivelului (notat cu 
majuscule pentru planşee peste subsol S şi peste parter P sau cu cifre romane I, II etc., 
pentru planşee peste etaje) şi un indice numeric care rezultă din numerotarea grinzilor 
aceluiaşi planseu. Aceastá notare va fi urmatá de dimensiunile sectiunii transversale a 
grinzii, scrise în ordinea: lățimex înălțime (bxh). La grinzile continue sau centuri, 
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area grinzii se scrie intr-un singur camp, iar dimensiunile sectiunii transversale in 
care deschidere care diferă. 

` -Notarea se scrie pe proiecția în plan a grinzii sau deasupra liniei sale de contur, 

х linie de referință (exemplu de notare în planşele 11.5., 11.6.). 

Pentru grinzile întoarse, notarea va fi precedată de specificarea GRINDĂ 
NIOARSĂ (de exemplu: grindă întoarsă Gy-25x 45. 

+ Diafragmele (pereți de beton) se notează cu o literă D, T sau L, urmată de un 
indice numeric care rezultă din numerotarea lor іп plan. Acest indice este acelaşi 
entru toate nivelele construcției. Notarea se înscrie pe proiecția în plan a diafragmei 

„u deasupra liniei sale de contur, fără linie de referință (de exemplu: D7, Т, Ls). 

x Centurile se notează cu litera C, urmată de un indice numeric pentru 
jiferenţierea tipurilor în plan şi de dimensiunile secțiunii transversale scrise în 
ordinea: lățimex înălțime (bxh). Această notație se scrie pe proiecția orizontală a 
zidului portant peste care se execută centura respectivă sau deasupra liniei sale de 
contur, fără linie de referință (de exemplu: C; -25x 20), (a se vedea şi planşa 11.6.). 

x Buiandrugii legati monolit cu placa sau centura se vor nota cu litera B sau G, 
urmată de un indice numeric de diferenţiere a tipurilor în plan si de dimensiunile 
secțiunii transversale scrise în ordinea (bxh, látimexináltime),(de exemplu В, - 
25х50) а se vedea si planşa 11.6.). 

Elementele prefabricate din beton armat se vor nota cu litere majuscule urmate 
de un indice numeric pentru diferentierea tipurilor. Pentru acele elemente prefabricate 
cuprinse în cataloage sau proiecte tip se vor folosi notárile indicate în cataloagele sau 
proiectele tip respective. Aceste notări se vor înscrie în apropierea conturului 
elementului, de regulă fără linie de referință. 


&| 
i 2 


11.3.2.3. Cotarea si notarea armaturilor 


Detaliile armáturilor din beton armat denumite si detalii de armare se 
desenează după principiul prin care se consideră cá volumul de beton este 
transparent, vázándu-se armăturile din otel care se reprezintă prin linii continue 
(figura 11.5.). În afară de aceasta, toate barele de otel beton se desenează separat în 
vecinătatea elementului respectiv din beton armat (figura 11.3.). 

Deasupra fiecărui tip de bară la aproximativ un milimetru distanță, se vor 
înscrie următoarele date: 

- marca barei (numărul de identificare) înscrisă într-un cerc; 

- numărul bucátilor de acelaşi fel (barele asemenea); 

- diametru în milimetri precedat de semnul Ø; 

- cotele parțiale ale fiecărei porțiuni de bară fără a se mai trasa liniile 
de cotă şi liniile ajutătoare; 

- lungimea totală а barei care rezultă din suma lungimilor parțiale 
rotunjite la centimetri întregi, plus a ciocurilor, totul rotunjit la 

multiplu de 5 centimetri imediat superior. 

Lungimile parțiale ale segmentelor barelor se măsoară față de аха Багаа lara 

ttrierilor față de suprafața aflată spre interiorul elementului de construcție. 
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La armăturile din plăci, numărul barelor de aceleaşi fel se dá prin numărul total 
de bare pe o anumită porțiune de placă, prin numărul total de bare pe metru liniar de ` 
placă sau prin echidistanța dintre bare (exemplu în planşa PS): ; 

În cazul când armăturile sunt dispuse pe mai multe rânduri, pe barele" 
respective extrase de pe rândurile 2 şi 3 se va indica rândul pe care trebuie montate; 
rândurile se vor numerota de la exterior spre interior брге exemplu іп planşa 11.8., 
márcile 5 si 6). 

Rándurile se vor nota cu Ránd 2 sau, prescurtat, R; (conform nr. crt. 20 din 
tabelul 11.1.). 

Ín cazul armáturilor doite sub онын diferite de 45° se coteazá şi distanța 
dintre fetele externe ale armáturii (figura 11.2.). ; 


Fig. 11.2. Cotarea unei armáturi îndoite sub A diferite de 45°, 

ЕЕ liniilor de cotă în desenele care ТЕ armáturi sectionate se vor 
face prin săgeți sau linii scurte înclinate la 45° față de linia cotei (plansele 11.8. si 
11.10). 

Fiecare plangi care contine detalii de armare se va prevedea cu un tabel 
cuprinzánd extrasul de armáturá a elementelor din beton armat reprezentate (exemplu 
de tabel in planşa 11.9). Tabelul se desenează direct pe plansá sau separat (exemplu 
in planga 11.10. respectiv planga 11.9.). 

Tabelul cu extrasul de armáturá formeazá o plangá separatá, numárul acestei 
planse se va specifica pe planga detaliilor de armare. De asemenea, pe planga cu 
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orasul de armare se va specifica numărul langei e cu detaliile de armare la care se 


refer. 


- 114. ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE ANSAMBLU SI A 
I-pETALIILOR DE ARMARE 


11.4.1. Planul de fundatie 


UE Cele mai des întâlnite fundaţii de beton armat sunt fundațiile numite pe tălpi 
„|. izolate (plangele 11.1., 11.2., 11.3.). 

La un proiect de Беін armat, ele se desenează în planul fundațiilor şi la 
detaliile de armare. Uneori fundaţiile se desenează împreună cu cadrele pe care le 


su 

Е plan, fundaţiile se desenează în vedere, adică se reprezintă numai liniile 
conturului exterior care se cotează. De asemenea se reprezintă secțiunea orizontală de 

la baza stâlpului şi se indică numărul şi diametrul barelor de otel beton сш) се 

ies din fundafie(plangele 11.1., 11.2. si 11.3.). 

Ín detaliile de armare ale fundatiilor se aratá la scara 1:10 sau 1:20 o sectiune 
orizontală si se figurează grătarul format din bare de otel beton. Sub acest plan si la 
dreapta se desenează vederile din față si lateral ale fundaţiei; în aceste vederi së 
figurează armăturile. De asenienea se desenează după regulile arătate la subcapitolele 
113.1. şi 11.3.2. barele de oţel beton extrase. 

Planul de fundaţii reprezintă o secțiune cu un plan orizontal, cu vedere de sus, 
făcută prin construcție la fața superioară a fundațiilor sau deasupra cuzinetilor. 

Planul de fundaţie va cuprinde secţiunile tuturor elementelor verticale portante 
(stâlpi, pereți de beton, pereți de zidărie) precum şi conturul cuzinetilor, soclurilor si ^ 
fundațiilor. 

Cotarea planurilor de fundații se va face prin înscrierea dimensiunilor în plan 
ale: stâlpilor, grinzilor de fundaţie, zidurilor cuzinetilor, soclurilor, tălpilor de 
fundaţie, distanțelor între tălpile de fundaţie precum şi cotele vid n az în 

planşele 11.1., 11.2.). 
Poziţiile î în plan ale elementelor enumerate se va face prin stai față de axele 
| de trasare ale construcției. 
Fiecare talpă de fundaţie va avea înscrisă cota relativă a săpăturii. 
În planul de fundaţie se specifică prin notă 
- nivelul planului de referință + 0.00 în cote absolute; 
- nivelul terenului natural şi nivelul terenului sistematizat în cote 
absolute conform ridicării topografice şi în cote relative; 
- natura şi caracteristicile terenului de fundare (stratul pe care se 
fundează, rezistența, etc.) precum şi nivelul maxim al 288 subterane, 
dacá este cazul (exemplu in plansa 11.2). 
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| sau înnegrire (plansele 11.4., 11.5.), diafragmele (pereţi de beton) se reprezintă prin 
| înnegrire iar zidăria portantá pe care se sprijină planşeul de beton armat se figurează 
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11.4.2. Planul de cofraj al planşeului 


Planul de cofraj al planşeului reprezintă o secţiune cu un plan orizontal, cu 
vedere de sus, care intersectează construcția la nivelul planşeului respectiv, 
sideránd armáturile nemontate şi betonul neturnat. 

Din această definiție rezultă că planul de cofraj va cuprinde toate elementele de 
construcție verticale portante ale planşeului respectiv (stâlpi, pereți de beton, pereți de 
zidărie), conturul elementelor orizontale (grinzi, grinzi întoarse, centuri, buiandrugi, 


În planul de cofraj secțiunile orizontale ale stâlpilor se reprezintă prin haşurare 


cu linii continue, iar pentru a se deosebi de elementele de beton armat se hasureazš în 
sens longitudinal cu haşuri la un milimetru (planga 11.6). 

În planul de cofraj se vor executa secţiuni verticale prin planșeu, rabatate în 
planul orizontal al cofrajului. Reprezentarea sectiunilor se va realiza pentru zone 
caracteristice cum ar fi: нее de denivelare, zone de planseu іп pantá, grinzi 
întoarse, etc. 

Cotarea planului de cofraj se va face prin înscrierea dimensiuilpr î іп plan ale 
elementelor. reprezentate, a distanțelor între aceste elemente precum şi a cotelor 
generale. Poziţiile în plan ale acestor elemente se vor cota față de axele de trasare ale 
construcției. 

Poziţia plăcii pe verticală se va cota reprezentând nivelul. superior al plăcii (în 
cote relative), poziția şi mărimea denivelărilor, cota de nivel maximă ° minimá 
precum si diferenta de nivel pentru plácile si grinzile î în pantă. 

Grosimea plăcilor se notează cu hp şi se exprimă în centimetri, Tm SS 
deasupra diagonalei trasatá pentru o suprafatá a plácii care are aceeasi grosime. (de 
exemplu: hp.=10cm; һр.=8ст; plansa 11.6.). 

. În cazul când mai multe plăci reprezentate în acelaşi plan au grosimea egală, 
notarea se va face în titlul desenului cu mențiunea zonei care face excepție şi la care 
se trasează diagonala suprafeței, deasupra indicándu-se һр.=... (planşa 11.4).  . 

În cazul planşeelor cu suprafață mare, trebuie arătate în desenul planului de 
cofraj două elemente foarte importante şi anume: rosturile de lucru şi rosturile de 
dilatatie. 
'Rosturile de lucru sunt locurile în care se opreşte turnarea betonului la 
terminarea programului de lucru pe şantier, pentru a se continua a doua zi sau după 
un interval mai mare de timp. Această limită se stabileşte pe baza unor considerente 
determinate de capacitatea de lucru a şantierului şi de statica construcției. 

Acest rost se notează ps plan cu o linie întreruptă în dreptul căreia se scrie 
„rost de lucru”. 

Rosturile de dilatatie sunt locurile în care se opreşte turnarea betonulüi pentru a 
se crea un spatiu de minimum 2,5 cm. 

Volumul de beton armat astfel separat are o diliture mai micá si nu deformeazá 
peste limita admisá stálpii sau zidurile pe.care se reazemá. Rosturile de dilatare se 
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. notează în plan cu două linii continue, iar în planşeele de detalii se reprezintă în 
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secțiune verticală modul cum trebuie amenajate aceste rosturi. 
11.4.3. Planurile de armare pentru placă 


Armarea plăcilor se va indica direct pe planul de cofraj, realizându-se un plan 
comun de cofraj şi armare (planşa 11.6) sau pe un plan separat (planşa 11.5) în cazul 
când armarea este mai complicată şi din motive care tin de claritatea desenului nu se 
poate realiza un plan comun. 

Pe plan se vor înscrie cotele între axele de trasare ale construcției cât şi cotele 
generale. 

În planul de armare se va desena câte o barã: din fiecare mid considerate 
rabatate în planul cofrajului. Dacă planul are mai multe câmpuri armate identic, 
tipurile de bare care formează armătura plăcii se vor desena într-un singur câmp, iar 
lungimea pe care este valabilă armătura respectivă se va indica printr-o linie cu ságeti 
la capete (planşele 11.5 şi 11.6). 

În planul de armare — placă se va cota: 

- lungimea cáláretilor de la marginea reazemului până la capăt; 
- д distanța de la marginea reazemului până la punctul de ridicare a 
"armáturii înclinate (pentru barele: cu diametrul mai mic sau egal cu 12 
- mm care se fasonează direct pe placă nu este obligatorie cotarea 
` lungimilor parţiale ale segmentelor de bară - planşa 11.5); 

Barele din armătura de montaj care se mai numesc şi bare de repartiție se 
figurează schematic printr-un segment de dreaptă terminat la ambele capete cu săgeți 
şi pe care se înscrie cuvântul ,repartitie" sau, abreviat, „rep.” (planga 11.6) şi poziţia 
unde se notează (sus, jos, sus şi jos), iar sub ea se trece marca barei, numărul de bare 
asemenea ре metru liniar şi diametrul lor în milimetri, precedat de semnul Ø. Pentru 
plăcile armate pe două direcții, indicarea poziţiei armăturii se face în fiecare câmp 
(planga 11.6) sau în afara planului, dacă este valabilă pentru toate câmpurile. 

În cazul armării plăcilor cu plase sudate se vor reprezenta planuri separate 
pentru armarea inferioară şi armarea superioară (planga 11.7). Reprezentarea acestor 
armături se va realiza prin folosirea simbolului indicat în tabelul 11.1 la nr. crt. 8 si 9, 
indicând suprafața pe care se montează plasa, iar pe diagonală se va înscrie într-un 
cerc marca plasei (numărul de identificare), urmat de indicativul plasei, conform 
catalogului de fabricaţie şi caracteristicile plasei rezultate după tăiere, atunci când 
este cazul. 


11.4.4. Detalii de armare 


Reprezentarea detaliilor de armare este necesară în cazul proiectelor de 
execuţie prin informațiile suplimentare care la aduce. 
În aceste reprezentări se vor desena; 
- conturul elementului de beton; 
- armătura montatá în element; 
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- armatura extrasá (prin translatie) pentru fiecare tip de bará, іп afara 
elementului. 
În plangele 11.1, 11.3, 11.8, 11.10 şi 11.11 sunt prezentate detalii de armare. 
Cotarea detaliilor de armare va cuprinde: 
- dimensiunile elementului de beton; 
- grosimea betonului de acoperire; 
- poziţia de coborâre a fiecărei bare înclinate de la marginea 
reazemului; 
- lungimea cáláretilor şi a segmentelor orizontale ale barelor ridicate pe 
reazeme; 
- distanțele pe care se puri etrierii închişi sau deschişi, marcate pe 
desen; 
- poziţiile înnădirilor barelor de rezistență; 
- lungimile de petrecere a barelor; 
- nivelurile caracteristice în cote relative (când este P PAID 
- cotarea şi notarea armáturilor. 
Pentru cazul reprezentării grinzilor de beton armat în secțiune transversală, 
poziţionarea şi diametrul barelor se poate indica cu linii de indicație (planga 11.8) sau 
prin tabele aşezate deasupra şi dedesubtul secţiunii transversale (planşa 11.11). 
Detaliile de armare a stâlpilor se întocmesc sub forma unui tabel în care se 
reprezintă secțiunile transversale ale stâlpilor pentru fiecare nivel al clădirii (planşa 
11.10). Secţiunea transversală a stâlpului care nu face parte din nivelul considerat se 
reprezintă prin linie întreruptă (12). Barele аа se extrag schematic pe tipuri 
şi se coteazá (planşa 11.10). 
Pentru o facilitare a aprovizionárii materialelor, a executiei barelor, identificárii 
şi poziționării lor în elementele de construcție se procedează la întocmirea unui tabel 
care poartă denumirea de extras de armături (planşa 11.9, 11.10) în care se prevăd: 
elementul de construcție, marca armăturii, diametrul, lungimea unei bare, lungimile şi 
masa totală pe tipuri de oţel. 


11.4.5. Planuri de montaj ale elementelor prefabricate 


Planurile de montaj ale elementelor prefabricate vor cuprinde reprezentarea 
convențională a elementelor prefabricate (prin figuri geometrice simple) montate pe 
pozitiv înainte de monolizare. Portiunile turnate monolit se vor reprezenta prin 


|lagurare la 45°. 

| Cotarea planurilor de montaj а elementelor prefabricate уа cuprinde: 

| - pozitia axelor de trasare ale constructiei; 

- poziţiile prefabricatelor prin axele sau conturul lor față de axele 
construcției; 

- dimensiunile în plan ale elementelor prefabricate verticale, precum şi 
distanțele între ele; 

- dimensiunile suprafețelor de acoperit ys numárul bucátilor de MON 
fel; 

- cote generale. 
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11.5. ELEMENTE DE REPREZENTĂRI GRAFICE ALE UNOR | 

ELEMENTE DIN BETON ARMAT ÎNTÂLNITE LA CONSTRUCȚIILE pg | 
CLĂDIRI . 


11.5.1. Stâlpi din beton armat 


Stâlpii întâlniți mai des în construcțiile de beton armat au în secțiune 
orizontală, forma de pătrat sau dreptunghi. Mai rar se utilizează şi stâlpi cu secțiune 
poligonală, regulată sau circulară. Uneori distribuţia încăperilor impune ca secțiunea 
transversală a stâlpului să fie neregulată (trapez sau patrulater neregulat). 

În ceea ce priveşte forma stâlpului în lungul său, deosebim: : 

e stâlpi cu secțiunea constantă, care se întâlnesc mai des la construcții 
pentru locuințe sau construcții cu caracter social-cultural (cămine, 
cantine, cluburi, şcoli, etc.). În acest caz, de cele mai multe ori este 
suficient ca pe planul de cofraj să se arate stâlpul în secțiune şi să se 
deseneze barele longitudinale. Alături de secțiune se înscriu indicativul 
şi numărul stâlpului, numărul şi diametru barelor longitudinale respectiv 
diametrul şi numărul de bucăți pe metru liniar al etrierilor; 

ıi. e când construcția are mai multe etaje şi dimensiunile şi armătura stâlpului 

^  variazá de la etaj la etaj, se desenează tot ре planul de cofraj armăturile 

stâlpului pentru a se vedea cum se combină acestea cu barele stâlpului de 
deasupra; | 

ө pentru a se putea amplasa pozita stâlpilor de la etajul superior se dau 
indicații speciale fie prin marcarea laturilor fixe cu o linie groasă, fie 
prin axe ; 

e stâlpi cu secțiunea variabilă — mai subțiri jos şi mai grosi sus, ca la 
cadrele articulate in fundație sau mai groși jos şi mai subțiri sus ca la | 
stâlpii pentru iluminat, pilonii pentru liniile de înaltă tensiune, etc. În 
acest caz la desenarea lor în plan se consideră că planul de sectionare 
orizontală trece pe la baza stâlpului şi se desenează cu o linie continuă 
secțiunea lor la bază şi cu linii întrerupte secțiunea lor de la partea 
superioară; i 

Tot în acest caz şi mai ales în cazul stâlpilor la care se schimbă brusc secțiunea 
(stâlpii pentru hale cu grinzi de pod rulant) sau în cazul stâlpilor cu goluri (stâlpii de 
beton armat prefabricat) este necesar ca stâlpii să fie desenafi si în vedefe să se 
extragă toate armáturile (figurile 11.3, 11.4. şi 11.5.). 
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Fig. 11,4. Stálp de beton armat cu sectiune variabilá, pentru hale cu pod rulant: 
1) — grinda de legáturá; 
2) — grinda pentru podul rulant; 
3) — grinda — buiandrug deasupra ferestrelor; 
4) — consola stálpului. 


11.5.2. Grinzi din beton armat 


` Desenarea grinzilor în planul de cofraj trebuie să conţină toate elementele 
necesare pentru amplasarea lor în construcție şi identificarea lor fără posibilitatea de 
confuzie. 

Pentru aceasta pe planul 'de cofraj se dau toate cotele referitoare la grinda 
propriu-zisă precum şi cotele care stabilesc poziţia ei în raport cu elementele vecine 
atât în plan orizontal cât şi în plan vertical. 

De asemenea se adoptă un sistem de notație a grinzilor cu litere şi cifre(vezi 
subcapitolul 11.3.2.2.). Grinzile care au aceleaşi dimensiuni şi aceeaşi armare pot fi 
notate la fel (fig. 11.6). 

Desenarea detaliilor de armare se face în conformitate cu cele arătate la 1. 4,4, 

Este interesant de menționat că grinzile cu mai multe deschideri şi care admit 
un ax de simetrie se desenează până la axul de simetrie, barele de otel beton. 
desenându-se şi ele separat. tot până la acest ax. 
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Fig. 11.5. Stálp cu grindá іп consolá. Volumul de beton considerat transparent 
permite să se vadă armăturile de otel din interior: 

1 — armătura longitudinală a stâlpului; 

2 — armătura transversală a stálpului(etrier); 

3 — armătura de rezistență a grinzii; 

4 — bare înclinate(ridicate); $ 

5 — armătura transversală a grinzii(etrier); 

6 — bare de montaj în grindă 


11.5.3. Reprezentarea ansamblelor 


Elementele din beton armat, desenate asa cum s-a arătat anterior, legate între 
ele în conformitate cu principiile si regulile avute în vedere de proiectant, formează 
osatura sau ansamblul de beton armat al construcției: 

Desenarea ansamblelor revine deci la desenarea elementelor cu legăturile 
dintre ele impuse de calculele de stabilitate și de rezistență. | 
La desenarea ansamblelor se impune, їп cazul betonului armat, o mare precizie 
in privința notării elementelor si trimiterii la detaliile de armare şi la proiectiile 
desenate іп celelalte plange ale proiectantului. 
Ín cazul ansamblelor formate din elemente prefabricate se impune o 
plangá specială, care să indice cu precizie montajul pieselor pe şantier. 
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Cosi. 12. етт construcțiilor. 
metalice 


12.1. GENERALITĂȚI. 


Multe dintre construcțiile marilor clădiri folosesc structuri metalice realizate 
din cadre metalice (stâlpi şi grinzi) care urmează a fi înglobate în zidărie sau beton. 

Prin STAS 9773-88 se stabilesc regulile specifice de reprezentare si cotare a 
construcțiilor metalice în desenele de ansamblu şi execuție. 


12.2. REGULI DE REPREZENTARE ȘI COTARE 


Desenele pentru construcțiile metalice sunt: 
= desene de ansamblu; 
- desene de execuţie (de utilizare şi de montaj). 
Desenele de ansamblu sunt destinate executării montajului şi cuprind vederi şi 
secțiuni prin construcție, axe de trasare, cote de nivel, cote de gabarit, notarea 


. elementelor de construcție etc. 


Poziţia elementelor de construcție se cotează față de axele de trasare ale 
construcției. 

Pe verticală poziţia elementelor de construcţie se cotează la partea superioară 
sau în axul elementului de construcție față de nivelul reper al construcţiei. 

În planul unei construcții metalice, axele orizontale se notează cu litere (de-a 
lungul lor se amplasează traveele) iar axele Verticale (pe care se amplasează 
deschiderile) se notează cu cifre aşa cum se reprezintă în figura 12.1. 


| ЖУК s 
= 
15.000 = 90000 
Ti 
Fig. 12.1. Trasarea axelor pe planul unei construcții metalice 
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T Scările cel mai des utilizate în desenele construcțiilor metalice sunt: 1:50, 
- 1100 şi 1: :200. 
3 Ín cotarea reprezentărilor construcțiilor metalice se respectă unele reguli de 
"potare cunoscute din desenul tehnic cum ar б: 
- delimitarea liniilor de cotă prin săgeți, linii scurte înclinate la 45° sau 
puncte îngroşate pentru cazul intervalelor mici (figura 12.2. a,b si c); 
- în cazul cotării intervalelor mici şi consecutive көрніс ве өстіп ре linii de 
indicatie (figura 12.2. с); 
- pe aceeaşi planşă se va folosi un singur mod de delimitare a liniilor de 
cotă; 
dar şi unele reguli specifice desenului construcțiilor metalice în care regăsim: 
- exprimarea în milimetri a dimensiunilor cotate (figura 12.2. a,b si c); 
- exprimarea in metri cu trei zecimale a cotelor de nivel. 


MEET n жуз 


Fig. 12.2. Moduri de cotare în cazul reprezentărilor 
construcțiilor metalice 


Fig. 12.3. Notarea cotelor de nivel 
a - vedere transversală; b — plan. 


Vederile şi secțiunile elementului de construcție se dau, de regulă, într-o 
singură direcție (de exemplu de sus în jos şi de la dreapta la stânga). - 

Ín vederi si sectiuni se reprezintă numai părțile de construcții aflate în față şi 
cele din imediata vecinătate a elementului ыш: (figura 12.4.). 
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Fig. 12.4. Reprezentarea unei construcții metalice 
prin vederi şi secțiuni 


Elementul de construcție metalică reprezentat în desen poate fi alcătuit din mai 
multe piese componente distincte care se notează printr-un număr precedat de litera 
P. Numărul respectiv reprezintă poziția piesei respective în extrasul de materiale 
(figura 12.5.). Dimensiunile caracteristice piesei se înscriu deasupra liniei de indicație 
trasate paralel cu baza desenului sau axa piesei. 

Sub linia de indicație se înscrie numărul de poziție al piesei precedat de litera 
P, înscrierea făcându-se cu o grosime de 1,5 ori mai mare decât a dimensiunilor 
piesei. 


16х 180 x 4650 


1 


6х50х 400 


6n 


10х400х4500 


16x 180X 6000 
WES. peer 


: 6000 


I du 
1618014350. / | 
150| 5 1150 


Fig. 12.5. Reprezentarea unui element de construcție metalică alcătuit din mai 
multe piese distincte 2 


În cazul pieselor care se repetă în cadrul elementului de construcție, deasupra 
liniei de indicație se trec dimensiunile caracteristice, o singură dată, pentru o singură 
piesă, urmând ca pentru celelalte piese identice să se treacă deasupra liniei de 
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-T--dicatie, numărul paid respective precedat de litera P (in exemplul din figura 
125:— — P1; P2; P4; P5; P6). 

{= Dimensiunile care se coteazá sunt de regulă dimensiuni nominale care nu iau în 

| considerație 1 tolerantele, adausurile si prelucrările tehnologice. 

ч Ca si їп cazul reprezentárilor elementelor din zidárie, beton sau beton armat si 
în desenele construcțiilor metalice elementele de construcție simetrice se pot 

“reprezenta numai pe jumătate (figura 12.6). 


Fig. 12.6. Reprezentarea elementelor simetrice ale construcțiilor metalice 


Sectiunile prin, profilele metalice se înnegresc integral iar în cazul în care 
elementele sunt compuse din mai multe elemente acestea se distanțează şi delimitează 
între ele (figura 12.7). 

În cazul reprezentării sectiunilor la scară mare (de exemplu: 1:2, 1:5, 1:10) - 
profilele se pot figura prin һаҙшаге (figura 12. Shi ; 


22200000 222 ДА 


Fig. 12.7. Reprezentarea la scará Fig. 12.8. Reprezentarea la scará mai 
mică a secțiunilor profilelor metalice mare a secfiunilor profilelor metalice 


Cládirile care folosesc іп structura de rezistentá profile metalice, utilizeazá іп 
unele cazuri pentru treptele scărilor, podine sau podeste, tablă striatá sau grilaje 
metalice; Reprezentarea acestora se face prin haşurare restrânsă, trasând liniile cu o 

înclinare între 15°...40° (figura 12.9). 
| Directia portantá, in cazul grilajelor, se reprezintá pe desen printr-o linie cu 
săgeți la capete (asemănător cu reprezentarea armăturii de repartiție din desenul 
betonului armat), (figura 12.10). 
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Fig. 12.9 Reprezentarea tablei Fig. 12.10 Reprezentarea direcţiei 
striate portante în cazul grilajelor 


Prin denumirea de furură (fururi) se înțelege o piesă metalică care acoperă sau 
umple spațiul dintre două elemente de construcție solidarizate între ele. 

În figura 12.11 este reprezentată o construcție” metalică la care fururile gi 
piesele care nu se pot vedea sunt figurate cu linie întreruptă. 


10 x 10 


Fig. 12.11 Reprezentarea cu linie Fig. 12.12 Cotarea şi reprezentarea 
întreruptă a fururilor şi pieselor găurilor alungite 
care nu se văd 


Cotarea şi reprezentarea găurilor. şi organelor de asamblare se face conform 
STAS 11634-83, iar a celor alungite ca în figura 12.12. 

În cazul când o piesă metalică este realizată prin asamblarea mai multor 
elemente metalice, notarea elementelor componente se face utilizând linii de referință 
pe care se amplasează câte un punct în dreptul fiecărei piese componente, notarea | 


făcându-se pe linii de indicație paralele cu baza desenului sau cu аха elententului, 


suprapuse, în ordinea punctelor. În figura 12.13. este reprezentată о piesá metalicá 
compusă din mai multe elemente a căror dimensiuni şi poziție sunt înscrise pe liniile 
de indicație, 
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1276-5200 PI 
20x 210x 5450 P2 
8х240х5450 P3 


`: [20х210х5450 PA 


Fig. 12.13 Indicarea elementelor componente 
(dimensiuni si poziţie) care alcătuiesc o piesă metalică 


În figura 12.14 este reprezentat un exemplu de detaliu a uiui element de 
construcție metalică. 

Tabelele 12.Î-şi 12.2 prezintă modelele privind întocmirea centralizatorului de 
elemente metalice ale planurilor de ansamblu şi respectiv extrasului de materiale. 


154439 
` 


| Fig. 12.14 Detaliul unui element de constructie metalicá 
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Tabelul 12, 


Modelul centralizatorului de elemente metalice ale planurilor de ansambl 
conform STAS 9773-88 


CENTIALIZATOR ELEMESTE 


Denumirea mroiectului 


Denumirea ansamblului 


I А T 

| Număr desen, Număr | Material Masa netă, i 
| STAS, ЕТЕ, cata- | bucăți dun 

№: | log, proiect Ыр ete. 
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| Modelul tabelului continánd extrasul de materiale conform STAS 9773-88 Tabelul 12.2 


sus Extran da materiile — ` 
ТУЯ Roca und e 

pide | Denumirea prokati 

prae e | TDenumírea eloimentulut: 


mmm Tanika o hue Tem ШЕПТІ танне 
Я | elementului B von HT ME жине“ po ume, [7 
Miele 


661 


ЕТІ HA ss | Быть - 


ж мее me" eti t C b m demie " соате metalică біде 
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à mënt | elemen m) E 
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Capitolul 13. Reprezentarea construcțiilor 
din lemn 


13.1. GENERALITĂȚI 


Lemnul este unul dintre materialele frecvent întrebuințate în construcții. 

El serveşte atât la realizarea construcțiilor propriu-zise, din lemn, care pot fi 
definitive sau provizorii, cât şi la realizarea construcţiilor auxiliare ca schele, 
eşafodaje, cintre, cofraje etc. necesare pe şantier numai în timpul execuției 
construcțiilor alcătuite din materiale ca zidăria, cărămida, piatra, betonul simplu, 
betonul armat etc. 

În procesul tehnologic de execuţie al unei construcții sau părți de construcții 
din lemn participă muncitori (dulgheri, tâmplari) pentru executarea directă ü 
lucrărilor şi tehnicieni şi ingineri pentru supravegherea şi conducerea lor. 

De aici rezultă necesitatea întocmirii desenului construcțiilor din lemn pentru a 
folosi, pe „de `o parte, ca desen de ansamblu personalului tehnic de conducere şi 
supraveghere şi pe de altă parte ca desen de detaliu pentru muncitorii executanți. 

Desenele de .detaliu se referă in special la îmbinări întrucât acestea sunt 
determinante în ceea ce priveşte stabilitatea si rezistența construcțiilor executate din 
lemn, definitive, provizorii sau auxiliare. 

Reprezentarea şi cotarea urmează normele şi regulile generale expuse anterior. 


13.2. CARACTERISTICI 


Diferenfierea unui element, unei piese sau construcții executate din lemn față 
de cele executate din alte materiale se obține prin trasarea pe vederi si secțiuni а unor 
hasuri curbe în forma fibrelor lemnului. | 

Dacă desenul este mai îngrijit aceste fibre se trasează în tuş colorat siena sau 
sepia, 


` 13.2.1. Detaliile îmbinărilor р 


Са elemente de importantá capitalá pentru transmiterea eforturilor prin piese de 
` lemn, îmbinările se desenează la scări convenabile, de micsorare, de ordinul de 
márime 1: 5, 1: 10, sau 1: 20, în proiecție ortogonalá sau perspectivă. 

Ansamblele pot fi satisfácátor reprezentate prin: vederi, sectiuni longitudinale; 
transversale, orizontale si plane la diferite înălțimi întocmite în proiecție ortogonală la 
scara 1:20. — 

Cotarea se face în centimetri pentru dimensiunile barelor sectionate şi pentr 
dimensiunile sub 1,00m şi în metri cu două zecimale pentru dimensiunile mai mari d 
1,00m. 
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Liniile folosite au grosimi mai mici de 2,00 mm. . 

Desenele se întocmesc satisfăcător în creion sau tus pe hârtie de calc sau pe 
je albă de desen. 

- Precizia desenului este ceva mai mică şi anume corespunzătoare aproximatiei 
culelor şi valorilor mai mari ai coeficienţilor de siguranță admişi. 

I Formatele folosite depind de mărimea construcţiei desenate şi pot fi A2, Al, 
aie. conform standardului. 

i Prin exemplele din figurile ce urmează se arată modul de întocmire al unor 
| forme de acoperiş, cintre si palee de pod, са părți importante ale lucrărilor de - 
- construcţii în care se foloseşte in mod curent lemnul. 


Бы 


13.3 REPREZENTAREA ELEMENTELOR (îmbinări ) 


Orice construcție realizată din lemn, pentru a avea stabilitate şi pentru a rezista 
.„. | jasolicitările la care este supusă prin greutatea proprie şi forțele exterioare trebuie să 
fii aibă barele legate între ele în mod rational, în funcție de poziția lor relativă şi in 
ы funcţie de rolul ре care îl au în construcția respectivă. 

Astfel, de exemplu, două bare ale unei construcții de lemn se pot îmbina: 
š 1) sub un unghi oarecare ascuţit sau „drept (figurile 13.1....13.7. şi 
3 13.10....13.16.); 
2) se pot găsi cu axele în prelungire (figurile 13.14....13.16.); . 
3) se pot suprapune una peste cealaltă (figurile 13.17, 13.18.). 


>= 
کے 


Fig. 13.1. Îmbinare cu cep în unghi drept Fig. 13.2. Îmbinare prin chertare în 
i unghi drept ; 
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Ín primul caz cele douá bare se pot imbina in unghi. 
1 ; În al doilea caz cele două bare se pot îmbina cap la cap, iar în al treilea caz ce 
I Ж douá bare se pot imbina pe lungime. 
PAS Ín desenele de mai jos se prezintá modul de desenare al acestor elemen 
ч observând următoarele reguli: 
1. pentru a fixa poziția barelor, se trasează mai întâi axele respective, с 
linie punct, care depăşeşte, în fiecare parte, lungimea barelor; 
| 2. pe fiecare axá se duce cáte о perpendiculará ре care se iau simetric de ¢ 
parte si de alta, la scará, márimi echivalente cu jumátáti din dimensiunez 
| respectivă a barei (înălțime sau lățime); 
Í 3. se desenează — în proiecție ortogonalá — îmbinarea (adică modul фе 
| tăiere al ambelor bare de lemn, pe suprafețele de contact); 
4. pentru claritatea desenului îmbinării se mai desenează încă о proiecţie а 
barelor, tot în sistem ortogonal; 
m 5. se cotează dimensiunile principale ale fiecărei bare (prin linii de 
indicație cu cifre de cotă de forma Lxlxh) precum si dimensiunile 
l. | suprafețelor de contact la îmbinare (prin cotare obişnuită cu linii paralele 
2 la două axe perpendiculare, sau paralele la conturul pieselor); 
1 : 6. cifrele de cotá se scriu їп mod uniform cu dimensiuni normale avánd 
| înălțimea de 2,5 sau 3,5milimetri; 
7. în figurile de mai sus se dau exemple de modul de întocmire al desenului 
unor astfel de îmbinări unde s-au respectat indicaţiile prezentate; 
8. la îmbinări mai complicate se recomandă ca desenele executate în 
proiecție ortogonală să fie însoţite şi de desene în proiecție perspectivă 
(de obicei cavalieră); 


$ Fig. 13.3. Îmbinarea cu cep lat in Fig. 13.4. Îmbinarea în „coadă de 
! unghi drept ` rândunică” în unghi drept 
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AEE | 
Fig. 13.5. Îmbinare de petrecere în Fig. 13.6. Îmbinare în unghi ascuţit, 
le | unghi drept(in jumătatea lemnului) prin chertare, cu un prag 
e 
e 
d 


Fig. 13.7. Îmbinare cu cep lat, în unghi ascutit 


Observatie: Desenele s-au intocmit cu terminatii drepte, іп loc de rupturi, 
pentru a corespunde perspectivelor. š 
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Fig. 13.9. Detaliu de fereastrá dublá cu deschidere 
obişnuită. Secţiune prin kempfer vertical 


Fig. 13.10. Îmbinare în unghi ascuţit, 
prin chertare cu două praguri 
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Fig. 13.11. Îmbinarea în unghi drept - Fig. 13.12. Îmbinare de petrecere în 
prin chertare cu un prag şi cep unghi ascuţit, în jumătatea lemnului 


Fig. 13.13. Îmbinare de petrecere în unghi ascuțit, 
în jumătatea lemnului cu praguri chertate 
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2-355 | b 


Fig. 13.14. Îmbinare de prelungire in Fig. 13.15. Îmbinare de prelungire 
jumătatea lemnului(plátuire) in jumátatea lemnului 
in unghi drept cu sectiune variabilá 


: | | 13.4. REPREZENTAREA ANSAMBLELOR 


Desenele îmbinărilor de lemn prezentate anterior îşi găsesc aplicaţii curente în 
toate desenele de ansamblu ale construcțiilor de lemn cu precizarea că ansamblele 
fiind desenate la scări mai mici, îmbinările se desenează simplificat, urmând ca pe 
aceleaşi plange să se deseneze la scări convenabile, mai mari, îmbinările sub formă de 
desene de detaliu. 


Fig. 13.16. Îmbinare de prelungire în jumătatea 
lemnului(plătuire) în unghi ascuţit 


Fig. 13.17. Îmbinare în „fulger” pentru suprapunerea grinzilor 
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Îmbinarea în „fulger” pentru suprapunerea grinzilor(figura 13.17.) se foloseşte 
ешти realizarea, grinzilor puternic solicitate. Pentru ca grinda să lucreze în bune 


b condiţii, suprafețele de contact trebuie să fie bine pásuite. 
re 
п Fig. 13.18. Îmbinare „bloc” pentru pereţi din grinzi 
> Îmbinarea „bloc” pentru pereţi din grinzi se foloseşte la realizarea 
* construcțiilor din lemn în regiunile bogate în păduri. Deşi necesită un consum mare 
de material lemnos, aceste construcții se întâlnesc în mod frecvent la cantoanele 
silvice, adăposturi pentru pădurari şi excursionişti etc. 
Sistemul de îmbinare „bloc” se poate folosi şi la buşteni cu secțiune circulară 
sau la cioplitură. Р : 


friză. parchete . 


Fig. 13.19. Detaliu de fereastră dublă cu Fig. 13.20. Realizarea unui 


deschidere obişnuită. Secţiune planşeu din lemn 
prin kemfăr orizontal | i 
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Capitolul 14. Reprezentarea construcțiilor 
de zidărie 


14.1. GENERALITĂŢI: 


Prin construcţii de zidărie se înțeleg acele construcții realizate din cărămidă, 
piatră sau beton simplu. | 

Desenul acestor construcții se întocmeşte cu respectarea indicatiilor generale 
cuprinse în standardele de formate, scări, scriere, reprezentare convențională a 
materialelor de construcție din zidărie etc. 

În desenele figurilor din acest capitol se dau câteva exemple obişnuite ale 
construcțiilor din zidărie în diferite proiecții, de unde rezultă modul de întocmire 
specific construcţiilor executate din aceste materiale. 


14.2. CARACTERISTICI 

Diferéntierea sectiunilor si vederilor se face prin hasuri obişnuite sau culori 
convenționale aplicate în tonalități mai închise, pentru secțiuni si mai deschise, pentru 
vederi. i : 
) Pentru mai multă precizie uneori sunt necesare explicații scrise pe desen în 
legende. | 


Fig. 14.1. Vederea ancadramentului unei ferestre la demisolul unei cládiri 
1 — soclu cu tencuialá de ciment buciardatá; 2 — solbanc din piatră de talie; 3 — 
șambranlă din piatră de talie; 4 — buiandrug din piatră de talie; 5 — boltar de cheie; 6 — 
bosaje cu tencuială cu adaos de praf de piatră; 7 — asize(rosturi orizontale); 8 — rosturi 
verticale. ' 
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uh Ansamblele pot fi satisfăcător reprezentate prin vederi şi secțiuni longitudinale, 
E gansversale, orizontale si plane la diferite ináltimi intocmite іп proiectie ortogonalá la 

| scări standardizate, de regulă 1: 50. 

Desenele de prezentare se însoțesc şi de perspective. 

Detaliile de tesere a cărămizilor, de cioplire sau de tăiere a pietrelor se 
desenează în proiecţie ortogonală la scara 1: 5 sau 1: 10 sau 1: 20 (figurile 14.1., 
г 14.2., 14.3., 14.4.). ; y 


N 


Fig. 14.3. Detaliu de {esere а cárámizilor la 
un grup de canale de fum 
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Fig. 14.4. Fundatie de piatră brută 


Cotarea se înscrie în centimetri pentru dimensiunile sub 100 cm şi in metri cu 
douá zecimale pentru dimensiunile mai mari de 1,00 metru. 

Liniile au grosimi sub 2 mm. 

Desenele se intocmesc іп general pe hártie albá de desen, in tus si culori, in 
proiecție ortogonalá si perspectivá(pentru prezentare) sau în tuş şi creion pe hârtie de 
calc(pentru multiplicare). z 


Precizia necesară acestor desene este mai mare decât a celor întocmite pentru , 


construcţiile de lemn. 
Formatele folosite іп mod curent sunt mai mari(A2, А1,А0) deoarece 
construcțiile au dimensiuni mai mari. 
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Fig. 14.5. Asezarea cárámizilor in zidária mixtá 
la subsolul unei constructii 


mozaic Jurnal 20-2 Sat mozale furnal 2em 


Fig. 14.6. Detaliu reprezentând secțiunea printr-o scară 
exterioară şi racordarea cu pardoseala interioară 


În figura 14.6. este reprezentată secțiunea longitudinală printr-o scară 
exterioară a unei clădiri şi racordarea la parterul ve 


14.3. REPREZENTAREA ELEMENTELOR 


Desenarea elementelor componente ale construcțiilor de. zidărie (cărămidă, 
piatră cioplită, piatră brută, beton simplu monolit, blocuri sau plăci etc.) s-a 
simplificat substantial de când, prin folosirea din ce în ce mai mult a betonului armat, 
tolul lor în construcții s-a limitat mai mult la acela al unor elemente de umplutură, de 
protecţie şi de estetică decât de stabilitate şi de rezistență. 

Construcțiile mai vechi unde elementele principale de rezistență şi de 
abilitate ca arce, bolți, cupole, stâlpi etc. se proiectau din piatră cioplită, după 
aumite reguli (ce formau obiectul disciplinei stereotomie) dădeau dificultăți mai 
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mari la desenarea elementelor întrucât reprezentările în scopul realizării lor echivala 
cu întocmirea unor adevărate epure de geometrie descriptivă. 

La construcţiile moderne folosind elemente de zidărie, în general, în scopy 
delimitării spaţiilor, protecției lor, izolării umpluturii sau esteticii exterioare 
desenarea acestora se limitează la arătarea modului de aşezare, de contact, q, 
alternanță a rosturilor, de succesiune a straturilor de țesătură în planul orizontal s 
vertical al acestor elemente. 

Este necesar de arătat preocuparea de alegere a unor dimensiuni standardizate, 
cât mai raționale, pentru cărămizi (modulate) astfel ca prin alegerea unor dimensiuni 
ale construcțiilor, multiplu de dimensiunile acestor cărămizi: 

- să se evite cât mai mult spargerea cărămizilor pentru realizarea 
legăturilor la colțuri; 

- sà se obțină, prin aceasta, construcții mai waqen Si o productivitate 
sporitá a muncii. 

Figurile 14.7....14.11. prezintă exemple asupra modului cum se desenează 
elementele de zidărie mai des întâlnite. 


Fig. 14.7. Acoperirea rosturilor la stâlpi Fig. 14.8. Acoperirea rosturilor 1a stàlpi 
din blocuri mici de beton 4 din blocuri mici de beton 
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Fig. 14.9. Teserea elementelor si acoperirea rosturilor la o 
ramificație de zidărie din blocuri mici de beton 


LG | |. 


Fig. 14.10. Aşezarea cărămizilor la colt de zid | 
de o cărămidă grosime 


10141414141 


Fig. 14.11. Asezarea cárámizilor la colt de zid 
de 112 cárámidá grosime 
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14.4. REPREZENTAREA ANSAMBLELOR 


Pentru a se arăta modul cum se desenează şi cum se prezintă o parte a ше 
construcții unde s-au folosit elementele de zidărie caracteristice, în exemplul dir 
figura 14.12. sunt prezentate elevația şi secțiunea unui portal. 

Diferenţierea între secțiune şi vedere s-a obținut cu ajutorul haşurilor. 

Diferenţierea prin culori se realizează folosind o tonalitate mai intensă a 
culorilor în secţiune decât în vedere. 
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Capitolul 15. Vederile si secțiunile clădirii 


.E. 151. METODE DE PROIECȚIE ORTOGONALÁ FOLOSITE LA ` 
: ЗЕМЕ Е DE CONTRUCTII SI ARHITECTURĂ 


Prin standardul de stat STAS 9796/2-82 sunt stabilite metodele de proiecție 
 atogonală directă sau în oglindă, utilizate în desenul de construcții şi arhitectură, 
О prezentându-se şi modul de indicare al acestor proiecții. 


15.1.1. Proiectia ortogonalá directă 


Proiectia ortogonală directă este reprezentarea unui obiect, construcție sau 
element de construcţie, obținută prin intersectarea razelor vizuale, paralele între ele, 
cu un plan perpendicular pe acestea. 

Proiectia ortogonală directă este metoda utilizată curent în desenul de 
construcții şi arhitectură (figura 15.1.). 


Am ED 


Fig. 15.1. Reprezentarea unei construcţii de clădire 
prin proiecția ortogonală directă. 


Indicarea proiecției ortogonale directe se face ca în figura 15.2. 


NL. | 


. Fig. 15.2. Indicarea proiecției ortogonale directe. 
15.1.2. Proiectia ortogonalá in oglindá 


. Proiectia ortogonalá in oglindá este reprezentarea in proiectie ortogonalá a unui 
obiect, construcție sau element, văzut într-o oglindă perpendiculară pe direcţia razelor 
vizuale, Proiectia ortogonalá în oglindă se utilizează, de obicei, la reprezentarea 
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tavanelor sau a intradosului unor elemente de construcție, astfel ca acestea să nu > 
apară desenate răsturnat față de planurile încăperilor sau ale elementelor şi fetelor ° 
văzute în proiecţie ortogonalá directă (figura 15.3.). 


ШИШЕ? гэ: 


Fig. 15.3 Reprezentarea unei constructii de cládire 
prin proiecţie ortogonalá іп oglindă. 


- Trebuie menţionat cá proiecția ortogonalá în oglindă mai este cunoscută şi sub 
| denumirile de proiectie ortogonalá reflectatá sau proiectie ortogonalá inversá. 
Indicarea proiectiei ortogonale іп oglindá este prezentatá in figura 15.4. 


K ! "^ Fig. 15.4. Indicarea proiecției ortogonale în oglindă | 
15.2. REPREZENTAREA CLÁDIRILOR PRIN VEDERI SI SECTIUNI 
15.2.1.  Vederile clădirii 


Vederile clădirii іп proiecție ortogonalá sunt reprezentări în desen ale clădirii 
prin care construcția se proiectează pe cele trei planuri — orizontal, vertical şi 
lateral(de profil) ale unui cub de proiecție, care formează un triedru dreptunghic. 

Spre deosebire de deseriul industrial, în care proiecția pe planul vertical 
reprezintă vederea principală, în jurul căreia se rabat celelalte proiecţii, în desenul de 
construcții, proiecția principală este.cea orizontală. 

În vederea de sus, adică proiecția pe planul orizontal, apare numai suprafața 
învelitorii acoperişului de tip şarpantă (figura 15.5.) sau acoperişul de tip terasă, care 
ascund vederii restul construcției. Această vedere se numeşte planul învelitorii. 

Pentru a se reprezenta alcătuirea interioará a clădirii ar trebui să se deseneze 
conform regulilor generale, prin linii întrerupte, conturul tuturor zidurilor şi al 
detaliilor interioare, ceea ce ar duce la un desen confuz şi nesatisfăcător. 


216 


Capitolul 15 


Fig. 15.5. Plan de acoperiş.. ` š 


Fațada clădirii reprezintă proiecția clădirii pe planul vertical de proiecţie, prin 
care se obține aspectul exterior al clădirii(figura 15. 18 a). > 

Pe fațadă se văd pozițiile ferestrelor, uşilor precum şi finisarea arhitecturală a 
diferitelor suprafețe ale construcției. 

Când fiecare fațadă a clădirii are aspecte deosebite, este necesar ca în afară de 
| ада principală (cu intrarea principală) a clădirii să se deseneze eventual ambele 
Мәде laterale precum si fațada din spatele clădirii — fațadă posterioară. 

Ochiul omenesc s-a obişnuit să aprecieze imaginea volumului ocupat în spațiu 
de un obiect din realitatea înconjurătoare, printr-o reprezentare care introduce, spre 
deosebire de reprezentarea în proiecție ortogpnală; o a treia dimensiune: perspectiva 
(adâncimea). 

“О comparaţie în timp privind reprezentarea cu şi fără perspectivă ar putea fi 
&xemplificatá prin imaginile săpate în piatră realizate de către vechii egipteni (figura 
15.6.) în care toate personajele erau prezentate. din profil şi în general la aceeaşi 
inălțime, spre deosebire de reprezentările vechilor greci care au introdus perspectiva 


| o dată cu aceasta о mai corectă reprezentare a volumelor obiectelor, a planului 


acid‏ مم 


propiat față de cel depărtat (figura 15.7.). 
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L... . Fig. 1556: Mormántul lui Ramose din Egiptul antic. Personajele 
sunt reprezentate din profil, având aceeaşi înălțime. 


| | Fig. 15.7. Moartea lui Ofeltes. Basorelief realizat 
Lr de vechii greci іп sec. H î.e.n. 
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£ De remarcat dinamismul(,miscarea") războinicilor din planul apropiat si 
prezentarea unei clădiri în planul secund. Se observă reprezentarea clădirii la o . 
"ară mai mică decât subiectele din primul plan. 


Fig. 15.8. Reprezentarea în perspectivă a aceluiaşi 


ansamblu de blocuri de locuinţe: 
a) — desenul folosind vederea în perspectivă 
înaintea realizării construcțiilor; 
b) — imaginea fotografică din acelaşi punct de stație 
după realizarea construcțiilor. 


În sensul arătat mai înainte, pentru о reprezentare mai corectă a imaginii 
volumelor diferitelor obiecte aflate în spațiu s-a recurs în proiectarea clădirilor pe 
арӣ vederile obținute prin proiecții ortogonale si la o vedere în perspectivă 
ixonometricá sau în perspectivă centrală. 

În acest mod de reprezentare obiectul proiectat pe un singur desen, completat 
Ша prezentarea schematică a vegetației şi a unor persoane, va căpăta proporții mai 
juste, fiind mai sugestiv pentru imaginea creată asupra celui care priveşte, descifrând 
nai ușor mesajul proiectantului (figura 15.8.). 
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Ín figura 15.8. sunt redate imaginile іп perspectivá realizate la moment 
diferite, privite din același loc, ale aceluiaşi ansambluri de blocuri de locuinţe:  :.. 
a) — desenul în perspectivă înaintea realizării construcțiilor; 
b) — imaginea fotografică a clădirilor după realizarea construcțiilor. 
În figura 7.22. sunt reprezentate în perspectivă şi cotate principalele dimensiuni 
exterioare ale unor clădiri civile. 


15.2.2. Sectiunile clădirii 


Vederile cládirii nu dau informatii suficiente, privind alcátuirea interioará a 
clădirii, referitoare la: nivelurile şi grosimea plangeelor sau a zidăriilor, înălțimea 
încăperilor, felul pardoselii, golurile din zidărie şi poziţia uşilor sau ferestrelor, 
alcătuirea scărilor. 

Din acest motiv este necesar completarea reprezentărilor clădirii prin secțiuni 
care asigură informaţii suplimentare. 

Sectiunile sunt tăieturi convenţionale, care se presupun a fi făcute printr-o 
clădire, prin planuri verticale sau orizontale, considerând ca fiind îndepărtată 
porțiunea din clădire cuprinsă între planul de tăiere şi ochiul observatorului. Prin 
intermediul reprezentărilor în secțiune a clădirilor se pun în evidenţă o serie de detalii 
interioare de construcție sau mobilierul, instalaţiile şi utilajele care deservesc 
clădirea. ае. p): 

În desenul de construcţii (STAS 1434-83) se utilizează: 
- secțiuni propriu-zise, în care se desenează numai intersecția între planul 

de tăiere şi elementul respectiv(figurile 15.9.a şi 15.11.); 

- secțiuni- cu vedere,-în care se desenează şi proiecția elementelor ce se 
găsesc în spatele plariului de tăiere şi a căror reprezentare este necesară 

pentru o mai bună înțelegere a obiectului(figurile 15.9.b şi 15. 10.). 


Fig. 15.9.a,b Reprezentare în secțiune a unei ferestre:. 
a — secțiune propriu-zisă; 
b — secţiune cu vedere. 
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Fig. 15.10. Sectiune transversalá cu vedere іп cazul reprezentárii unei locuinţe 
individuale. 


әогсбес de stejar 


usumea cort 


umplutură de sgură 


„placa de belon armat 


grinda de 42452 armat 


Fig. 15.11. Secţiune verticală propriu-zisă în cazul reprezentării unui detaliu de 
reprezentare a planseului si pardoselii. 


Scárile de reprezentare a sectiunilor in cazul proiectului de execufie, cele mai 
ies folosite sunt: 1:100 sau 1:50. 


15.2.2.1. Secțiunea orizontală 


În mod obişnuit în reprezentarea clădirilor se realizează câte o sectiune 


wizontală pentru fiecare nivel al clădirii care poartă denumirea de plan(figura 
1518.c). E 


Astfel deosebim planul subsolului/demisolului, planul parterului, planul 
Îecărui etaj (dacă etajele nu sunt identice), planul podului sau mansardei, planul 
Itoperisului (terasă sau șarpantă). În cazul etajelor care se repetă, fiind identice, este 
uficient realizarea unui singur plan de etaj care va purta denumirea de plan etaj 
Шеп. 
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Pentru fiecare nivel al clădirii, secţiunea orizontală se presupune realizată la 
înălţimea ce corespunde mijlocului ferestrelor. Prin această secțiune, privind de sus în 
jos, se vor desena pe planul de sectionare (planul hârtiei de desen), în proiecţie 
ortogonală atât elementele ce se văd în secțiunea făcută cum ar fi: ziduri, stâlpi, scări, 
ferestre, uşi, canale de fum sau de ventilație etc., cât şi toate elementele clădirii care 
se văd sub planul de secțiune cum ar fi: parapetul şi glaful ferestrelor, scările, 
elementele de construcție care se văd prin goluri la nivelurile inferioare ale 
mobilierului, elemente care intră în compunerea instalaţiilor sanitare, mobilierului 
etc.(figura15.12.). s 

În cazul în care unele elemente importante se află deasupra planului de 
sectionare si în consecință nu sunt vizibile pentru observator, se admite reprezentare 
lor prin linii întrerupte. De exemplu în cazul reprezentării în plan a fundațiilor 
continue ale clădirii, conturul fundațiilor se reprezintă prin linii continue iar zidurile 
aflate deasupra fundațiilor prin linii întrerupte (figura 15.14.). 
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зе Fig. 15.12. Reprezentarea planului parter al unei locuinte 
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Fig. 15.13. Sectiunea verticalá prin planul parter al figurii 1512. 


zid peste fundatie 


fundație continuă 


Fig. 15.14. Reprezentarea în plan a fundatiilor(pozitia zidurilor 
peste fundație s-a reprezentat prin linie întreruptă) 


Clădirile care prezintă o simetrie față de un plan vertical de simetrie pot fi 
teprezentate numai prin una din jumătăți, folosind аха de simetrie trasată prin linie 
punct şi semnul. convențional simbolizat prin două steaguri încrucişate. Cotarea 
jumătăţii reprezentate se face scriind deasupra liniei de cotă sub formă de fractie al 
cărui numárátor reprezintă lungimea totală, iar numitorul reprezentat prin cifra doi 
(figura 15,15. ) 
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Fig. 15.15. Reprezentarea cládirilor simetrice 


15.2.2.2. Secfiunile verticale ale clădirii pot fi longitudinale sau transversale, ` 
paralel cu planul lateral de proiectie. 
15.2.2.2.a. Secţiunea longitudinală se obține considerând că se taie clădirea 


` cu un plan vertical paralel cu planul de proiecţie al fațadei şi construind proiecția 


ortogonală(figura 15.18.d). 

15.2.2.2.Ь. Secţiunea transversală se obţine presupunând cá se taie clădirea 
cu un plan vertical perpendicular pe planul de proiecţie al fațadei şi construind 
proiecția ortogonală (deci planul secant este paralel în acest caz cu fațada 
laterală)(figura 15.18.e). 

Intersecţia secțiunii verticale cu planul ce reprezintă secțiunea orizontală a 
clădirii, defineşte poziția sectiunilor şi se materializează prin linie — punct subțire Ps, 
purtând denumirea de traseu de sectionare(STAS 1434-83). 

Traseul de secfionare se prevede la cele două capete cu câte o săgeată, notată 
cu cifre arabe sau litere, aşezată perpendicular pe direcția traseului şi cu vârful 
orientat astfel încât să indice sensul їп care priveşte observatorul (figura 15.16.a,b,c,). 

Capetele traseului de sectionare şi locurile de frângere ale acestuia se 
reprezintă prin segmente de dreaptă trasate cu linie continuă groasá(C;) care nu 
trebuie să intersecteze liniile de contur. 

În cazul аа constructiilor de ошаш. se folosesc urmátoarele 
secțiuni verticale: Ç 

- secfiunea rectilinie la care si traseul de sectionare este Spr (бесін 
15.16.а);: 
- secțiunea decalatá la care planul de sectionare se dééaleasà cu un alt 
; plan paralel care va cuprinde reprezentarea unui element important de 
construcție obținându-se un traseu de secfionare compus din segmente 
paralele şi decalate între ele (figura 15.16.b). Traseul secțiunii este numit 
traseu decalat de sectionare; 
- secțiuni desfăşurate realizate după un traseu de secționare în linie frântă 
(figura 15.16.c). Pentru reprezentarea sectiunilor desfăşurate, acestea se 
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desenează în ordine succesivă şi alăturate secțiunii parțiale rezultate, 
având în vedere faptul că direcția şi sensul de privire sunt indicate prin . 
săgeți aşezate perpendicular pe fiecare traseu de sectionare. 


шон M ES == 
; о 
с 
l is 
| 9 Fig. 15.16. Trasee de sectionare: 


1 , 8)  —traseu drept; 
| Я b) -traseu decalat; 
| TEN ж - traseu linie frântă. 


În figurile 15. 1725 sunt prezentate planul бөлегі бі respectiv planul etaj 
pentru o cládire de locuit compusá din parter si un etaj. Urmárind traseul decalat de 
secționare (А,В,С) ales. care intersectează cele două planuri si secțiunea 
verticală(figura 15.17.c) realizată după e аренда se рої identifica si urmšri 
! elementele construcției în ке 
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Fig. 15.17.a,b,c Reprezentarea unei clădiri de locuit compusă din parter şi etaj: 
a) — planul parterului; b) — planul etajului, necotat, având reprezentat traseul decalat 
de sectionare; c) — secţiunea verticală a clădirii după traseul decalat(A,B,C,) 
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Fig. 15.18. Reprezentarea unui corp de clădire — „Casa poartă”: a) — elevaţie; 
b)- planul acoperişului; c) — planul(sectiune orizontală); d) — secțiunea кесік ra. 
2)- secţiunea transversală 
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| Dacă o secțiune longitudinală sau transversală, din motive de simetrie ale 
TE „clădirii, rămâne identică pentru întreaga construcție, atunci acea secțiune poartă 
P denumirea de secțiune curentă. 
În cele mai dese cazuri clădirile nu au o simetrie perfectă, astfel încât se pune 
- problema realizării unor secțiuni care să scoată în evidență anumite elemente 
| caracteristice ale constructiei. Astfel este de inteles de ce locul ales pentru realizarea 
sectiunii nu este intámplátor si in unele cazuri este necesar sá se reprezinte sectiuni 
diferite decalate sau desfăşurate, asa cum au fost prezentate anterior, care să dea 
informații suplimentare si pe aceeaşi planșă despre anumite elemente de construcții 
e: cum ar fi: treptele st intrarea principală, scară pentru circulaţie în clădire, şemineul si 
| canalul de fum, elementele care alcátuiesc о mansardá locuibilá etc. 
Secţiunea longitudinală sau. transversală aleasă. să treacă prin părțile sau 
volumele caracteristice ale clădirii poartă denumirea de secțiune principală. 


15.3. MODUL DE AŞEZARE A VEDERILOR SI SECTIUNILOR ÎN 
DESEN 

Poziționarea desenelor reprezentând vederi şi secțiuni ale clădirii se face pe 
formatul de desen ținând seama de următoarele reguli: 

- planurile unei clădiri care prezintă о axă principală, se aşează cu axa 

` principală dispusă orizontal sau vertical; š 

- planurile unei clădiri care nu prezintă о axă principală, se aşează cu 
nordul înspre partea de sus a formatului de desen; | 

- fiecare plan se așează cu intrarea principală orientată î înspre partea de jos 
a formatului de desen; 

- planul şi fațada principală se aşează pe tutes format de desen (dacá 
reprezentarea la scará permite acest lucru), pe aceeasi axá verticalá, 
urmánd ca planul sà fie situat іп partea de jos a formatului iar faţada 
principală deasupra; 

-' fațadele se aşează pe aceeaşi linie orizontală cu secțiunea. 

Reprezentările construcțiilor de clădiri, desenate la o scară mare se pot aşeza pe 
planşe individuale sau se pot grupa dacă este posibil, după legătura care există între 
ele. 


În acest sens se pot reprezenta şi aşeza pe acelaşi format de desen: ( 
a) — planul, fatada si secfiunea verticalá pentru о constructie de 

| dimensiuni mici alcátuitá doar din parter; 
P : b) — planul si fațada principală pe un desen, iar fațadele laterale si 

LU ei : sectiunile pe alt desen, pentru cládirile de dimensiuni mari sau 
| reprezentárile de cládiri executate la scári mari; 
1 c) — planuri a două niveluri, dacă este posibil, în cazul clădirilor cu mai 
Е, multe niveluri; de exemplu grupári de felul plan parter + plan subsol; 
E p plan parter + plan etaj curent; 
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Capitolul 16. Releveul 


16.1. NOȚIUNI GENERALE. ETAPE DE REALIZARE 


Prin releveu sau desen după natură se înțelege reprezentarea unui obiect după 
ptură, machetă sau model, la o anumită scară, pentru a da posibilitatea cunoaşterii 
ji complete. 

| Releveul unei clădiri existente se impune a fi realizat în cazul în care apare 
oportunitatea modificării proiectului de execuție ca urmare a necesității reparării, 
amenajării clădirii, extinderii ei prin spatii noi, a modificării instalațiilor si utilajelor 
ше deservesc clădirea sau atunci când nu mai există planurile construcției 
pspective. 

În procesul educațional al studenților releveul ar trebui să ocupe un loc aparte, 
doarece prin punerea faţă î în față a studenților cu obiectele din natură, prin analizarea 
paticularitátilor acestora, clasificarea şi ierarhizarea liniilor si elementelor 
componente, se dezvoltă spiritul de observaţie, simțul proporțiilor, simțul artei 
песеѕаг diferentierii cât mai aprofundate între obiecte sau părțile lor. 

Releveul, punând probleme variate, ca dificultate de reprezentare şi conținut de 
m ajută la formarea unei concepții juste asupra utilității însuşirii disciplinei în 
atarea problemelor de proiectare sau execuţie pe care trebuie să le rezolve inginerul 
linstructor î în practica sa. 
| Realizarea unui releveu іпсере cu ТТТ unei schițe cu mâna liberă şi poi 
iie trece la desenul la planşetă, cu instrumentele necesare. 
| Ridicarea releveurilor dupá naturá mai are avantajul cá aratá studentilor modul 
de rezolvare, în practică, a problemelor de execuţie, iar prin studii critice la fata 
bcului se pot observa şi eventualele greşeli de execuţie ce trebuie reținute pentru 
vitare. 

De asemenea, cu ocazia relevárii se pot însuşi, în mod corect, diferitele 
denumiri ale lucrărilor de construcții şi ale părților componente din clădire, 

Reprezentarea se face prin desene geometrice sau perspective la scări 
tnvenabile şi anume prin planuri, fațade, y erp cât şi prin detalii ale părților 
aracteristice. 

Pentru cá desenele nu pot cuprinde tot ce intereseazá la obiectivul іе ве 
lice si o descriere într-un memoriu ce trebuie să trateze următoarele: 

1)  — locul unde este amplasată construcția (judeţul, oraş/comună/sat); 

2) — împrejurimile; 

3) — amplasamentul cu o “descriere specială a ră interiorului, 
materialelor de construcţie folosite etc.; 

4) - date istorice asupra construcției etc. 

De multe ori în locul perspectivelor obiectului fot are ca 'scop să ni-l 
te aşa cum se prezintă ochilor în momentul ridicării releveului) se recurge la 

tografii. 
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Perspectivele ce insotesc releveele sunt niste desene simple, care se supun - 
regulilor perspectivei liniare si se efectueazá cu mána liberá, avánd dimensiuni ce se 
apreciazá din vedere, respectándu-se cát mai corect raporturile dintre dimensiuni. 
Executarea unui releveu geometric, adică reprezentat în desene care înfăţişează 
obiectul în proiecţii ortogonale, cuprinde următoarele etape: 
A) — efectuarea schițelor după înfăţişarea obiectului — cuprinzând planuri, 
elevaţii, secțiuni, detalii, perspective, fotografii еќс.; 
B)- efectuarea măsurărilor obiectului cu ajutorul metrului, ruletei, 
teodolitului şi a altor instrumente de măsurat(a se vedea capitolul 19); 
C) — cotarea schițelor după măsurări şi notarea datelor caracteristice care 
pot avea importanță privind ща де documentare despre 
cládire; 
D)- desenarea proiectiilor r definitive, dupá ms cotate, la o scará exactá 
— STAS - care se impune de cerinte de claritate ale desenului; 
E) — întocmirea memoriului. 
Primele trei etape se fac pe teren la fata locului. 


16.2. EFECTUAREA SCHITELOR 


Schița reprezintă un desen care se execută de cele mai multe ori cu mâna 
liberă, în creion, cu dimensiunile reduse sau mărite, păstrând o proporție apreciată, cu 
aproximaţie vizuală. 

La întocmirea schiţei trebuie respectate regulile de proiecție, de cotare, 
semnele convenţionale care simbolizează natura materialelor de construcție şi se 
înscriu toate indicațiile privind dimensiunile necesare execuţiei clădirii. 

Schița reprezintă desenul în urma căruia se întocmeşte planul la scară al 
desenului de execuție. | 

Pentru realizarea schițelor se studiază atent obiectul din toate părțile alegándu- 
se poziţia cea mai convenabilă față de planurile de proiecție. 

Studiul şi observaţiile se concentrează asupra ansamblului obiectului — adică se 
vor studia mai întâi liniile principale şi contururile mari si numai după aceea se va 
aborda detalierea liniilor şi profilelor secundare. 

În efectuarea schițelor se urmăresc următoarele: - 

- contururile prea migcate şi profilele puţin importante vor fi mai întâi 
simplificate urmând ca la detalii să fie redate întocmai; 2 

- se fixează numărul necesar de proiecții; 

- ве trag cadrele (cu linii foarte subțiri) î în interiorul cărora trebuie agitată 
fiecare proiecție; 


- se trasează liniile de axe; 
- ве schițează proiecţiile (în creion cu mâna liberă) pe cât posibil simultan 


pentru a se arăta interdependentá între ele. (Astfel între fațade şi secţiuni, 

de exemplu, va exista o concordanță între lungimi ş.a.m.d.); 

- sê realizează secțiunile cu vedere şi secțiunile propriu-zise; 
` - liniile se trag în creion, cu mâna liberă, fără a avea pretenţii de exactitate 
verificabilă cu instrumentele. Totuşi se impune ca raporturile între 
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márimi sá fie pástrate atát cát poate aprecia ochiul nostru proportiile din 
naturá pentru a nu deforma exagerat, prin schite, obiectul de relevat. 

Numai pástránd aceste reguli se vor evita erorile de cotare. 
| Se stabilesc dimensiunile ce trebuie másurate si cotele; se traseazá liniile de . 
ий şi liniile ajutătoare respectând întocmai prevederile standardelor de stat pentru 


cotare. 


Stabilirea dimensiunilor cu adevărat necesare întocmirii EET E la planşetă 
үш executării se bazează pe observaţia că fiecare obiect sau element reprezintă о 
serie de corpuri (forme geometrice) legate între ele într-un mod oarecare. 

Descompunând (în imaginaţia noastră) corpul în formele geometrice cele mai 
simple, se stabilesc cu uşurinţă dimensiunile necesare ale acestor forme simple. 

De asemenea trebuie să se stabilească dimensiunile care determină legătura 
între aceste forme simple şi care precizează poziţia lor reciprocă sau cu alte obiecte 
sau linii de axă. 

Aceste dimensiuni se repartizează, pe cât posibil, uniform pe toate proiecţiile şi 
se pun acolo unde forma măsurată se poate prezenta mai clar. 

Dimensiunile trebuie să fie astfel alese încât în procesul de executare al 
obiectului să nu fie nevoie de efectuarea nici unui fel de calcul aritmetic. 


16.3. COTAREA SCHITELOR 


După desenarea diferitelor proiecţii şi după efectuarea măsurărilor se trece la 
totarea schițelor. 

Înscrierea corectă a cotelor, a dimensiuailor pe schiţe, trebuie atent efectuată. 
deoarece numai pe baza acestor dimensiuni se procedează la întocmirea r. de 
execuție şi deci a execuţiei însăşi. 

Condiţiile principale ce trebuie să le îndeplinească o schiță din punct de vedere 

jal cotării sunt: 
| - dimensiunile sá fie complete adicá sá fie inscrise toate dimensiunile 
necesare si suficiente pentru executarea piesei; 
„=“ pe schiță să Не înscrise numai dimensiuni reale (măsurate pe obiect) 
independent de scara aproximativă adoptată; 
- înscrierea dimensiunilor să fie făcută clar şi precis; 
- înscrierea dimensiunilor să fie făcută fără încărcarea desenului, prin 
repartizarea uniformă a dimensiunilor de proiecții; 
- 58 fie adoptată o tehnică corectă atât pentru efectuarea măsurărilor cât şi 
pentru cotarea schițelor. 
| Chiar dacă suntem în faza de întocmire a unor schițe — din ochi — cu mâna 
liberă — în creion, totuşi şi aici pe cât posibil trebuie să ne încadrăm în limbajul 
tomun prevăzut în standardele de desen privind scrierea, trasarea liniilor de cotă şi 
iutitoare, terminarea liniilor de cote cu săgeți, liniile înclinate sau puncte si evitarea 
htretšierilor de linii de cote şi de cifre de cote prin alte linii etc. ` 
„ Trebuie subliniată responsabilitatea deosebită de care să se țină seama la 
intocmirea schițelor construcțiilor de clădiri, luând în considerație faptul că timpul 
Ішіп) realizarea acestora pe teren este limitat şi orice eroare sau lipsă privind 
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| exactitatea schitei (mai ales lipsa unor cote suficiente) pot produce impediment 
% ) realizării unui desen complet în biroul de proiectare. 


ют: DESENAREA PROIECTIILOR DEFINITIVE 


În funejie de scopul avut la ridicarea releveului, care poate fi: 
2 ` ^, = reconstituirea planurilor (pierdute) ale unei constructii; 
| - : consolidarea unei clădiri care a avut de suferit modificări din diferite 
cauze (cutremur, degradări etc.); 
- schimbarea destinaţiei clădirii (de exemplu un AE ap se 
* transformă în sală de jocuri sau discotecă); 
-. evaluarea în scopul exproprierii sau partajului etc., proiecţiile definitive 
desenându-se într-un anumit număr cu claritate şi precizie. 
Lo Această fază a întocmirii proiectiilor unui releveu nu diferă cu nimic față de 
po disciplina ce se impune іп general oricărui desen tehnic de construcție pentru oricare 
| din fazele cunoscute necesare realizárii proiectului tehnic sau detaliilor de executie. 
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Capitolul 17. Modul de lucru şi fazele 
. pentru realizarea reprezentărilor 
p e. construcțiilor de clădiri 


După stabilirea temei de proiect şi aprobarea proiectului tehnic se rezolvă toate 
mblemele proiectului de execuţie prin întocmirea tuturor desenelor, inclusiv a 

дог de execuție pentru elementele de construcție. 

) £ Planurile de execuţie se întocmesc la scara 1:50 sau 1:100, iar detaliile la una 
h scárile 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 sau 1:1, in functie de dimensiunile elementului ce 
ebuie reprezentat pentru a se obține o claritate maximă la o încadrare normală în 
ymatul desenului. 

În ceea ce priveşte întocmirea desenelor care însoțesc proiectul construcției se 
ote stabili o succesiune de. faze(etape) care tin seama de exactitatea ce trebuie 
лий şi de rezolvarea problemelor şi soluțiilor privind concepția proiectantului. 

În acest sens într-o primă fază , reprezentarea prin desen are ca scop găsirea 
mei soluții optime conform temei de proiectare. 

Transpunerea pe hârtie prin desen a primelor idei se face : 

- desenánd pe hârtie albă fără liniatură; 

- си creion moale (B,B2); 

- cu mâna liberă; 

- Ја scară aproximativă 1:500...1:200; 

= numai piesele mari ca: 

- planul de situaţie şi planul de incadtare Ë în zonă; 
- planul parterului; i 
- planul etajelor importante; 

- fațada principală; 

- fațadele laterale. 

Aceste piese desenate, întocmite la o scară aproximativă vor avea 
ncția(valoarea) unor schițe si vor cuprinde şi golurile necesare pentru usi şi ferestre. 

Este important ca pe tot parcursul întocmirii planurilor mai sus prezentate să se 
bă în vedere următoarele: 

| - stabilirea poziţiei clădirii în planul de situaţie şi planul de încadrare în 

zonă, ţinând seama de orientarea geografică, direcţia dominantă a 
vânturilor, forme de relief vecine, ape(ex.: fluvii, râuri, lacuri) etc.; 

- orientarea încăperilor principale; 

- căile de acces pentru oameni şi vehicule în TR. de amplasarea 
clădirii față de vecinătăți, ` : 

- circulatia utilizatorilor pe verticală şi orizontală; 

- dotarea clădirii cu instalații edilitare, gruparea lor în plan şi 
suprapunerea pe verticală; 
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timpul i costul construcției etc. 

Într-o а doua fază se procedează la definitivarea soluţiei şi trasarea finală 4 
desenului, corectarea şi corelarea planurilor prin suprapunerea lor. 

Pentru aceasta se întocmesc desenele: 

- pe hârtie (de calc); 2 
:52:- cu creion moale (pentru a se face uşor unele corecturi); 
'' - sereprezintă la scară exactă (1:50 sau 1:100) cu ajutorul instrumentelor 
' (1018, echer, compas; raportor, e la diferite scári); 
se coteazá complet; ; 
Бр se realizeazá detaliile de executie la una din scárile prezentate anterior. 
" În: cea de- a treia fazá: 

- se copiază in tug toate desenele cu scule adecvate - trăgătoare rapide 
având capete cu vârfuri tubulare de diferite diametre (exemple: 0,1; 
0,25(0,2); 0,35(0,3); 0,5; 0,7; etc.) şi rezervor peti tus; 

- pe hârtie de calc; 
- se multiplică plangele desenate pentru toti proiectantii care contribuie 
„la realizarea construcției — colectivele de instalaţii, de rezistenţă, 
sistematizare, etc. şi bineînțeles pentru constructorul executant al 
lucrării şi beneficiarul construcției. care are nevoie de proiect pentru 
realizarea „cărții tehnice a construcției”, = аа pentru întreținerea 
reparația şi utilizarea optimă a clădirii. . 

Pentru a face diferența între liniile subțiri, pentru cote, hasuri, axe etc. şi liniile 
mai groase, pentru contur este recomandabil a se realiza liniile subțiri (de exemplu) 
cu un trăgător cu vârf tubular de 0,25(0,2) mm, iar conturul cu un trăgător echipat cu 
un vârf de 0,5 eventual 0,7 mm. 

La trusele cu trăgătoare rapide pentru tuş (de tip Rotring - de exemplu) având 
capete de 0,1; 0,25; 0,35; 0,5 şi 0,7mm pentru distincția grosimii liniilor de desen, se 
evită folosirea a două trăgătoare de diametre imediat apropiate. 
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Capitolul 18. Citirea planurilor 
reprezentărilor de clădiri — 


18.1. NECESITATEA INTERPRETĂRII IDEILOR ŞI SOLUȚIILOR 
TEHNICE TRANSPUSE ÎN PROIECTE 


| Executantul lucrărilor de construcții trebuie să poată citi usor şi interpreta 
corect desenele concepute de proiectant astfel încât să le transpună pe teren, 

Aşa cum un pictor sau fotograf transmit un mesaj codificat al gândirii lor 
printr-un „vector” care poate fi imaginea picturii sau a fotografiei, la un receptor 
prezentat prin privitorul care decodifică (identifică) mesajul imaginii, realizând 
mumite gânduri şi stări emotionale, similar, inginerul proiectant îşi materializează 
gindirea, concepția sa, ca urmare a indicațiilor din tema de proiectare, transpunánd-o 
fn desenele proiectului care reprezintă „vectorii” mesajului. 

Inginerul executant, controlorul tehnic de calitate, ofițerul pompier care are 
responsabilitatea prevenirii incendiilor, cei care se ocupă de întreținerea construcției, - 
beneficiarul. sau proprietarul lucrării, interpretează reprezentările construcțiilor de 
clădiri, decodificánd. mesajul proiectantului şi interpretându-l în sensul funcționării 
construcției. Executantul construcției materializează şi transpune pe teren proiectul 
prin realizarea obiectivului din tema de proiectare. Е 

Pentru о lámurire suplimentará а subansamblelor si менан de. construcție 
se realizează detalii de execuție (tot în proiectul de execuție) şi sunt necesare vizite pe 
gntier ale proiectantului care trebuie să realizeze o comunicare viabilă cu executantul 
lucrării pentru lămurirea unor. soluţii tehnice. 
^ Chiar dacă un obiect poate fi reprezentat printr-o machetă, fotografie sau 
desen, executarea se face însă numai pe baza elementelor realizate la scară. 

„A citi” desenul unui obiect oarecare (clădire, construcție industrială, 
sgrozootehnică sau inginerească, detaliu de construcție, etc.) înseamnă a recunoaşte 
toate datele necesare după care să ne putem forma imaginea completă şi clară despre 
ке! obiect în ansamblul său şi despre diferitele sale detalii sau părți componente. 

Această imagine se referă atât la forma şi dimensiunile obiectului cât şi la 
materialele din care este executat. 


182. ASPECTE CARE SE URMĂRESC LA CITIREA UNUI PLAN DE 
CONSTRUCŢIE 


La citirea desenului de construcții de clădiri trebuie avute în vedere 
umătoarele aspecte: 
1. toate desenele se întocmesc în proiecție ortogonală, reprezentând fiecare 
obiect în cel puţin trei proiecţii ortogonale principale şi anume: 
- elevația sau fațada principală (vederea din față); 
- planul sau vederea de sus/jos; 
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` - fațadele laterale sau vederile laterale; 
Aceste reprezentări se pot completa cu secțiuni propriu-zise sau secțiuni - 
cu vedere şi alte proiecţii care trebuie examinate şi înțelese în 
` interdependentá; 
2. cele trei proiecţii ortogonale principale prezentate anterior se aşează în 
general în aceeaşi poziție relativă una față de alta şi anume: 
- elevatia în mijlocul plansei de desen; 
- planul sub elevație; 
- vederile laterale la stânga sau la dreapta după poziţia 
дае observatorului; 
MN 3: pe desenele elementelor de construcție se înscriu cotele după regulile 
date de standarde; ` 
x 29950 4, părțile sectionate ale obiectului se evidențiază prin haşuri, culori sau linii 
mai groase ale conturului părții sectionate. 


й 2 18.3. CITIREA DESENULUI 


i Citirea desenului unui obiect reprezentánd o parte importantá a cládirii sau un 
element de constructie se face in ordinea urmátoare: 
1. ': se recunoaşte denumirea obiectului şi a construcției din care face parte, 
` citindu-se indicatorul formatului de desen (această denumire se înscrie de 
obicei într-o căsuţă specială a indicatorului titlurilor, aşezat în colțul din 
dreapta jos a formatului); 
2. din înscrisurile trecute în indicator se poate afla ce reprezintă desenul; ce 
. fel de obiect, construcție sau piesă este şi din ce material este proiectat; 
3. tot din indicatorul titlurilor luăm cunoştinţă de scara principală la care au 
fost întocmite proiecţiile principale ale obiectului şi scările secundare la 
- care au fost desenate detaliile; 
4. stabilim care proiecții sunt prezentate pe desen şi câte proiecţii sunt; 
5. ` stabilim poziția planului, а elevatiei a fațadelor(vederilor) laterale, а 
22-2 secțiunilor transversale etc.; ` 
6. identificám prin ce m de sectionare s-au întocmit secţiunile cu 
vedere; >. 
identificăm toate semnele көктемдей de pe desen; | 
cercetám tabelul in care sunt enumerate pàrtile elementului de construcție, 
numărul lor şi alte date. 


95 3 


După dixi: de execuție se realizează construcțiile si diferite ип ale 


etan. : 
: Pentru executarea întocmai a obiectului reprezentat în desen este necesar nu 
numai să-i reconstituim imaginea dar să-i stabilim şi toate dimensiunile. 
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Aceste dimensiuni se trec іп diferitele proiectii (vederi) ale obiectului. De 


yemplu: 
y e lungimea. obiectului poate fi găsită in plan, în reprezentarea fațadei sau a 
secţiunii longitudinale; 
| ° lăţimea obiectului poate fi identificată din plan, din fațada laterală sau 
din sectiunea transversalá; 
° înălțimea obiectului se poate citi din fațade, din secțiunea transversală 
i longitudinală. 


Prin însuşirea capacității de citire a desenelor, se măreşte spiritul de observație 
j se dă posibilitatea executantului să-şi dea seama dacă reprezentările in proiecţie de 
pe desen sunt suficiente astfel ca să se asigure executarea întocmai a elementului 
espectiv de construcţie. 


18.4. EXEMPLU DE CITIRE SI INTERPRETARE A REPREZENTĂRII 
| UNEI GRINDE DE BETON ARMAT 

Citirea desenelor are o mare importanță întrucât de modul cum — prin citire — 
se înțelege un desen sau un proiect depinde asigurarea realizării pe teren a concepției 
proiectantului fără a se introduce erori. ' 

Citirea desenelor аге importanta sa si іп cazurile cánd este necesará 
reproducerea lor. i 

În cele ce urmează să considerăm un exemplu din domeniul венно din 
beton armat — un element oarecare — cum ar fi o grindă cu placă — desenată in 
proiecţiile necesare executării corecte a elementului. Citind aceste proiecții ne 
formăm imaginea adevărată a formei, mărimii şi dimensiunilor exterioare ale grinzii 
şi elementelor sale interioare (armăturile) — număr de bare din oţel, dimensiuni, formă 
de îndoire şi poziţie — fiecare din aceste caracteristici având importanța sa bine fixată 
în rolul ce s-a dat de proiectant pentru asigurarea stabilității s rezistentei constructiei 
sau elementului de constructie respectiv. 

Ín figura 18.1.a,b,c este reprezentată о grindă din beton armat în secțiune 
longitudinală şi secţiuni transversale A — A, B — B şi detaliile de armare, astfel încât 
se reconstituie forma, dimensiunile grinzii precum şi forma barelor de armare pentru 
ca execuția elementului de construcție să corespundă întocmai concepției de 
proiectare, calculelor si dimensionării făcute de proiectantul constructor. 
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Fig. 18.1.2,b,c Reprezentarea unei grinde de beton armat: 

a — secțiune longitudinal&(elevatie văzută în transparență la scara 1: 
50); 

b — extragerea armáturilor; 

c — secţiunile transversale A — A şi B — B la scara 1: 20 şi reprezentarea 
etrierilor. 


Elementele de beton sau zidărie sunt cotate іп metri şi centimetri, lungimile 
barelor în centimetri iar diametrele în milimetri. 
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Extrasul de armături pentru figura 18.1.a considerându-se cinci elemente: 


identice(coloanele 5 Ж 7) 
EXTRASUL 


` salt 


(“дема eu жекеле d ж 


Tabelul 18.1. 


81 monde 


© борыш 18 


Astfel citind secțiunea longitudinală si ттт transversale se observă с 
grinda are forma unui T, reazemá pe zidária de cărămidă pe 25 cm şi are o lumin 
între fețele zidurilor de reazem de 4,50 m. 

Înălțimea totală a secţiunii este de 40 cm din care 10 cm este grosimea plăcii 
iar 30 cm înălțimea nervurii propriu-zise. 

În secțiunea longitudinală, secțiunile transversale şi detaliile de armare se văd 
barele de otel care constituie armătura. 

În secţiunea A-A citim бі interpretám barele de armare din otel astfel: 

. а) ...— la partea superioară se observă două bare longitudinale drepte cu 
marca Ú ce se întind de la un capăt la celălalt al grinzii, cu diametrul Ø 
:.10 mm şi având o lungime totală (lungimea efectivă de 470 cm Іа care se 
adaugă ciocurile îndoite pe 10 cm şi curbura la fiecare capăt) de 495 cm. 
Această citire corespunde notatiei 2 @ 10, L = 495; 


b)  —la partea inferioară distingem patru bare dintre care două cu marca (4) 
. sunt aşezate simetric spre exterior, fiind bare longitudinale drepte, cu 
- diametrul Ø 16 mm şi se întind drept de la un capăt la celălalt al grinzii 
având o lungime totală de 520 cm fiecare. Această citire corespunde 
notatiei 2 @ 16, L = 520. Celelalte două bare poziționate la partea 
inferioară simetric. spre interior, sunt “bare ridicate” cu marca şi 
- respectiv (9), au diametrul @ 20 mm si o lungime totală de 555 cm şi 
respectiv 625 cm, sunt drepte în câmpul inferior (al secțiunii A-A) pe 
lungimile de 310 cm şi respectiv 380 cm, urmând a se ridica la 45? şi a 
ajunge din nou drepte spre capetele grinzii în câmpul superior. Aceste 
citiri corespund notaţiilor: - 
- 1 Ө 20, L = 555, pentru bara cu marca (2) unde -L. reprezintá 
lungimea totală a barei prin însumarea lungimilor componente: 
2 (58+49) + 310 + lungimea ciocurilor îndoite la capete; 
- 19 20, L= 625, pentru bara cu marca © , unde L reprezintă lungimea 
totală a barei prin însumarea lungimilor componente: 
.2:(35+23+49) + 380 + lungimea ciocurilor indoite la capete; ` 
În secțiunea B-B citim din desen: 
: a) ¬ la partea superioară а secțiunii, poziționarea a patru bare dintre care 
К douá cu marca având: diametrul Ø 10 mm, așezate simetric spre 
. exterior şi respectiv două bare ridicate cu marca (2) si respectiv © spre 
S ` “interiorul grinzii, având diametrele de @:20 mm; Sm 
` b) ` — în câmpul inferior al secţiunii grinzii se regăsesc două bare cu marca 
7, VE având diametrul Ø 16 mm. - 
in toate sectiunile se văd barele de otel cu diametrul de 6 mm ( 6) denumite 
etrieri care se aşează la distanțe mai mici (10 cm) in apropierea reazemelor si la 
distante mai mari (20 cm) spre mijlocul grinzii (figura 18.1a). 
".Btrierii se îndoaie їп asa fel încât să se închidă pe — grinzii după 
cum se arată in figura 18.1c. salică MENÉ 
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Extragerea armáturilor de otel, reprezentate prin forma, dimensiunile partiale si 


yale ale barelor sunt prezentate în figura 18.1.b. 

Tabelul 18.1 prezintă extrasul armăturilor de oțel pentru grinda reprezentată şi 
iscutată în figura 18.1, indicând totalul lungimilor pe tipuri de diametre, greutatea 
arelor pe metru liniar, greutatea barelor pe tipuri de diametre ca şi greutatea totală a 
ішог barelor. Tabelul 18.1. se referá іп cazul de fatá la cinci elemente identice 

i din beton armat). 

Extrasul de armături este necesar în aprovizionarea materialelor, executarea 

prelor, transportul acestora în şantier şi D fn cofraje pentru turnarea betonului 


j executarea grinzii. 
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Capitolul 19. Efectuarea măsurărilor 
pentru construcții de clădiri 
Efectuarea măsurărilor pe teren este necesară pentru trasarea cotelor viitoarei 


construcții sau realizarea releveului. În cele mai dese cazuri trebuie măsurate lungimi 
verticale sau orizontale precum şi unghiuri verticale sau orizontale. 


Teodolitul(figura 19.1.b) este un instrument topografic folosit la măsurarea pe 


teren a unghiurilor orizontale şi verticale. 
De asemenea, teodolitul, ca tahimetru cu fire stadimetrice, poate măsura pe 
teren distanțe, printr-o metodă indirectă, optică, folosind o miră centimetrică. 


їй I 


\ 


Fig. 19.1.a,b. Două modele diferite de aparate de măsură: 
a) — NIVELUL AUTOMAT Ni 050 Carl Zeiss Jena; 
b) — NIVEL RIGID CU NIVELÁ ТОВІСА SI SURUB DE BASCULARE А 
LUNETEI ÍN PLAN VERTICAL — KERN(ELVETIA) — (sectiune) 
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modalitáti: 


miré 
900 golan 


Fig. 19.2. Másurarea pe teren a unghiurilor 
verticale cu teodolitul 


Fig. 19.3. Másurarea indirectá a distantelor 
prin unde electromagnetice 


Măsurarea pe teren a distanțelor (lungimilor) se realizează prin două 


măsurarea directă, folosind rulete cu benzi sau u fire din otel sath în 
metri şi submultipli ai acestuia; 

măsurarea indirectă, cu ajutorul unor instrumente optice şi/sau prin 
unde electromagnetice, instrumentele fiind completate de mire şi/sau 
reflectoare specifice. Prin această metodă se pot măsura cu uşurinţă si 
precizie foarte bună atât lng nile înclinate, cât şi distanțele 
orizontale(figura 19.3.). 


Dintre instrumentele care realizează măsurarea indirectă a distanțelor pot fi 
enumerate tahimetrele electromagnetice sau tetemetrele electromagnetice. 
După tipul radiaţiei folosite, aceste aparate sunt de două feluri: 


fotometrele (utilizând lumina modulată) respectiv laserii cu heliu- 
neon (He-Ne) sau infrarogul apropriat (cu diode luminiscente Ga-As 
sau Ir-Ga); 
radiometrele (numite si tahimetre electronice sau radioelectronice, 
folosind microunde modulate, adică unde СЕ 
ultrascurte). 


Uneori pentru măsurarea cotelor de înălțime ale unei construcții se foloseşte o 
metodă bazată pe fotografierea obiectului împreună cu o riglă etalonată aşezată 
vertical lângă obiect. După realizarea fotografiei gradatiile riglei коко са etalon 
pentru determinarea înălțimii construcției. 
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Pentru măsurarea cotelor verticale mici se poate întrebuința firul cu plumb , 
echerul. 

А În cazul determinării. unor r aodio ale construcțiilor se poate recurge | 
anumite triangulatii. 

La releveele de arhitectură se vor înscrie şi cotele diagonalelor triangulându-s 
pe cât posibil, toate figurile deformabile. Acest lucru permite verificarea cotelor ş 
închiderea perfectă a contururilor relevate ca şi descoperirea eventualelor nepotrivir 
şi erori de cotare. 

Pentru a preîntâmpina diferente de cote la lungimi mai mari de cotare, se 
obisnuieste a se înscrie cote cumulate. Acestea ne dau erori mai mici provenite її 
cazul măsurării cu ruleta, ca urmare a imperfectiunii întinderii- panglicii. 

Pentru contururi curbe, se măsoară coordonatele mai multor curbe ales: 
convenabil. 

Pentru măsurarea grosimii "Я si а diametrelor exterioare ale pieseloi 
rotunde se intrebuinfeazá compasul de grosime. 

Pentru másurarea diametrului orificiilor se intrebuinteazá compasul de interior. 

Pentru măsurări de precizie, pentru grosimile armáturilor de otel din betonul 
armat, pentru piese speciale de instalații etc., se întrebuințează sublerul. 
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Сарыга 20. Metode simple pentru verificarea 
` „transpunerii corecte pe teren a 
desenelor de construcții 


20.1. DOMENIU DE APLICABILITATE 
În cazul în care lucrările de trasare a axelor sau |. anumitor elemente 


geometrice ale construcției nu presupun o precizie foarte mare, acceptándu-se o 
anumită toleranță a elementelor de construcție, cát şi atunci când aparatele 


` topometrice nu au acces în incinta construcției, trasarea şi verificarea pe teren a unor 


elemente importante din alcătuirea construcției reprezentate în desenele proiectului de 
execuție, se pot realiza prin metode simple bazate pe principii geometrice, cu 
instrumente uşor accesibile. 

Antichitatea ne dezvăluie o serie importanti de construcţii celebre realizate 
prin astfel de metode. 

Printre elementele geometrice care apar frecvent în alcătuirea clădirilor şi care 
trebuie trasate pe teren se pot menţiona: liniile paralele, unghiurile drepte, liniile şi 
planurile orizontale , liniile şi planurile verticale, arcele de cerc si s sau figuri 
geometrice uzuale ca triunghiurile si cercurile. : 

Ín cele ce urmeazá sunt prezentate metode simple pentru > вана 
transpunerii corecte ре teren а elementelor geometrice din proiectele de executie. 


20.2. VERIFICAREA LINHLOR PARALELE. 


Axele construcțiilor de clădiri sunt alcătuite de cele mai multe ori din linii 
paralele care trebuie trasate pe teren încă din faza incipientă a lucrărilor de execuţie. 
Trasarea axelor construcțiilor se realizează de obicei prin lucrări de topometrie, cu 
instrumente specifice. 

O metodă geometrică în care nu se folosesc aparate topometrice, utilizate 
pentru verificarea paralelismului axelor şi a liniilor paralele în general este. cea 


descrisă mai jos, constând din următoarele etape: 

a) — pe două aliniamente 1-1 şi 2-2 al căror paralelism trebuie verificat, se : 
aleg două porțiuni uşor accesibile, cât mai lungi cu putință şi aflate î în 
vecinătate. (figura 20.1.a); 

b) -ре aceste porţiuni alese se măsoară cu panglica (ruleta) două segmente 
riguros egale între ele, AB pe акышын 1-1 respectiv CDpe 
aliniamentul 2-2; 

C) - se másoará distantele AC si BD între aliniamente şi se fac următoarele 
constatări: 
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| 1. dacă distanțele (segmentele) АС şi BD sunt egale între ele rezu] 
cà aliniamentele 1-1 şi 2-2 sunt paralele între ele (a se ved 
` principiul geometric al metodei, prezentat în acest subcapitol; 

2. dacá másura distantelor AC si BD diferá intre ele, trebuie ca um 

Иш dintre aliniamente sá fie corectat pentru а obtine paralelismul ді 


figura 20.1.b. 
š 1 A B + 
up 


| Fig. 20.1.a,b Verificarea liniilor paralele 


a Pentru executarea corectiei se va tine seama de modul cum au fost trasate 
L3 initial cele două aliniamente. 

Dacă de exemplu aliniamentul 1-1 a fost trasat cu ajutorul teodolitului prin 
mijloace topografice iar aliniamentul 2-2 a fost trasat cu ajutorul unui fir întins între 
СТА douá puncte marcate prin másurare cu panglica, se va efectua corecfía asupra 
| aliniamentului 2-2. 

Dacá ambele aliniamente au fost trasate rudimentar, se vor verifica raporturile 
dintre alte puncte de reper fixe si aliniamentele verificate. 

Principiul geometric al metodei constă în următoarea problemă: dacă un 
patrulater are laturile opuse egale două câte două, acestea vor В бі paralele, 
e fiind un rigidum 

In figura 20.2. în patrulaterul ABCD format se duce ЕКЕНІ АС. Prin 


ipotezá laturile AB si DC sunt egale (ca urmare а másurilor alese pe cele douá 
` aliniamente 1-1 si 2-2), iar segmentele AD si ВС sunt de asemenea egale (másurarea 

finalá). Deci triunghiurile ABC si ADC sunt congruente (cazul L.L.L.: AB=DC, 

AD=BC, AC=AC) rezultánd din aceasta, congruenta unghiurilor BAS si ACD. 


Paralelismul liniilor rezultă cunoscând teorema care afirmă cá dacă două 
drepte(AB aparţinând axei 1-1 şi DC aparținând axei 2-2) intersectate de o secantă 
oarecare AC formează unghiuri alterne interne congruente (БАС = ACD), atunci cele 
două drepte sunt paralele (AB || DC, şi respectiv paralelismul aer 1-1 şi 


| | 2-2). 
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Fig. 20.2. Principiul geometric pe care se bazeazá 
metoda de verificare a paralelismului liniilor 


20.3. VERIFICAREA UNGHIURILOR DREPTE 
20.3.1. Metoda "echerului grádinarului" sau "triunghiului de aur" 


Una dintre cele mai simple si vechi metode pentru verificarea unui unghi drept 
este másurarea pe laturile unghiului a unui echer cu laturile cunoscute. Un asemenea 
echer cu laturile cunoscute de 3; 4 si 5m poartá denumirea de "echerul cn ga 
(figura 20.3). 

"Echerul grádinarului" este de fapt triunghiul lui Pitagora іп care laturile sunt 
în raport cu numerele 3; 4 şi 5. Triunghiul "numit al lui Pitagora" a fost utilizat de 
egipteni cu mai bine de 2000 de ani înaintea marelui matematician la construcția 
piramidelor. Acest triunghi este ип triunghi dreptunghic, iar vechii egipteni îl 
numeau "triunghiul de aur" (figura 20.4.), cunoscând deja pentru el relația între laturi 
p = а viitoarea teoremá a lui Pitagora. : A, 


Fig. 20.3. „Echerul grădinarului” 
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cuit ТЕШ 


Fig. 20.4. „Triunghiul de aur" — cunoscut de egipteni cu 
2000 de ani înaintea lui Pitagora 


Cu ajutorul "triunghiului de aur" egiptenii construiau piramidele, SO fiind 
înălțimea piramidei, SA apotema unuia din cele patru triunghiuri ale suprafeței 
exterioare, iar OA apotema pătratului care constituia baza piramidei. 

Revenind la metoda simplă folosind "echerul grádinarului" pentru verificarea 
(determinarea) unghiului drept trebuie precizat că orice alte numere multiplii întregi 
de 3; 4 sau 5 (3n, 4n, 5n, unde ne(Z)) pot fi folosite. Avantajul pe care îl prezintă 
"echerul grádinarului" este cel al uşurinței cu care se pot face măsurările datorită 
numerelor întregi folosite şi teoremei lui Pitagora aplicată în triunghiul dreptunghic 
SOA, care afirmă ca suma pătratelor catetelor (OS? + OA2; 32 + 42 = 9 + 16 = 25) este 
egală cu pătratul ipotenuzei(SA?; 52 = 25). 

Practic cu ajutorul: panglicii (ruletei) pe o axa 1-1 (care se consideră 
perpendiculară pe direcția 2-2) (figura 20.3.) se măsoară din punctul O (de intersecție 
al celor două direcţii considerate perpendiculare) trei unități convenţionale (de 
exemplu 3m, OA=3m) urmând ca pe cealaltă direcţie 2-2 , să se măsoare patru 
unități convenţionale pornind cu măsurarea tot din punctul O (de exemplu 4m, 
OS=4m). Se măsoară în continuare distanța SA care este ipotenuza triunghiului SOA 
preconizat dreptunghic. Dacă măsura lungimii acesteia reprezintă suma pătratelor 
distanțelor OS şi OA , atunci triunghiul SOA este dreptunghic cu unghiul drept în 
vârful O. 
În caz contrar se retrasează cele două direcţii 1-1(OA) şi 2-2(OS) în modul 
următor: pe o direcție 1-1 , dintr-un punct O însemnat printr-un reper (jalon de lemn) 
(figura 20.5.): | 
- ве măsoară trei unităţi convenţionale şi se înseamnă capătul acestei 

distanțe printr-un alt reper A; 

- în punctul O un operator fixează capătul panglicii gradate ( sau al 
unei rigle gradate) şi desfăşoară o lungime de 4 unități convenţionale, 
păstrând permanent întinsă panglica; 

- un alt operator procedează similar fixând panglica în punctul A, 

` desfășurând o lungime de 5 unități convenţionale şi păstrând panglica 
întinsă; 
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- Se rotesc cele două panglici întinse în jurul punctelor A şi O în 
sensurile apropierii lor , până ce capetele libere se suprapun într-un 
punct S. 
Triunghiul оен reprezintá astfel "echerul grádinarului" sau "triunghiul 


de aur" cu unghiul SOA de 90°. 


Fig. 20.5. Trasarea unui unghi drept cu ajutorul panglicii 
folosind „triunghiul de aur" — „echerul grádinarului" 


20.32. Metoda еи isoscel sau axei de simetrie 


grădinarului", este recomandată o altă metodă кее, pentru verificarea liniilor 

perpendiculare care se bazeazá pe o problemá elementará de geometrie planá si 

anume : axa de simetrie 1-1 a unui segment AB ( situat pe direcţia 2-2 ) este mediana 
| şi mediatoarea segmentului respectiv. 


Fig. 20.6. Verificarea liniilor perpendiculare prin metoda 
triunghiului isoscel sau axei de simetrie 


Din această teoremă rezultă cá triunghiurile SOA şi SOB sunt congruente 
| (cazul С.С. , SOA=SOB=90° ; SO perpendicular pe AB - axa de simetrie este 
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mediatoarea segmentului AB; АО-ОВ - аха de simetrie SO este median 


segmentului AB ; 50- =50). 


Са urmare a congruentei заалаа SOA şi SOB rezultá congruenia 
SA = SB de unde se poate concluziona că orice punct de ре аха de simetrie se află la 
distanță egală de extremitățile A şi B ale segmentului. Triunghiul SAB format este 
un triunghi isoscel de unde şi denumirea de metoda triunghiului isoscel. 

Practic verificarea liniilor perpendiculare se face în următorul mod: 

- se alege una din laturile unghiului drept a cărei prelungire este 
accesibilă , de exemplu 2-2 şi pe aceasta se construiesc 
segmentele АО= ОВ (figura 20.6.); 

- măsurând din punctul S , accesibil pe cealaltă latură, distanțele 
față de punctele A si В acestea trebuie sa fie egale în cazul 
perpendicularitátii. 

Dacă liniile nu sunt perpendiculare se procedează la о retrasare după cum 
urmează: 

- cu ajutorul panglicii gradate , pe axa 2-2, se marcheazá punctul B 
care este simetricul punctului A, față de axa 1-1, astfel încât 
lungimea segmentelor AO si OBsa fie egale (punctul O se află la 
intersecția celor două axe 1-1 si 2-2 a căror perpendicularitate 
trebuie realizată); 

- un operator va fixa un capăt al panglicii gradate în punctul A şi 
păstrând întinsă panglica şi o lungime suficient de mare a acesteia 
‚ va deplasa capătul mobil al panglicii | spre presupusa axa de 
simetrie şi perpendiculară a segmentului AB; 

- similar va proceda un alt operator fixând un capăt al panglicii 
gradate în punctul B, păstrând întinsă panglica şi cu aceeaşi. 
lungime între capătul fix şi cel mobil, ca în cazul celuilalt 
operator, se va deplasa spre presupusa perpendiculară, în sens 
invers de rotație față de celălalt operator; 

- punctul de contact al celor douá capete mobile ale panglicilor 
gradate , S se marcheazá printr-un jalon; 

- se unesc punctele S cu O printr-un fir întins şi se obţine astfel 
direcția 1-1, perpendiculară pe direcția 2-2 şi unghiul drept SOA. 


20.4. VERIFICAREA LINIILOR SI PLANURILOR ORIZONTALE 


20.4.1. Verificarea orizontalitifii cu ajutorul nivelei cu bula de aer 
(bolobocul) г à i 


În execuția lucrărilor construcțiilor de clădire în afara transpunerii desenelor in 
plan se întâlnesc cazuri când desenele trebuie transpuse î în elevație. În acest sens este 
necesară verificarea orizontalității unor linii sau planuri precum şi: efectuarea unor 
másurári ре verticală. 
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În mod obişnuit liniile şi planurile orizontale se trasează prin topometrie cu 
-d ajutorul aparatului de nivelment sau cu teodolitul. 

i Pentru cazul în care trebuie verificată orizontalitatea unor goluri de ferestre, a 
unor parapete de balcoane, a unor profile de fațadă, a unor linii de vagris şi a 
-planurilor orizontale se folosesc instrumente simple cum ar fi: nivela cu bulă de aer 
"numită şi boloboc, dacă lungimea liniei de verificat este mică şi respectiv furtunul de 
“ivel când dimensiunea liniilor sau planurilor sunt mari. 

Prin linia de vagris se înţelege o linie orizontală care se trasează pe toti pereții 
"| incăperilor, de obicei la un metru deasupra cotei pardoselii finite. 
Orizontalitatea pardoselilor, poziția tâmplăriei, obiectelor sanitare se verifică în 
Таро} cu aceasta linie. 
Verificarea orizontalitštii unei linii cu bolobocul se face ca în figura 20.7., 
aşezând bolobocul cu latura mare pe linia respectivă şi observând poziția bulei de aer. 
"Dacă bula de aer a nivelei se găseşte între cele două nivele ale tubului de sticlă linia 
‘este orizontală. În cazul în care linia nu este orizontală, bula de aer se deplasează în 
partea în care linia este mai ridicată. 


Fig. 20.7. Verificarea unei linii orizontale cu bolobocul 


Verificarea orizontalitátii unui plan se face verificánd orizontalitatea a două 
linii drepte neparalele care se intersectează într-un punct determinând planul( figura 
2708). 


Fig. 20.8. Verificarea orizontalitátii unui plan prin verificarea ` 
a douá drepte orizontale neparalele continute in plan 
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20.4.2. Verificarea orizontalitátii cu ajutorul furtunului de nivel 


Documente istorice vechi povestesc despre modul în care vechii egipteni ay 
trasat liniile unui plan orizontal deasupra căruia au construit piramida. Pentru aceasta 
au săpat un şanţ pe tot conturul bazei piramidei саге a fost umplut cu apă. Desigur că 
vechii egipteni cunoşteau faptul că apa se ridică în şant până la același nive], 
suprafața apei constituind un plan orizontal. După ce s-a trasat nivelul apei şi s-a 
obținut urma planului orizontal, apa a fost evacuată iar în locul ei au fost introduse 
materiale care au constituit fundația piramidei şi s-a realizat suprafața de bază 


orizontală. 


În prezent trasarea şi verificarea unei linii orizontale aflată la o anumită 
înălțime față de un reper P, cu ajutorul furtunului de nivel, se face în modul următor 


(figura 20.9.): 


se marchează reperul P şi un alt reper A aflat la o anumită înălțime 
prin care se doreşte a fi trasată linia orizontală; i 

în punctul A se fixează unul din capetele furtunului de nivel (nivelul 
apei din tubul de sticlă) urmând ca nivelul apei indicat de celalalt 
capăt al tubului de sticlă să fie însemnat prin reperul B. Punctul B se 
va afla la aceeaşi înălțime ca şi punctul A față de reperul P; 

similar, păstrând un capăt al tubului fixat în punctul A, se mută 
celălalt capăt în alte puncte C, D etc. ale elementului vertical de 
constructie(de exemplu perete) în care apa din tub atinge acelaşi 
nivel; TE 

se unesc punctele A, B, C, D etc. care au fost marcate pe elementul 
de construcție şi astfel se obține о linie orizontală care îndeplineşte 
condiția de a se afla la aceeasi distanță față de orizontala care trece 
prin reperul P. : 


Fig. 20.9. Trasarea sau verificarea orizontalit&tii cu ajutorul 


furtunului de nivel in raport cu punctul A; respectiv P. 
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е . ONE n xx P: 
E Principiul metodei se bazeazá pe legea vaselor comunicante care afirmá cá 


nivelul lichidului în vasele (tuburile) comunicante se ridică la aceeaşi înălțime 
‘indiferent de forma sau secțiunea vaselor comunicante. J 


20.5. VERIFICAREA LINIILOR SI PLANURILOR VERTICALE 


Controlul verticalitátii liniilor si a planurilor este o operatie care se efectueazá 
: a lucrările de zidărie în cazul pereţilor sau de dulgherie când se execută cofrajele 
` sâlpilor, diafragmelor etc. : ; 

In afara aparatelor topometrice folosite pentru verificarea liniilor si planurilor 
verticale, se pot folosi metode simple care se bazează pe utilizarea bolobocului şi a 


“firului cu plumb. 
20.5.1. Verificarea verticalitátii cu bolobocul 


Verificarea verticalitátii cu bolobocul se face aşezând latura mare а 
bolobocului pe linia verticalá care se verificá si observánd nivela micá montatá 
perpendicular pe latura mare aga cum se observá si din figura 20.10. 

Poziţia bulei de aer între cele două repere ale tubului de sticlă orizontal indică 
verticalitatea elementului de construcție. 


Fig. 20.10. Verificarea verticalitátii cu ajutorul bolobocului 
20.5.2. Verificarea verticalitátii cu ajutorul firului cu plumb 


Verificarea verticalitátii cu ajutorul firului de plumb se foloseşte la lucrări de 
-mică importanță cum ar fi: montarea tâmplăriei interioare, executarea scărilor, а 
zidurilor, a. cofrajelor pentru stâlpi etc. unde executantul lucrării apreciază 
verticalitatea elementului respectiv de construcție prin privire şi prin comparație cu 
verticalitatea firului întins sub acțiunea greutății din capătul sau. În lucrările de 
zidărie se foloseşte firul simplu cu plumb care este întins la colțurile clădirii, 
pereților, la o distanță de circa 2,5 cm de zidărie aşa cum se prezintă în figura 20.11. 
“Planeitatea pereţilor este verificată la executarea fiecărui rând de cărămizi prin 
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| întinderea între capetele. zidului (verificate ca fiind verticale cu ajutorul firului ( 
plumb) a unui fir orizontal care marchează muchia exterioară superioară a rândului ‹ 
cărămizi care se execută. 


; | Fig. 20.11. Folosirea firului cu plumb simplu 
= : pentru verificarea verticalitátii 


Fig. 20.12.a,b Dispozitiv dulgheresc cu fir cu plumb 
pentru verificarea verticalitátii 


^: 


3 А Dulgherii utilizează. firul cu plumb fixat pe brațul superior al unui cadru din 
lemn, la circa 10 cm de margine, astfel încât firul întins sub acţiunea greutății să fie 
mai scurt cu circa 1-3 mm decât înălțimea interioară a cadrului deplasându-se liber 
deasupra brațului inferior al cadrului(figura 20.12.a). Pentru o vizualizare mai uşoară 
a poziţiei firului cu plumb, uneori se mai recurge şi la un cadru similar cu cel descris 
anterior dar la care firul cu plumb depăşeşte braţul inferior al cadrului (figura 20.12.b 
). Poziţia verticală a firului cu plumb se va suprapune peste un reper liniar trasat pe 
brațul inferior al cadrului aflat la o distanță față de marginea cadrului care atinge 
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етепш de construcţie, egală cu distanța de pe braţul superior al cadrului, unde 
este fixat firul de plumb. 
i Aşa cum se observă din figura 20.13., cadrul cu fir cu plumb se aşează cu 
` pratele lipite pe elementul de constructie a cárui verticalitate se verificá gi se 
-zonsiderá realizată verticalitatea elementului atunci când firul se suprapune peste 
reperul liniar trasat pe brațul interior al cadrului. 
Verificarea verticalitàtii unui plan se face prin controlul efectuat asupra a douá 
Іші verticale si paralele din planul respectiv(figura 20.14.). 


I 


9. 
Ad 


NV 


= === 


А. 


Fig. 20.14. Verificarea verticalitátii unui perete plan prin controlul: 
verticalității a două linii paralele din acel plan 
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20.6. VERIFICAREA  TRASĂRII CORECTE РЕ TEREN A 
FIGURILOR GEOMETRICE UZUALE 


20.6.1. Trasarea coordonatelor unor figuri geometrice 


Poziționarea unor figuri geometrice în plan se face folosind un sistem de 
coordonate carteziene. Prin coordonatele carteziene ale figurii înțelegând distanțele 
punctelor care determină figura desenului respectiv față de două axe de coordonate 
perpendiculare (figura 20.15. J; 

În acest mod se cotează planurile de sistematizare teritoriale, rețelele urbane, 
drumurile etc. Pentru executarea desenelor de construcții nu se mai figurează si axele 
de coordonate, fiind suficientă în reprezentarea si citirea desenelor, prezentarea 
cotelor din aproape în aproape (figura 20.16.). 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
t 
4 


Fig. 20.15. Reprezentarea unui triunghi si pozitionarea acestuia 
folosind un sistem de coordonate carteziene 


Fig. 20.16. Reprezentarea si pozitionarea triunghiului din figura 20. 15 
in desenul de construcții prin cotarea din aproape în aproape 


Ín figura 20.17. este prezentat un detaliu de executie al unei pardoseli 
ornamentale din mozaic turnat. Cotarea s-a făcut în raport cu laturile încăperii 
dreptunghiulare. După cum se observă din desenul de execuţie, figurile sunt 
determinate de intersecţia unor drepte care trec prin pereții opuşi ai încăperii fapt care 
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[ice ca trasarea să Не executată transpunând pe contur distanțele cotate în desen şi 
| unind dreptele respective. i: 
| Centrele cercurilor simetrice sunt situate pe drepte paralele la laturile AB si CD 
şi pe drepte paralele la laturile AC şi BD ale încăperii. Astfel primele două cercuri 
din partea superioară a desenului se găsesc cu centrele situate pe paralela la latura AB 
aflată la distanța de 1 m față de aceasta. Următorul cerc are centrul situat pe paralela. 
а latura АВ situată la distanța de 1,50 m față de aceasta. Următoarele două cercuri se 
află cu centrele pe o dreaptă paralelă la latura AB şi situată la o distanță de 1,00 m + 
1,50 m —2,50 m față de latura AB. Cele două cercuri din poziția inferioară se găsesc 
pe dreapta paralelă la latura AB situată la distanța de 1,00 m + 1,50 m +1,50 m = 4,00 
| m față de aceasta sau la 1,00 m față de cealaltă latura mare CD a încăperii. — 
Aceleaşi cercuri au centrele situate pe paralele la latura mică AC a încăperii 
aflată la distante față de AC de: 1,50 m; 1,50 m+0,50 m=2,00 m; 2,00 m +0,50 m = 
12,50 m; 1,00 m+1,50 m + 1,25 m= 3,75 m; 1,00 m+ 1,50 m + 1,25 m +1,25 m = 5,00 
| m; 1,00 m +1,50 m +1,25 m + 1,25 m +0,50 m = 5,50 m şi respectiv 1,00 m + 1,50 m 
| +1,25 m +1,25 m +0,50m + 0,50m=6,00m. — 
| Intersecţia dreptelor paralele la latura mare AB a încăperii cu dreptele paralele 
J| la latura mică AC a încăperii determină poziția centrelor cercurilor, urmând apoi, cu 
aceeaşi raza r=0,50 m, să fie trasate cercurile planului prezentat. 


0= того alb 
b = müzaic rosu 

С-/т020/ verde 
Z= müzaic negru 


Fig. 20.17. Detaliu de trasare a unei pardoseli 
ornamentale din mozaic 
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Lo : 20.6.2. Trasarea sau verificarea trasárii cercurilor 


La aceste operaţii se are în vedere mai întâi importanța lucrării şi a mărimii 
cercului ce urmează a fi trasat. În acest sens pentru lucrările саге necesită precizie se 
foloseşte trusa cu şabloane. Verificarea cercului sau arcului de cerc trasat se face 
Ж. suprapunánd peste acestea sablonul cu raza celei indicate in desen (figura 20.18. ). 
Pentru acele ]ucrári de construcții la care se admite o toleranță mai mare, trasarea sau 
verificarea cercurilor sau arcelor de cerc se poate face folosind un compas improvizat 
constând dintr-o panglică fixată în centrul cercului bine întinsă şi descriind cu celălalt 
capăt(sau celelalte două capete - figura 20.19.) linia arcului sau cercului respectiv. 
Distanţa dintre punctul fix şi capătul mobil care trasează circumferința cercului, 
reprezintă raza cercului. 


Fig. 20.18. Trasarea şi verificarea arcelor 
de cerc cu şablonul 


Fig. 20.19. Trasarea şi verificarea arcelor de cerc 
prin măsurarea razei cu panglica r 


20.6.3. Trasarea elipselor 


. Cunoscând axele si parametrii elipsei a si b (denumite în mod curent аха mare 

şi axa mică) se procedează în următorul mod (figura 20.20.): | 
| - pe cele douá drepte perpendiculare care determiná axele elipsei se 
ы másoará de o parte si de alta a centrului O, axa mare ОА=ОА'=а gi аха 
mică OBzOB “Б; x PI 
- din punctul B(sau В”) ale axei mici, se măsoară cu panglica două 
segmente egale cu аха mare BF=BF'=a având extremitățile F şi F' 
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situate pe axa mare. Cele două puncte astfel determinate se numesc 
focare iar distanța OF =OF'=f se numeşte distanță focală; 

- o sfoară sau o panglică având lungimea egală cu dublul axei mari, 
]=2a, se fixează cu capetele în cele două focare F şi F', sau panglica 
bine întinsă (dinspre interiorul elipsei spre exterior) cu ajutorul unui 
obiect de scris (creion, cretă) sau de trasat (zgárieci metalic, țăruş din 
lemn) sprijinit pe sfoară se trasează elipsa prin alunecarea vârfului pe 
sfoară. 


Cu ajutorul unui instrument de trasare (creion, cretă, zgârieci metalic sau tárug 
"dn lemn pentru trasarea pe pământ). sprijinit pe sfoară se trasează elipsa prin 
"alunecarea vârfului pe sfoara bine întinsă. Se observă că lungimea sforii rămâne 
permanent constantă în timpul trasării elipsei si va fi egală cu suma distanțelor până 
' ja cele două focare, cu dublul axei mari: 172a. 


| 

| Elipsa trasată este locul geometric al tuturor punctelor care îndeplinesc aceeaşi 
| condiţie: suma distanțelor din orice punct al elipsei la cele două focare este dublul 
| axei mari. 


1=2a 
а-н 


Fig. 20.20. Trasarea elipsei cu sfoara sau panglica 
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Capitolul 21. Reprezentarea clădirilor 
şi a spațiilor apropiate 


21.1. NOTAREA CLĂDIRILOR, A PĂRȚILOR DE CLĂDIRI, A 
ÎNCĂPERILOR ŞI A ALTOR SPAȚII 


21.1.1. Notarea clădirilor şi a părţilor de clădiri 
"BIO. Domeniu de aplicare 


Notarea clădirilor şi a părţilor de clădire este stabilită prin SR ISO 4157. 
1/1996. Prin acest standard au fost adoptate sistemele de notare şi un cod de notare a 
clădirilor, inclusiv a spațiilor, elementelor de construcţie (de exemplu pereți şi 
planşee) şi elementelor constitutive (de exemplu tipuri de pereți şi ferestre). 


LLLA Sisteme de notare 


Sistemul de notare ales pentru clădiri şi părți de clădire trebuie să îndeplinească 
următoarele cerințe: 

а) — пое pentru diferite părți ale unui proiect să fie alese conform 
aceloraşi principii; 

b) — desenele proiectului trebuie să fie astfel elaborate încât să fie suficient 
de clare pentru descrierea obiectului reprezentat, fără adăugare de 
cuvinte sau initiale; | ` 

с) — în cazul desenului care reprezintă Меле asemănătoare (de exemplu 
un plan de clădire cu multe ferestre), identificarea acestora se poate face 
separat printr-o serie de numere. 


21.1.1.3. Notarea după tipul obiectelor 


Obiectele ce urmează a fi reprezentate în proiectele clădirilor sunt clasificate 
după tipul lor, de exemplu: după gen sau după forma obiectului(figura 21.1.). , 


Fig. 21.1. Exemple de notare după tip 
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21.1.1.4. Notarea individuală 


Prin notarea individualá fiecare obiect separat este identificat, De cele mai 
multe ori notarea individuală reprezintă o indicare a poziției (figura 21.2.). 


A] AQ Op ex 


Fig. 21.2. Exemple de riotare individuală 
21.1.1.5. Cod de notare 
Notarea completă este alcătuită dintr-o notare principală şi una adițională. 
21.1.1.5.a. Notarea principală 


Prin notarea principală se indică categoria obiectelor situate la diferite niveluri 


în documentație. 
Notarea principală trebuie să conțină următoarele elemente: 


а) - text clar, de exemplu: CASÁ, CAMERÁ, FEREASTRĂ, UŞĂ, 
ÎNCHIDERE, ROBINET DE ÎNCHIDERE etc. 
b) - prescurtare, de exemplu: C, Ca, F, U „In, RDI etc. 
с) — altă notare sistematică, de exemplu: 
- uşi: 1, ferestre: 2, părți 3 etc.; 
- echipament de joc :A, mobilier de exterior: B, dis echipamente: 
(Cetea 
d) - notare conformi cu un sistem general de clasificare gi de codificare. 
Dacă din celelalte elemente ale documentației proiectului rezultă care este 
destinația categoriei obiectelor clădirii, se poate renunța la folosirea notării 


principale, 
21.1.1.5.b. Notarea adițională 


Notarea adițională precizează o informaţie suplimentară faţă de cea principală 
referindu-se la aceeaşi categorie luată în considerare. 
Notarea adițională trebuie să conțină următoarele elemente : 

a) — pentru notări de tip cifre si litere, de exemplu : F 12b;unde F 
reprezintă notarea principală pentru fereastră şi 12 reprezintá notarea 
adițională pentru tip; dimensiune, material etc., b este notarea pentru 
variante cum ar fi de exemplu detaliul pentru pervaz; 
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b) — pentru notări individuale, cifrele sau literele luate їп ordine:S1, 52 
S3 etc. unde S reprezintă notarea principală pentru stâlp iar 1, 2, : 
reprezintá notarea individualá a fiecárui stálp. 
Notarea individuală poate să fie, de asemenea, constituită prin coordonate. 


21.1.1.6. Aplicaţii privind notarea clădirilor, etajelor, părților de etaj, stâlpi, 


. pereți, grinzi 


21.1.1.6.a. Notarea clădirilor 


Clădirile care aparțin aceluiaşi proiect sunt indicate folosind o notare principală 
şi o notare adițională. Astfel dacă luăm pentru exemplificare notafiile: CASA 1, 
CASA 2, CASA 3 etc. Putem deduce cá termenul CASA reprezintá notarea 
principală (care în figura 21.3. а fost omisă), urmând notarea adițională exprimată 
prin cifrele1,2,3 etc. (indicate în figura 21.3). 


i ГЕ 1 
2 


Fig. 21.3. Notarea clădirilor folosind notarea adițională si omifánd 
„ notarea principală. (А fost omisă notarea principală CASA) 


În figura 21.4 este prezentat modul de notare a unei părți de clădire, constând 
din notarea principală completată cu o literă în ordine alfabetică, sau notare numerică. 

Citirea figurii 21.4. este următoarea: 

CASA 2 PARTEA A, CASA 2 PARTEA B, CASA 2 PARTEA C. 


CASA 2 


Fig. 21.4. Notarea părților unei clădiri 


21.1.1.6.b. Notarea etajelor 


Cu acest prilej reamintim -faptul cá prin noțiunea de etaj se înțelege spațiul 
dintre două niveluri marcate prin limitele. fizice (planşee, tavan şi pereţi), aceste 
limite fiind incluse. 
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те Conceptul de etaj şi acela de nivel sunt complementare, dar unul nu-l poate 
i locui pe celălalt. 
; Etajele sunt indicate printr-o ordine logică. | 
Numerotarea se face de jos în sus începând cu cifra unu a nivelului cel mai de 


" utilizabil. 
Numárul zero indicá spatiul situat ёй sub nivelul cel mai де јоѕ utilizabil. 


Í ] Etaj 6 


uec E er: 
ШАЛАП af, A 
ШАШ күс 
nam ee 
EEE 


1 
0 


Fig. 21.5. Numerotarea etajelor conform SR. ISO 4157-1 


Pentru a înlãtura eventualele confuzii trebuie precizatá pozitia parterului care 
asa cum se aratá în aceastã lucrare se ia de obicei ca nivel de referintá al cládirii fiind 
notat prin +0.00 m. O clădire notată P+4 etaje o identificám ca fiind alcătuită din 
біпсі nivele si anume parterul si cele patru etaje superioare ale acestuia. 

Numerotarea etajului nu se aplicá numai spatiului util al acestuia ci şi limitelor 
fizice care delimitează acest spaţiu. 

Este recomandabil pentru a exprima trecerea de la un etaj la altul, a se indica 
nivelul pe suprafața superioară a elementului de planşeu portant așa cum se prezintă 
în figura 21.6. 


Fig. 21.6. Indicarea nivelului şi etajului 
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La clădirile care conțin etaje parțiale între niveluri, mezanin, paliere, rampe, 
trebuie să fie indicate pe desen informațiile necesare do existenfa acestora pentru 
a inlátura orice confuzie. 

Aceste indicații se exprimă sub formă de niveluri sau prescurtări, fiind plasate 
lângă numerotatia etajului respectiv. 

Casa scării indiferent dacă are sau nu paliere intermediare trebuie să aibă 
aceeaşi numerotare ca etajul la care ea este situată. 


21.1.1.6.c. Notarea părților de etaj 


În cazul în care documentația este alcătuită din mai multe desene se pune 
problema notării unei părți din etaj. Notarea unei părți dintr-un etaj se face prin 
notarea etajului, completată cu o literă alfabetică sau cu o notare numerică. 

În figura 21.7. este exemplificat modul de notare a unei părți din etaj: ETAJ 3 
PARTEA A, ETAJ 3 PARTEA B, ETAJ 3 PARTEA C. 


ETAJ 3 


Fig. 21.7. Notarea părţilor de etaj . 
21.1.1.6.4. Notarea plangeelor 
Notarea plangeelor se face utilizând numerotarea în ordine crescătoare, de la 


partea inferioară spre cea superioară a clădirii, în conformitate cu numărul etajului 
din care fac parte, 


Nivel 6 


Fig..21.8. Numerotarea planşeelor 


264 


3 ____ Capitolul 21 
= 21.1.1.6.е. Notarea stâlpilor, plangeelor, pereților, grinzilor etc. 


. ' Notarea stâlpilor, planseelor, pereților, grinzilor. se face folosind o 
| potare(prescurtatá) principală indicată prin litere, urmată de o notare adițională prin 
cifre. În figura 21.9. se exemplifică o astfel de notare în care prin litere s-a notat 
elementul de construcţie al clădirii: S-stâlp, P-perete, Pl-planseu, G-grindă, urmând 
'-otarea adițională în care prima cifră indică numărul etajului iar următoarele 2 cifre 
"indică numărul de ordine al elementului de construcţie la care se face referire. 


Fig. 21.9 Exemplu de notare a stâlpilor, plangeelor, peretilor, grinzilor, etc. 


212. NOTAREA ÎNCĂPERILOR SI A ALTOR SPAȚII 
21.2.1. Domeniu de aplicare 


| Notarea încăperilor şi a altor spații destinate construcțiilor de clădire este 
„stabilită prin SR ISO 4157-2/1996. ~ 

| Prin Standardul International care a fost TEN si de România sunt stabilite 
sisteme de notare şi se precizează un cod de notare pentru încăperi şi pentru alte 
. spatii, în una sau mai multe clădiri. Trebuie precizat că Standardul International prin 
"noțiunea de “încăpere” include şi alte spatii. 

Notările adoptate sunt utile pentru identificarea şi referirea la încăperile şi 
“spaţiile clădirii folosite іп principal pentru documentaţia proiectului în fazele de 
„proiectare, execuţie şi întreţinere a clădirii, dar şi alte scopuri cum ar fi cel al 
| „realizării unui flux operational referitor destinaţiei clădirii sau stabilirii planului de 
evacuare şi intervenţie în cazul incendiilor sau a altor evenimente nefaste. 
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21.2.2 Principii de notare 


Pentru notarea încăperilor, identificarea lor si o orientare uşoară în interior] 


clădirii se urmăresc a fi îndeplinite următoarele: 


а) 
b) 


c) 


d) 


ый 


h) 


j) 


k) 


— numerotarea încăperilor pentru fiecare etaj în ordine numerică imediat 
crescătoare în interiorul părților limitate de clădire; 
— pentru clădiri separate, incluse în proiect, numerotarea trebuie să fie făcută 
independent pe fiecare clădire; 

— numerele şi denumirile încăperilor trebuie să fie indicate în fiecare spațiu al 
desenului, ca în exemplul următor privind o clădire de învățământ: 


101 BIBLIOTECA, 102 SALĂ DE CURS, 
unde pentru o mai mare claritate numerele şi denumirile trebuie subliniate; 


— pentru un spațiu mic şi insuficient înscrisului se acceptă numai indicarea şi 
sublinierea numărului încăperii, ca în exemplul următor: 
412; 
— numerotarea încăperilor se face pentru fiecare etaj având în vedere ca prima 
cifră să reprezinte etajul pe care se află încăperea iar următoarele cifre fiind 
destinate numerelor de ordine ale încăperilor ca în exemplele următoare: 
- pentru etajul unu fiind numerotate încăperile 101...115 
- sau pentru etajul trei, fiind numerotate încăperile 301...308; 
— se alege un sens de numerotare al încăperilor pe fiecare etaj pornind din 
stânga clădirii în ordinea accesului în încăperi, plecând de la intrarea principală 
sau de la ultima intrare, în sensul de rotire a acelor de ceasornic; 
— încăperile mici cum ar fi de exemplu cele destinate grupurilor sanitare sau 
dulapurilor pentru ustensile irebuie prevăzute cu numere de camere. Debaralele 
şi dulapurile mici pot fi notate cu acelaşi număr cu cel atribuit camerei în care 
se găsesc, urmat de un sufix adecvat; 
— dacă după numerotarea încăperilor este adăugată pe plan o nouă încăpere 
urmează ca aceasta să primească acelaşi număr cu încăperea pe a cărei 
suprafață este amplasată, urmând ca cele două încăperi să fie diferențiate prin 
adăugarea unei litere după număr, in felul următor: 
208 A, 208 B; 
— în cazul când din două încăperi se realizează una singură, noua încăpere va 
purta cele două numere atribuite anterior, în următorul mod: 
116, 117; К 
— numărul casei şi numărul încăperii pot fi scrise împreună în următorul mod: 
3/201 
unde: 3 reprezintă numărul casei; 
201 este camera (etajul 2, numărul 01 pentru încăpere); 
— spaţiile de la parter şi din poduri trebuie să primească numărul corespunzător 
de etaj conform ISO 4157-1, urmat de numărul corespunzător de încăpere. 
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21.2.3 Notarea sirurilor de incáperi separate din constructie 


Notarea şirurilor de încăperi separate din construcție se face după cum 
(urmează: 
a. se indică pe planul proiectului, numărul șirului de încăperi; - 
b. numărul şirului trebuie urmat de numărul încăperii; 
c. încăperile din fiecare şir trebuie să primească numere consecutive ca în 
exemplul ce urmează: 
LINTRARE, 2 CAMERA DE ZI, 3 BUCĂTĂRIE, 4 DORMITOR, 5 DORMITOR; 
d. numărul blocului, numărul şirului şi numărul încăperii! pot fi scrise 
împreună în felul următor: ' 
3/415/2 
cu următoarea semnificaţie: 
3 - numărul blocului; 
415- numărul şirului(numărul 15 la etajul 4); 
2 - numărul camerei. 


21.3. REPEZENTAREA CVARTALELOR 


21.3.1. Terminologie 


| 
| 


Prin noţiunea de cvartal se înțelege o porțiune unitară dintr-o localitate 
"reprezentând o suprafață de teren în care se redau prin semne convenţionale specifice: 
- elemente liniare: străzi, drumuri, râuri, pâraie, canaluri, şanţuri, 
| imprejmuiri etc.; | 
| - limite de vegetaţie; 
| 
I 


- constructii publice si industriale cu elementele lor componente; 
- cládiri de locuit si anexe gospodáresti; 
| - alte elemente situate în interiorul cvartalelor. - 
| Ut sector dintr-un oras, un cartier, a patra parte dintr-un oras pot constitui teme 
pentru cvartale. 
Clădirile se împart іп cadrul cvartalelor în funcţie de intervalele dintre ele 
astfel: 


- compacte, dacă intervalele sunt mai mici de 0,3 mm pe plan; 
- таге, dacă intervalele sunt între 0,3...5,0 mm pe plan; 
- izolate, dacă intervalele sunt mai mari de 5,0 mm pe plan. 


21.3.2 Reguli de reprezentare 
Clădirile compacte se reprezintă sub forma unei fâşii, care trebuie să cuprindă 
suprafața ocupată de acestea. La scara 1:5000 clădirile cuprinse їп fâşie se separă 


prin linii de 0,2 mm grosime, Fâşia se întrerupe închizându-se la 0,3 mm de clădirile 
proeminente sau de alte elemente topografice din teren (pâraie, viroage, canaluri etc.) 
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În zonele cu clădiri rare se pot elimina unele clădiri de locuit (care nu se po 
reprezenta la scară) si anexe gospodăreşti, urmărindu-se păstrarea aspectului genera] 
al cvartalului privind densitatea clădirilor. 
Semnele convenționale ale clădirilor dispuse de-a lungul străzilor sau limitelor 
! exterioare ale cvartalelor, se aláturá liniilor acestor elemente, dacá au fafá de ele 
| distanță mai mică de 0,3 mm pe plan; cele dispuse de-a lungul drumurilor de 
| exploatare, apelor sau malurilor, se deseneazá pe locul lor dar nu la mai putin de 03 
: mm de acestea. U . 
„La scara 1:10.000 în cadrul cvartalelor(cu excepția celor cu construcții 
NS industriale) se delimitează suprafața construită în care. peste 50 % din clădiri au 
"OM înălțimi mai mari de două etaje. Dacă limita zonei construite nu coincide cu 
| elementele topografice liniare, se trasează linie continuă. de 0,2 mm grosime, la 1 mm 
| de construcțiile marginale, dar nu la mai puțin de 5 mm de la linia străzii(aleii) 
apropiate. Dacă spațiul neconstruit din interiorul cvartalelor este mai îngust de 5 mm, 
EI se considerá zona construitá pe toatá zona cvartalului. 
| În interiorul zonelor construite, delimitate pe plan, nu se reprezintă vegetaţia. 


Ke 21.3.3. Exemple de reprezentare a cvartalelor 
cud 1 21.3.3.1.Cvartale си cládiri de locuit compacte 


іп figura 21.10.a,b sunt reprezentate planurile unui cvartal cu cládiri de locuit 
compacte la scara 1:5000 respectiv 1:10000 ` : 


Original de teren 


d. 


Fig. 21.10.a,b Reprezentarea unui cvartal de clădiri de locuit compacte 
(original de teren) la scările: a) 1: 5000 şi b) 1: 10000 


+21:3.3.2. Cvartale си clădiri de locuit rare 


E 27 ` În figura 21.11.a,b sunt reprezentate planurile unui cvartal cu clădiri de locuit | 
j rare la scara 1:5000 respectiv 1:10.000 i : ; 
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1:10000 ` 


a 
1:5000 


Fig. 21.11.a,b Reprezentarea unui cvartal cu clădiri 
de locuit rare la scările: a) 1: 5000 şi b) 1: 10000 


21.3.3.3 Суан си blocuri de locuit 


În figura 21.12.a,b sunt reprezentate planurile unui cvartal cu blocuri de locuit 
a scările 1: 5000 respectiv 1: 10.000. ER H 


1:5000 


Fig. 21.12.a,b Reprezentarea unui cvartal cu blocuri 
de locuit la scările: a) 1: 5000 si b) 1: 10000 


21.3.3.4. Cvartal cu cládiri — n 


Ín figura 21.13. sunt reprezentate planurile (original de teren) unui cvartal cu 
l&diri industriale la scările 1: 5000 si 1: 10.000. Aes 
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Original de teren 


55 


% 
Z 
? 
A 


Fig. 21.13. Reprezentarea unui cvartal cu clădiri 
industriale la scările: a) 1: 5000 si b) 1: 10000 


 21.3.3.5. Cvartal cu clădiri si dotări diverse 


р іп figura 21.14. sunt reprezentate planurile unui cvartal cu otil şi dotări 
diverse la scările 1:5000 şi 1: 19000. 
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Original de teren | 


1 :10 000 


Fig. 21.14 Reprezentarea unui cvartal 
cu clădiri şi dotări diverse 


21.4. SEMNE CONVENŢIONALE PENTRU PLANURILE 
TOPOGRAFICE ALE ORAȘELOR 


topografice ale oraşelor. 


Cunoaşterea semnelor convenționale utilizate în desenul topografic este strâns 
legată de reprezentările construcţiilor care trebuie proiectate, luând în considerare mai 
ales amplasamentul acestora pe teren. 

În acest sens nu este întâmplător faptul că pentru obţinerea Autorizatiei de 
construire, pentru o cládire printre alte conditii si avize necesare trebuie indeplinite si 
&elea care se referă la rețelele edilitare ale zonei (electrice, canalizare, gaze, apă, 
termice etc.), ale spațiilor verzi (copaci, arbuşti etc.), ale construcțiilor învecinate 
(amplasamente, felul 1 şi specificul activității sale), ale drumurilor şi căilor 
de circulație etc. 

Toate aceste informaţii sunt precizate prin planurile topografice ale zonei 
respective (a se vedea planşele figurilor 22.8, 22.9, 22.10). | 

Referitor la reprezentările topografice mai trebuie precizate următoarele: 


| 
| 
i 
21.4.1. Necesitatea cunoasterii semnelor conventionale pentru planurile 
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- când desenul topografic reprezintă un teren. de întindere mică (mai mare 
ca întinderea unui oraş desenat la o scară mijlocie sau mică) cu toate 
formele de relief caracteristice, cu ape, vegetaţie, construcții, desenul 

< topografic se numeşte plan topografic; 

- сапа desenul topografic reprezintă un teren de intindere mai mare (mai 
mare decât întinderea unui oraş, reprezentat la o scară mijlocie sau mai 
mică ) acesta poartă denumirea de hartă topografică. 

Hărțile pot, fi: „ВФовгаНсе, militare, istorice, geologice si agrogeologice, 
meteorologice etc: 

Cea mai mate hartá topograficá este plani- globul, care reprezintă suprafața de 
teren a tuturor continentelor precum şi mările şi oceanele Pământului. 

Desenul topografic reprezintă o aplicație a proiecției cotate cu ajutorul căruia 
se reprezintă corect, la scară, în conformitate cu regulile generale admise, terenul pe 
suprafeţe plane ( hărţi şi planuri topografice ) cu toate caracteristicile naturale şi ale 
aşezărilor omeneşti, astfel încât desenul respectiv să poată servi studiilor de 
amplasament al lucrărilor de construcţii. 

Necesitatea cunoaşterii (citirii şi interpretării ) corecte а ү topografic de 
către inginerul constructor, arhitect, pompier, beneficiar sau investitor se impune ca o 
cerintá pentru rezolvarea unor probleme (studii) ridicate de viitoarea constructie cum 
ar fi: ; 


- amplasamentul cládirii; 

- debuşeul şi bazinul aparent al podurilor şi lucrărilor de artă; 
- trasarea drumurilor şi liniilor aparente; 

- sistematizarea oraşelor. 


21.4.2. Semne convenţionale 


Semnele convenționale reprezintă principalele elemente grafice folosite în 
planul desenului topografic figurând lucrările create de om cum sunt: oraşele, satele, 
căile de comunicaţie, culturile etc. precum accidentele naturale de teren ca: râurile, 
mările, lacurile, râpele, munții etc. 

Aceste semne, împreună cu celelalte moduri de reprezentare a terenului, 
formează în totalitate desenul topografic. : 

Aşezarea semnelor convenționale pe plan se face cu exactitate si claritate. 

Exactitatea priveşte corespondența dintre semnul topografic şi amplasarea 
obiectelor pe teren, iar claritatea se referă la grija față de executarea вейшшш 
conventional. 
ева reprezentarea semnelor convenționale s-a urmărit ca acestea să se poată 
diferenția între ele de aşa natură încât planul să poată fi desenat fie necolorat, fie 
colorat fără a-i micşora claritatea. 

În alegerea semnului convențional se mai urmăresc următoarele: 

- să fie cât mai sugestiv; | 

- să fie executat la scară după normele fixate în funcţie de scara desenului. 

- să fie vizibil indiferent dacă desenul este executat sau nu în culori; 

E sá fie ugor de desenat. 
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5 nt Trebuie precizat faptul cá existá situatii іп care reprezentarea semnelor 
л "convenţionale nu se mai face la scară. 

De exemplu, în cazul ecartamentului (látimii) unei căi ferate de 1,435 m, 
reprezentarea acesteia la scara 1:10.000 ar presupune desenarea unei linii a cărei 
-grosime ar trebui să fie 1,435:10.000—0,0001435m-0,1435mm. Ținând seama de 
faptul că valoarea minimă percepută de ochiul omenesc este de 0,2mm, pe planul 
topografic traseul liniei ferate ar trebui să dispară. 

Din aceste motive se convine ca linia ferată să fie desenată cu o oarecare 
grosime, nerespectând scara planului. i 
+ Din ”Atlas de semne conventionale pentru planurile topografice ale oraşelor la 
scările 1:5000 şi 1:10000” au fost extrase principalele semne convenționale care au 
legătură directă cu construcţiile de clădiri şi au fost sistematizate în şase 
tabele(21.1...21.6.) cu titluri după cum urmează: 

- limite şi împrejurări; 

- hidrografie; 

- rețeaua de comunicaţii; 

- construcții; 

- vegetaţie; 

- relef- 

Desenele topaice din tabele au fost exemplificate si cu notații referitoare la 
| dimensiunile sau natura elementului figurat (exemple: lățimi, adâncimi, înălțimi, 
diametre, distanța medie între elemente, denumirea prescurtată a speciei pădurii, 
număr de nivele, natura materialului, numărul autorizaţiei, benzilor pe sens etc.) care 
au fost explicate. 


21.5. SEMNE CONVENŢIONALE PENTRU PLANURILE DE 
| PLANTARE A SPAŢIILOR VERZI 


Prin STAS 5539-80 se stabilesc semnele convenționale, pe categorii: de 
plantații, pentru reprezentarea lor grafică în planurile de plantare din cadrul 
proiectelor de spatii verzi ale localităţilor urbane si rurale. 

Semnele conventionale prevázute in standardul amintit nu se aplicá planurilor 
| topografice, planurilor de plantatie rutiere, слаты silvice etc. care fac obiectul 
| Шог standarde. 

L Trebuie precizat cá semnele cotven onale. stabilite prin STAS 5539-80 şi 
prezentate în tabelul 21.7. sunt identice pentru toate scările planurilor, deosebirea 
"între scări făcându-se prin dimensiunea semnelor care reprezintă proiecţiile 
| ortogonale la sol a plantatiilor la vársta realizárii conceptului peisagistic. 
| Semnele conventionale pentru вра Ше verzi pot fi reprezentate si prin culori, 
| explicándu-se in legenda planului semnificatia reprezentárii lor (specia etc.). 
| 

| 


e TA — n<Ñ= — 


Reprezentare grafică а semnelor convenționale іп ceea ce priveşte 
dimensiunile, grosimea, distantarea liniilor sau punctelor şi intensitatea tentelor se 
realizează luând în consideraţie următoarele: 

- scara la care se realizează planul respectiv; 
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- realizarea grafică în tus cu linii şi puncte mai groase pentru arbori 
liane şi flori anuale —bienale şi mai subțiri pentru arbuşti, trandafiri 
garduri vii, flori perene şi gazon; 

- plantațiile existente se vor diferenția de cele propuse prin tente 
slabe (poşare) sau cu simboluri de trimitere la legenda planului; 

- punctele de plantare (centrele gropilor) se vor indica printr-un cere 
mic în cazul exemplarelor transplantate cu balot şi printr-un cere 
plin sau punct în cazul plantațiilor fără balot (puieti de arbori şi 
arbuşti ornamentali). 

Fiecare plan de plantare va contine legenda semnelor convenționale utilizate, la 
scara respectivă. 
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I LIMITE ȘI ÍMPREJMUIRI 


Nr. | Elemente topografi 
crt. 

FRONTIERA DE STAT (cu bome şi 

numărul lor) 


LIMITE ADMINISTRATIVE DE: 


— سوسس | 5 | 3.1 | 


- garduri din lemn, plasă, sârmă ghimpată, 


p? | piatră stivuită | sit ife 


| - diguri cu talazuri 
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П. HIDROGRAFIE | 
Tabelul 21.2 


[ Nr. | Elemente topografice | Simboi 


LINH DE MAL (cu ináltimea mai micá del 
| m) ALE: MĂRII, FLUVIULUI, 
I LACURILOR, RÂURILOR SI 
CANALURILOR 


Râuri şi pâraie canalizate sau canaluride 
aducțiune 
Ех: 2 — lățimea apei 
i 2,5 — adâncimea apei 
Canaluri de irigaţii sau desecări 
2.2.2 | Ex: 5 — lățimea canatului 
| 3,5 — adâncimea canalului 
E RAURI ȘI PARAIE CANALIZATE SAU ; | 
13 CANALURI (cu înălțimea malurilor mai т | 


|| 


` |-fürá diguri de protecție 
| 3.1 Р 
- cu diguri de protecție 
- canaluri pe diguri 
3:3 
MALURI ABRUPTE E aa i a 
. | Neamenajate É 
4.1 
- de pământ i 
4.1.1 4 | 
! - de piatră (grohotis) 
442| 
| 
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Te put pentru captarea apei 


REZERVOARE DE APA 
- descoperite 


- acoperite 


CASTELE DE APĂ 
Ех: 57 m înălțime 


CISMELE 
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гк [ 12 [BARAJE 
f - necarosabile | 
ex: pmt — pámánt M À 
um Hic Isi O busua Ж ТЕШ" 
4,5 — înălțimea barajului de la firul apei 45 
Я - carosabile i ү 


ex: p — piatrá 


156 – lungimea barajului : с 
ДЕУ: ыз 8,7- lăţimea carosabilului in m Vu E ss 


514,8 — cota la. coronamentul barajului- m 
455,6 — cota la baza barajului în aval — m 
STAVILARE 
Ex: L — lemn 
13 В — beton 
82 — lungimea stăvilarului în m 
3,5 — înălțimea stăvilarului în m 


Ш. REŢEAUA DE COMUNICAȚII 


1 Tabelul 2 î, 3 
| 4 
E 
[ 
NR 1. neclectrficate cu două linii | : 
| | 
! - electrificate cu o linie B 
d : i 
| за |” eletrificate cu două linii | 
E i E : 
| ESTACADE 


I - stagii (gări hale, puncte opi) | у ш у. 
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| - си două linii i 
412 | Е | 
ын Ы wee E od RR EES f A pia 
4.2 |Subterane | | 
42117%9 linie — i 
- cu două linii 
4.2.2 | fes emo mm dl 
К LINH DE TRAMVAI 
m LINH DE TROLEIBUZ 
— 
AUTOSTRĂZI 
Ex: 2À — numărul autostrăzii бы 
7 _ 2~ numărul benzilor ре un sens de =A 
circulație 
7 — lățimea unei benzi in m | 
As — (asfalt) materialul de acoperire 
SOSELE MODERNIZATE з 
Ex: 2A — numărul şoselei nationale — - дее 
6 ~ lăţimea părții carosabile in m FE i 
As — (asfalt) materialul de acoperire 
|ŞOSELE ) 
9 Ex: 5 — lăţimea părții carosabille in m = s> = 
7 — lăţimea şoselei din sant în şanţ în m TSV 
p — (piatră) materialul de acoperire 
Е PIETRE KILOMETRICE тү 
| 
DRUMURI | T 
11 | Ex: 6 – lăţimea drumului din gant în sant în m OP 2: t 
- P — (piatră) matetrialul de acoperire 


POTECI 


E - străzi. secundare, alei carosabile 


- alei necarosabile 
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аана 


- portiuni de strázi sau alei cu trepte 


- treceri subterane pentru pietoni 
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IV. CONSTRUCŢII | 
: Tabelul 214. 


Elemente topografice OO 


- izolate fără curți şi în cvartale cu etaje 
5 — numărul de nivele 


| mn Ў е EN anexa gospogăreşti MES : 


|| 2 |CONTRUCTII PUBLICE 
` l- eládiri cu parter 


- clădiri cu etaje 


| - biserici, mânăstiri, capele Ж. : | 
23 | i à | 
- monumente, statui, maosoleuri, arcuri de. 
24 | triumf ` : m n 
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28 i-locuri de aterizare, amerizare, aeroporturi 


| - antene de radioemisie, televiziune, radar | 


2.9 38 — înălțimea în m 
CONSTRUCȚII INDUSTRIALE 


3.1.2 
[эз | - coşuri de uzine, fsbrici, centrale termice 


- turnuri de răcire 
33 
| 34 |-instalafi industriale in aer liber 
341 | аач l 


ИС аон 


- тегегуовге fără ziduri de protecţie 


rezervoare cu ziduri de protecţie 


“staţii de alimentare auto 


—I 


- transformatoare electrice, staţii de 
` напвіоппайоаге 
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| - sere, rásadnite, solarii | m | 
| LINH ELECTRICE SI DE қ 
TRANSMISIUNI | | | 
- іші electrice pe stâlpi de sustinere din lemn iie „р 
poziție reală 
- linii electrice pe stâlpi de susținere din € | 
i beton, metal (poziție reală) сайы: REN а М 


- linii electrice pe ferme de sustinere din metal ^ ans cii n | 
(poziţie reală) қ š 
- linii electrice subterane fubacvatice) cu 
cămine de verificare (vizitare) şi intrare în 
subteran 
= linii de transmisiuni aeriene 
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Elemente topografice 
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- соска А 


- conducte de apă la suprafaţă, cu stații de 
| E 
5.1 | pompare. BR coc gre ie 
- conducte de apá subterane (subacvtice), a 
52 | tunel de aducțiune ———— n 
- conducte de petrol, gaze, aer, abur, ré ; 
53 | termoficare la suprafaţă | —=—— 
| : - conducte subterane (subacvatice), с cu cămin | 
| 54 |de vizitare ` o — — о — 
| ar | 
| со” PROEMINENTE IN | 
| ÎNĂLȚIME | Ei | 
CAZEMATE ! 
| | | = 
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5 |GRUPURIDE ARBORI | | 
ТЕЬ conifere | À | 


2. 


| "IT 


¦ - foioase 4% | 


cç o é To @ % ó i 


BEA Fue end RE = ECL IA NRI 1 


3 |PÁDURI { | 
- cu înălțime mai mare de 4 m : | 


ex: conifere . | 
å- semnul convențional caracteristic Zr P c x | 
grupei : Ача FE 

- mld-rnolid, specia pădurii CA om ATA : 

- 32-inšltimea media a copacilor in m i 

- 0,40 – diametrul mediu al copacilor în | 

m i 


- cu inliine mai mica do 4 m 


Р: 


sea zane nai mare арғы 
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D - Юз | | 
423 | | ET YT TY. 
| - deca lungul elementelor liniare | "mE 
| 424 | | === 
? - 2 п е su rafe z - - M Аы Cozi 8 x 
425 ТЯ | кту 
| 5 |VEGETATIEIERBOASA ГЕ : 
- fânețe 3 | 34 * 1 
ы s ЖЕЛІН 
mE : pure 
52 М Мы А. 
P - stuf, trestie, papură š г + Í 
- gazon 
- grădini de pomi fructiferi (livezi), pepeniere 


VI. RELIEF 
Tabelul 2 1,6 
crt. 


CURBE DE NIVEL qe 
MOVILE, GROPI 
21 - movile 5x Zis 


5 — înălțimea movilei în m 
- gropi ESS 
4 — adîncimea gropii în m 


PIETRE SI STÂNCI 


- pietre izolate 
31 е” 
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415 PF тагала de pietre 


- colti de stâncă 


- zone stâncoase | 


3.4 
RUPTURI DE TEREN, RAPE 
- cu versanti de pámánt 
41 


- cu versanţi de piatră şi gohotis 


- cu versanți. de stâncă 


VIROAGE 
1,5; 2,6 — lăţimea viroagei în m 
2,5; 3,0 — adâncimea viroagei în m 


л 
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Semne conventionale pentru planurile de plantare 
a spatiilor verzi(STAS 5539 - 60) 
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Capitolul 22. Planul de situaţie 


221. ASPECTE DIN ANTICHITATE PRIVIND ALEGEREA 
| AMPLASAMENTULUI PE TEREN AL UNEI CONSTRUCŢII ŞI A 
"INDICĂRII LOCULUI SĂU FAŢĂ DE ELEMENTELE Т SI 


Tops 
Încă din cele mai vechi timpuri, înaintea realizării construcțiilor, s-a avut în 


Prin locul de amplasament se urmăreşte a fi studiate şi precizate atât лери ре 


“care urmează a fi ridicată construcţia cát si vecinátátile ei (construcţii — clădiri, 
"drumuri, reţele edilitare etc.; forme de relief, ape etc. situate іп apropiere, cu 
‚ orientarea geografică; denumiri şi distante față de viitoarea construcție). 


Aşa au procedat vechii egipteni când au ridicat piramidele şi templele, М fel 


"vechii greci sau romanii iar obiceiul s-a păstrat până în zilele noastre când înaintea 
; proiectului propriu-zis al construcției se. stabileşte locul sau situarea. (aşezarea) 
| construcției si adaptárea ei | la condiţiile terenului pe care stă sau cu care se 


învecinează. 


Să nu uităm că în afara măreției construcţiilor şi a iscusintei deosebite dă care 


сап dat dovadă proiectanți şi executantii, cele şapte minuni ale lumii antice erau 


construcții ale căror amplasamente au fost foarte riguros cercetate până ase lua 


` decizia poziționării lor pe teren. 


Numeroase mărturii în acest sens au rămas de la vechii istorici care au: s: 


i momentele privind căutările locurilor de, amplasament al unor construcții care au 
"impresionat de-a lungul timpului; inclusiv participarea directă cu rol decizional a 
' conducătorilor acelor timpuri. 


Iată cum povesteşte Plutarh despre fondarea oraşului me si a farului 


| considerat una dintre cele şapte minuni ale lumii antice, realizate de către Alexandru 
‚ Macedon їп anul 331 î.e.n., într-o scurtă sedere a acestuia, de numai şase luni în 


„Egipt: 


„Alexandru, punând stăpânire pe Egipt, voia să întemeieze acolo o mare cetate 


| grecească, cu multă lume, care să-i poarte numele şi a început să măsoare si să 
г inconjure un loc care dupá párerea arhitectilor era atát de intins, cum nu mai fusese 
| altă dată pentru vreo altă cetate. Apoi, noapte pe când dormea, a avut o vedenie 
| minunată: se făcea că un bărbat cu părul alb şi ишн 1а chip, stând lângă el, îi 


| spunea aceste stihuri: 


<<În marea cu valurile zbuciumate, 
În fata Egiptului, se află o insulă; 
De oameni e Faros numită.>>” 
„Alexandru s-a ridicat îndată şi s-a dus la Faros, care pe atunci era încă o 


insulă, puţin mai sus de gura canopicá a Nilului; acum însă, printr-un dig s-a unit cu 
"țărmul. Când a văzut acest loc, care se deosebea prin aşezarea lui prielnică — era o 


nr apare 


limbă de pământ, având peste tot aceeaşi lățime şi despártind un lac uriaş, care 
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pátrundea într-un port mare — a spus cá Homer este într-adevăr minunat în multe 
privințe, dar si un foarte înțelept arhitect, si a poruncit să se tragă brazde, închipuind 
zidurile cetăţii (n.r. trasarea pe teren) potrivit cu locul. Şi pământ alb pe-acolo, într- 
adevăr, nu era, dar luând făină, au trasat pe câmpia cu pământ negru o jumătate de 
cerc, din centrul căruia porneau spre margine drumuri drepte, ce se micşorau ca 
ciucurii unei hlamide. Regele se bucură de aşezarea locului, când deodată păsări 
nenumărate şi de toate neamurile şi mărimile porniră de pe fluviu şi de pe lac ca niste 
nori, se îndreptară spre acel loc, nemailăsând nimic din făină. Alexandru tare s-a mai 
tulburat din pricina acestei povestiri. Prezicătorii însă îl îndemnară să fie pe pace, 
spunându-i că va întemeia o cetate foarte îndestulătoare şi care va hrăni oamenii de 
tot felul. Alexandru a poruncit arhitecţilor să se-aştearnă pe lucru”. 

Astfel s-au pus bazele pentru construirea oraşului Alexandria care avea să 
devină unul din cele mai mari centre economice şi culturale din bazinul mediteran şi 
continuatorul culturii greceşti. Farul situat în insula Faros prin semnalele sale 
luminoase şi sonore avea să călăuzească navigatorii, să contribuie la dezvoltarea 
comerțului şi prosperitatea oraşului. 

Alexandria a fost construită într-unul din al amplasamente posibile de 
pe litoral, unde solul calcaros, spre deosebire de terenul aluvionar al deltei permitea 
aşezarea unui oraş (figura 22.1.). Locul ales era istmul îngust în formă de hlamidă 
macedoneană — aşa cum îl descrie Strabon — cuprins între Marea Mediterană şi lacul 
Mareotis (Matiut). Dimensiunile acestui teritoriu — tot după Strabon — ar fi fost de 
7...8 stadii (1,3...1,5 km) pe latura îngustă şi 30 stadii (5,5 km) pe latura lungă. 

` Рагісшаг Ше geografice care au favorizat dezvoltarea oraşului erau 
numeroase: ` 

e curenții maritimi paraleli cu țărmul, venind dinspre apus, amenințau cu 
impotmolirea tuturor porturilor din dreptul deltei sau la răsărit de aceasta, 
din cauza cantității apreciabile de aluviuni aduse de Nil; Alexandria care era 

_ aşezată in extremitatea vestică a deltei era astfel ferită de acest pericol; 

е țărmul amplasamentului ales prezenta un golf mărginit la răsărit de capul 
.Lochias si de un altul mai putin important, spre apus. Insula Faros, lungă de 
aproximativ 3 km si foarte îngustă, se întindea paralel cu țărmul întocmai 
între aceste două puncte, astfel că închidea golful formând un port natural, 
cu douá accese (figura 22.1); 

• amplasamentul ales pentru Alexandria era situat, de fapt „între două mări”, 
cum îl caracterizează Strabon, pentru cá Marea Mediterană se află 1а nord, 
iar la sud lacul Mareotis, care avea „150 stadii (n.r. 27,7 km) şi mai mult ca 
lungime si 300 stadii (n.. 55,4 km) іп lungime, dimensiuni care 11 
îndreptățeau pe Strabon să-l numească а doua mare. 

„Astfel — continuă Strabon — în tot Egiptul acesta este singurul loc potrivit, atât 

pentru comerțul pe uscat, deoarece totul se transportă foarte uşor pe fluviu si se adună 
într-un punct care reprezintă cea mai mare piaţă din lume." 
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Fig. 22.1. Planul oraşului Alexandria în secolul I î.e.n. 


Deosebit de interesante sunt constatările făcute privind amplasarea pe teren a 
| Marii Piramide din Egipt cunoscută şi sub denumirea de Piramida lui Keops, singura 
| construcție care se mai păstrează din cele şapte minuni ale lumii antice. Această 
| amplasare este realizată astfel încât se poate afirma că yechi egipteni cunoşteau 
! foarte bine globul pământesc. 

Ca o confirmare a celor prezentate se remarcă ER OEE observații: 

| a) cele patru fete laterale ale piramidei sunt orientate cátre cele patru 
| puncte cardinale. Prelungirea diagonalelor bazei Piramidei cuprinde 
I în sectorul nordic întreaga deltă a Nilului, iar аха nord-sud a bazei 
| Piramidei, împarte delta în două părți egale ca suprafață şi formă 
(figura 22.2.); 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
Í 


291 


ащ 


Capitolul 22 


Fig. 22.2; Pozitia Marii Piramide in raport cu delta Nilului: prelungirea 
diagonalelor bazei cuprinde delta; prelungirea axei nord — sud o împarte în două părți 
egale, ca wam Bls бі formá. 


b) . centrul bazei piramidei se aflá pe paralela de 30?N, cu o foarte micá 
“abatere (179”) si pe meridianul 31°7'Е. Analizând acest amplasament 
pe globul pământesc, se constată că atât meridianul cât şi paralela pe 
. care se află centrul bazei piramidei, traversează cea mai mare 
întindere de uscat, iar meridianul piramidei împarte uscatul în două 
părți egale (figura 22.3.). De aceea s-a emis părerea că ar fi mai just 

ca meridianul 0° să treacă prin axa Piramidei, decât pe la Greenwich. 


Fig. 22.3. Coordonatele geografice ale Marii Piramide reprezintă 
coordonate caracteristice pentru Pământ 
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C) tot în legătură cu orientarea Marii Piramide, pe baza unei măsurări 
precise s-a considerat că vechii egipteni cunoşteau faptul că axa 
Pământului se deplasează, descriind pe bolta cerească aproximativ о . 
circumferință — cercul de precesie; 

ө Аха Pământului oscilează în jurul centrului său în aşa fel încât, prin deplasări continue, în 
aproximativ 25800 de ani descrie aproape o circumferință — cercul de precesie. Acest cerc are 
drept centru polul ecliptic determinat de o axă care trece prin centrul Pământului, perpendiculară 
pe planul eclipticii. Întrucât întreg sistemul solar se deplasează acest , cerc" пи se închide aşa cum 
este desenat în figura 22.5. Fenomenul de precesie a fost formulat pentru prima oară de Hipparch 
în anul 130 î.e.n. 


d) astronomul danez Tycho Brahé іп 1577, când a vrut să orienteze 
celebrul observator de la Uraniborg, după multe studii a amplasat 
observatorul cu o deviere de aproximativ 18” față de direcția N-S. De 
asemenea observatorul din Paris amplasat în 1666, are o deviere de 
acelaşi ordin. Spre deosebire de orientarea acestor construcții, 
Piramida lui Keops are însă o eroare de aproape cinci ori mai mică, 
devierea sa faţă de direcția N-S fiind de 4235”. 

е). Marea Piramida, diri Egipt are centrul. bazei pe-paralela 29958751” iar i 

А "coridorul descendent. este amplásat xus ue. nord a geo sia 


e 26918: 0263; = i 
“S-a constatat câ, axa coridorului descedent : a fost îndreptată către un 
punct de pe cercul de precesie al Pământului, care în anul 2170 î.e.n. 
corespundea cu poziţia stelei о din constelația Balaurului, cunoscută 
în astronomie sub denumirea de Alfa Draconis; Ace: 
. cu peste 4000 4е-апі era considerată "drept Stea Polară, După unii 
cercetători, constructorii Marii Piramide aii-marcat în felul acesta data 
execuției monumentului. După cum steaua Alfa din constelația Ursei 
. : Mici este considerată în prezent. ca Polară pentru o perioadă de câteva 
sute derani (ea se va găsi la distanța сеа mai mică față de cercul de 
8 precesie, aproximativ în anul 2100 e.n.), tot aşa ‘steaua Alfa Draconis 
. 8 putut fi considerată drept Polar, tot pentru cáteva өше de ani, іп 
зано dinastiei a IV-a a vechilor faraoni i Gai. 4:91 22.5.). 
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Fig. 22.4. Poziţia cercului de precesie față de constelatiile emisferei 
boreale; reperul(O) indică începutul erei noastre 


. Fig. 22.5. Detaliu al cercului de precesie(a — b) în zona Stelei Polare; poziția 
Stelei Polare față de deplasarea axei Polilor Pământului, pentru perioada 1600...2200 
e.n. 
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| ` 222. EXEMPLE ÎN ALEGEREA AMPLASAMENTELOR UNOR 
‘LUCRĂRI DE CON STRUCTII ÎN ROMÂNIA CONTEMPORANĂ 


i Ín perioada modertit sunt edificatoare cáteva exemple іп tara noastrá privind 

24 Шөрегеа amplasamentului unor lucrări de construcții: 

l e о cale de navigaţie cum este canalul Dunăre — Marea Neagră poate fi 
folosită şi pentru irigarea unor terenuri agricole, răcirea reactorului 
centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă sau са un traseu natural de ' 
apărare în fața unui eventual atac armat terestru; | 

e o construcție înaltă cum este de exemplu І.Е.М.А. Bucureşti având rolul 
principal de a încerca ascensoare, poate fi utilizat şi pentru amplasarea 

. unor antene de radio, televiziune sau telefonie mobilă; 

e о hidrocentrală cu un volum mare de apă dispus în lacul propriu de 
acumulare nu se va amplasa, pe cursul râurilor sau fluviilor într-o zonă 
seismică; | 

e |а amplasarea „Palatului Parlamentului” din România s-a căutat zona din 

Bucureşti cea mai sigură din punct de vedere al mişcărilor seismice; 

e ` multe dintre construcțiile civile sau industriale importante realizate de 

“către un stat, cu investiţii foarte mari, sunt amplasate şi gândite şi cu un 

rol strategic militar; š 

amplasamentul Combinatului Siderurgic de la Galaţi a fost gândit ținând 

seama de faptul că România este importatoare de minereu de fier iar 

calea cea mai ieftină de transport e cea navigabilă. Oraşul Galaţi, după 
cum se ştie este un port dunărean legat prin fluviu cu cea mai mare 
poartă maritimă a țării — Constanța; 

e |а amplasarea unei cabane în munti se tine seama de directia dominantá a 
vánturilor, cáderilor masive de zăpadă, şi eventualele avalanşe care > pot 
apărea; 

ə. linia de amplasament a stâlpilor şi staţiilor de telecabină vor fi protejate 
de vânturile puternice şi avalanse. 


La amplasarea unei case de locuit, sá spunem o casá de vacanfá sau vilá, 
| arhitectul va tine seama de o serie de factori cum ar fi: 
e alcătuirea si poziţia terenului în care se execută fundaţia; în acest sens nu 
` este indicată amplasarea caselor in zone de deal, cu pante neîmpădurite 
fă unde pot avea loc alunecări de teren sau în locuri unde pământul are o 
f | slabá consistentš; 
e  trebuie efectuate sondaje geodezice pau a determina natura si 
rezistenta straturilor terenului; 
i e orientarea geografică a ferestrelor, luminatoarelor, teraselor si жашы 
| necesare grădinilor. în sensul de a primi un timp cát mai îndelungat, 
lumină naturală; 
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e orientarea ferestrelor, a căilor de acces, realizarea acoperisurilor în 
funcție de direcția dominantă a vânturilor; 

e amplasarea clădirii si a construcțiilor anexe astfel încât să se respecte 
normativele. în vigoare privind distanțele față de: reţelele edilitare(gaze 
naturale); căi de energie electrică L.E.S. şi L.E.A; canalizare; față de 
rezervoarele cu gaze petroliere lichefiate ce le deservesc; pentru 
păstrarea echilibrului ecologic; 

e realizarea unor căi de acces sigure şi rapide atât în interiorul clădirii cât 
şi din exterior (drum, curte, grădină) spre clădire; 

° poziționarea unor elemente ale clădirii cum ar fi ferestrele, terasele, 
balcoanele spre zone naturale (ape, râuri, grădini) astfel încât să se 
asigure o privelişte şi o estetică naturală plăcută şi odihnitoare; 

e amplasarea clădirii în centrul de greutate al terenului pentru a se realiza 
o conlucrare uşoară cu celelalte construcții anexe (garaje, sere, foişoare, 
piscine, grădini); 

e aşezarea clădirii într-un loc în care se poate adapta la condiţiile terenului 
învecinat (protejarea de vânturi, folosirea vântului printr-o minicentrală 
de conversie a energiei eoliene în energie electrică; folosirea apei unui 

` râu vecin în scopul conversiei energiei hidraulice în energie electrică sau 
mecanică (joagărele), în scopul alimentării unui iaz, lac sau minicascade; 
folosirea unor pante ca pârtii de schi, etc. 
“Pentru a se determina amplasamentul clădirii şi a o adapta la condiţiile 
кешй se întocmesc în cadrul ف‎ саа раза de situație si planul de încadrare în 
zonă. 


Aceste planuri sunt necesare şi pentru Баа autorizatiei de construire sau a 
unor avize m cum ar fi cele date de RENEL, mediu, Burm etc. 


22.3. PLANUL DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ 


"Planul de încadrare în zonă а clădirii sau a ansamblului де clădiri proiectat 
este un desen reprezentat prin proiecție ortogonală pe planul orizontal, prin care este 
figurată aşezarea geografică a obiectului considerat, într-o zonă mai largă a localității 
sau a regiunii în care se amplasează(figura 22.7.). În planul de încadrare în zonă se 
reprezintă şi relieful terenului înconjurător prin curbe de nivel raportate la un nivel 
fix,.din sistemul geodezic al regiunii. Planul de încadrare în zonă se întocreşte de 
regulă la una din scările: 1:25000; 1:10000; 1:5000; 1:2000; 1:1000. Pentru 
construcţiile mai importante cum ar fi complexele de locuinţe ori social-culturale, 
obiective industriale etc. se reprezintă de obicei câteva variante de amplasament. 
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| Fig. 22.7. Planul de încadrare іп zonă scara 1:10000 5 фр 


22.4. PLANUL DE SITUATIE 
Planul de situatie este un desen їп care se reprezintá prin proiectie ortogonalá 


‚ pe planul orizontal, terenul aferent clădirii sau ansamblului de clădiri proiectat cu 
„ construcțiile existente şi proiectate. Planul de situație se reprezintă la o. scară 
` convenabilă, de regulă 1:1000 sau 1:5000. 


Prin planul de situaţie (figura 22.8.) se reprezintă aşezarea obiectului proiectat 


ый de reperele apropriate, dintr-o porțiune mai restrânsă de teren figurându-se: 


limitele terenului cu dimensiunile lor, vecinátátile, orientarea terenului prin indicarea 


, punctelor cardinale sau doar a nordului, legătura cu căile de comunicaţie care îl 
deservesc, acoperirile sau dotările existente în teren, rețelele utilitare, precum şi 
7 reperele necesare orientării construcțiilor de amplasat.. 


În figurile 22.8., 22.9., 22.10. sunt prezentate planurile topografice la scările 1: 


„2000 şi 1: 500 cu situaţia la zi a clădirilor , drumurilor, rețelelor edilitare si vegetației, 


puse la dispoziție de Direcţia de Cadastru din Departamentul Patrimoniului Imobiliar 


' a Municipiului Bucureşti în scopul întocmirii dosarului pentru obţinerea. Autorizatiei 


de construire. 
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Cládirile se reprezintá in planul de situaţie prin proiecţii orizontale, reduse la 
scara desenului şi conturate prin linie continuă groasă. 

Faţă de clădirile reprezentate sunt desenate o serie de repere fixe, existente pe 
teren, pe diferite aliniamente cum ar fi: cel al străzilor, al liniilor electrice aeriene 
L.E.A., al căilor ferate sau liniilor de tramvai, colțurile clădirilor vecine etc.(figura 
22.9.) 1 

Pe planul de situaţie se reprezintă şi relieful terenului înconjurător prin curbe 
de nivel raportate la un nivel fix, din sistemul geodezic al regiunii. 

Pentru a diferenţia între ele anumite categorii de clădiri cum ar fi: clădirile noi 
care fac obiectul proiectului, clădirile existente care se menţin, clădirile ce urmează а 
fi demolate, clădirile care vor suferi lucrări de reconstrucție (consolidare, renovare), 
clădirile care vor fi construite într-o altă etapă viitoare; desenele acestora se 
evidenţiază potrivit unor reprezentări convenționale standardizate sau folosind la 
alegere diferite haşuri; contur îngroşat; contur prin linie întreruptă; diferite culori 
convenționale etc. menţionate pe planga de desen prin legendă. | 

Pe planul de situaţie se mai reprezintă: 

- drumurile de acces şi trotuarele pentru circulaţia тест (аїйї де 
importante in realizarea planului de interventie in caz de incendiu al 
. unei clădiri); 
-  grádinile, spatiile verzi inconjurátoare si plantațiile; 
- terenurilor de sport sau de joacă pentru copii; `` 
- ` locurile de parcare ale autovehiculelor. 

Drumurile şi trotuarele se reprezintă prin linie continuă subțire. 

Aceste amenajări trebuiesc reprezentate la scară şi cotate. 

Reprezentarea lor pe plan este necesară pentru întocmirea planurilor 
construcțiilor anexe şi a rețelelor edilitare (apă, canal, gaze electricitate etc.). 

Semnele convenționale folosite în acest scop sunt prezentate în STAS E5539- 


68. 
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Fig. 22.8. Planul topografic pentru un cartier 


scara 1: 20000 


5 


din Bucureşti 
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Fig. 22.9. Planul topografic al cládirilor si retelelor edilitare pentru 


in figura 22.8, scara 1: 500 


acelasi cartier prezentat 
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á pentru zona din figura 22.8, scara 1: 500 


Fig. 22.10. Planul topografic prezentând drumurile, vegetația şi 
rețeaua edilitar 
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22.5. ORIENTAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE PUNCTELE 
CARDINALE SI DIRECȚIA DOMINANTĂ A VÂNTURILOR 


În planul de amplasarhent cunoaşterea orientării clădirilor față de punctele 
cardinale sau față de direcția dominantă a vânturilor are o semnificație cu totul 
deosebită. - i 
În acest sens se pot remarca următoarele exemple privind orientarea clădirilor 


„după punctele cardinale sau direcția dominantá a vânturilor: 


е ferestrele şi terasele se vor orienta de regulă către zonele însorite si 
iluminate natural sud, est, vest şi mai rar spre nord; 

* un perete orientat spre apus (vest) va cumula căldură la asfintitul 
soarelui pe care o va ceda în timpul nopții, ridicând temperatura 
încăperilor interioare; 

е Ја proiectarea instalațiilor de încălzire centrală şi a celor de ventilație 

. ве tine seama de orientarea geografică a încăperilor; 

e cunoaşterea direcției vânturilor dominante implică o anumită gândire 
în proiectarea acoperişurilor sub formă de şarpantă, realizându-se 

<, contravántuiri pentru zonele cu vânturi puternice; 

e de asemenea cunoscând direcţia vânturilor dominante în cazul unui 
incendiu la o clădire sau pădure, se pot lua măsuri pentru a limita 
incendiul, astfel încât acesta să nu se extindă sub influența vântului 
“dominant. 

Pe planurile de situație, de îricadrare în zonă sau în cele reprezentând 
instalațiile de încălzire sau ventilație se reprezintă orientarea care se indică prin . 
poziționarea pe axele unui cerc, a tuturor punctelor cardinale (figura 22.11) sau mai , 
simplu printr-o săgeată (figura 22.12 a) sau un triunghi isoscel (figura 22.12.b) la care 
vârful indică nordul. 

Sectorul vânturilor dominante raportat la anumite direcţii care pot fi indicate 
sau aflate cunoscând orientarea nord sunt reprezentate în figurile 22.13. a, b, c. 


Fig. 22.11. Reprezentarea punctelor cardinale 
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а b 


Fig. 22.12.a, b Reprezentarea nordului prin: 
a) săgeată si b) triunghi 


Fig. 22.13.a, b, c Sectorul vânturilor dominante 
si indicarea nordului 
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60.Florin. lordache, Bogdan Carácaleanu,; Vlad; Iordache (Universitatea Tehnică de Constructii 
București) - TERMOTEHNICA CONSTRUCȚIILOR. CULEGERE DE PROBLEME REZOLVATE 


ePret: 34 RON 

61.Fiorin lordache (Universitatea Tehnicá de ‘Construcții Bucureşti) - - TERMOTI EHNICA 
CONSTRUCŢIILOR (include aplicaţie pentru. calculator pentru probleme de transfer termic) e 
Pret: 80 RON 


62.Vlad lordache (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - PROTECŢIE LA ZGOMOT. 
ACUSTICA CLĂDIRII ŞI A INSTALAȚIILOR e Pret :40 RON 

63.Оапа Luca (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — TEORIA Şi PRACTICA 
URBANISMULUI. LOCUIREA URBANĂ e Pret: 16. RON — pe suport electronic (CD) i 


` . 64.Carmen Maftei, Lucica Rosu, Constantin. Buta (Universitatea "Ovidius" Constanța) — EROZIUNEA 


DE ADÂNCIME. MĂSURI DE PROTECŢIE e Preţ; 28 RON 

65.Florian Petrescu (Universitatea. Tehnică de Construcţii Bucureşti) — SISTEME INFORMATICE 
GEOGRAFICE ÎN URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI e Pret: 36 RON 

66.Dorel Plătică (Universitatea Tehnica. Gh.Asachi lasi) — FUNDAȚII ELEMENTE GENERALE 
PRIVIND PROIECTAREA FUNDATIILOR е Pret:21 RON 

67.Tudor. Postelnicu, Marius. Gabor (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - - BETON 
PRECOMPRIMAT. NOTE DE CURS • Preţ: 19 RON : 

68.Tudor Postelnicu, Daniel Nistorescu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - 
MN DE PROIECTARE. STRUCTURÁ DIN BETON ARMAT CU 2 NIVELURI e Pret: 24 . 

ON 

69. Tudor Postelnicu ş.a. (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - COMPORTAREA ŞI 
CALCULUL PRINDERILOR PE ELEMENTE DE BETON ŞI ZIDĂRIE e Preţ: 51 RON 

70.Tudor Postelnicu, Mihai Munteanu. (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — BETON ` 
ARMAT. CALCULUL ELEMENTELOR DE BETON ARMAT e Pret: 27 RON 

71.T. Postelnicu, F. Tilimpea, D. Zamfirescu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — 
STRUCTURI DE BETON ARMAT PENTRU CLĂDIRI ETAJATE. EXEMPLE DE PROIECTARE» 
Pret: 24 RON 

72.N. Rădulescu (Uhiversitatea Tehnică de Construcții Bucureşti) - FUNDAȚII DE ADÂNCIME, 
MODELAREA ANALITICĂ A INTERACȚIUNII FUNDATIE-TEREN • Pret 29 RON - pe suport 
electronic(CD) 

73.N.Rădulescu, Н.Рора, A.Muntean (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - FUNDAȚII. 
ÎNDRUMĂTOR DE PROIECTARE e Pret: 30 RON 

74. DEM Stan (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - CONSTRUCȚII ŞI MEDIU ә Pret 44 

75.Daniel Stan (Universitatea Tehnicá de Constructii Bucuresti) - SISTEMUL CLÁDIRE. SISTEME 
STRUCTURALE e Pret: 46 RON 


76.Daniel Stan (Universitatea Tehnică de Construcţii București) - ANALIZA SISTEMICĂ A 
STRUCTURILOR. PROPRIETĂŢI SISTEMICE e Pret: 30-КОМ 

77.Daniel Stan (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - REABILITAREA CLĂDIRILOR DE 
CULT e Preţ: 44 RON 

78.Dan Stematiu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - IAZURI DE DECANTARE. 
MANAGEMENTUL RISCULUI e Pret: 24 RON — pe suport electronic (CD) 

79.Dan Stematiu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - MECANICA ROCILOR PENTRU 
CONSTRUCŢII SUBTERANE e Preţ: 24 КОМ ~ pe suport electronic (CD) 

80.Alexandru Paul Takacs - N.A.T.M. SAU NOUA METODĂ AUSTRIACĂ. PUNCTUL NOSTRU DE 
VEDERE e Pret: 31 RON - pe suport electronic (CD) 

81.loan Tuns (Universitatea "Transilvania" Braşov) - CALCULUL ŞI ALCĂTUIREA FUNDATIILOR 
PE PILOŢI e Pret: 34 RON 

82.loan Tuns, Nicolae Florea (Universitatea “Transilvania” Braşov) - BETONUL PRECOMPRIMAT 
vol. 1» Pret: 23 КОМ. , 

83.Constantin Turcanu (Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti) - SOLUŢII ORIGINALE ÎN 
CONSTRUCŢII e Pret: 27 RON i 

84.Radu Costin Turcanu (Universitatea Tehnicá de Construcții Bucureşti) - DESIGNUL SEISMIC AL 
STRUCTURILOR ÎNALTE AVÂND STRUCTURA METALICĂ ÎN CADRE CONTRAVÂNTUITE » 
Pret: 19 RON 

`85.Dragos Voiculescu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — STRUCTURI METALICE 
ÎNALTE» Pret: 16 RON 

86.Dan Zamfirescu, Tudor Postelnicu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — 
DURABILITATEA BETONULUI ARMAT. SINTEZA ELEMENTELOR DE BAZĂ e Pret: 16 RON 


CONSTRUCŢII CĂI FERATE, DRUMURI ŞIPODURI 
87. Mihai Dicu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - UNELE TEHNOLOGII DE LUCRU 
APLICATE ÎN CONSTRUCŢIA DRUMURILOR e Pret: 34 RON ` 
88.Stelian Poştoacă (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — APARATE DE CALE. 
CONTRIBUŢII LA STABILIREA STÁRILOR DE EFORTURI ŞI DE DEFORMATII e Pret: 43 RON 
89.Carmen Răcănel (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - PROIECTAREA MODERNĂ A 
I MIXTURII ASFALTICE e Pret: 27 КОМ 
90.C. Romanescu, Carmen Rácánel (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) = REOLOGIA 
LIANTI ILOR BITUMINOSI ŞI A MIXTURILOR ASFALTICE е Pret: 41 RON - pe suport electronic 
(CD > 
91.lon Stafie, Costin Radu Turcanu (Universitatea Tehnică de Construcții Bucurësty:= SISTEME DE 
MĂSURARE ŞI COMANDĂ PENTRU EXECUȚIA GEOMETRIEI CĂII FERATE e Pret 14 RON - pe 
suport electronic(CD) 
92.lon Stafie, Costin · Каби Țurcanu (Universitatea Tehnică de бон Bucureşti) - 
SUPRASTRUCTURI PENTRU CĂI FERATE MODERNE* Pret: 27 RON 
93.C.R.Turcanu, |. Stafie (Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti) -PRISME DE — 
. PENTRU CĂI FERATE MODERNE? Pret: 19 RON ` 
94.С.К.Тигсапи (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) -MAŞINI DE CALE» Pret: 56 RON 
95.9tefan Vicoleanu (laşi) - CONTROLUL. CALITĂȚII PROCESELOR DE EXECUȚIE LA 
LUCRĂRILE DE DRUMURIe Pret: 40 RON 
96.Ştefan Vicoleanu (laşi) - CONTROLUL PROCESELOR DE EXECUȚIE LA PODURILE DIN 
BETON ARMAT CU GRINZI SIMPLU REZEMATE* Pret: 50 RON 
A INSTALAȚII PENTRU CONSTRUCŢII 
97. N.Antonescu, P.D.Stănescu, N.N.Antonescu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - 
- COŞURI ŞI INSTALAȚII DE TIRAJ. PROCESE ŞI METODICI DE CALCUL e Pret: 37 RON - -pe 
suport electronic (CD) j 
98. N. Antonescu, P.D. Stšnescu, N.N. Antonescu (Universitatea Tehnicá de Constructii Bucuresti) - 
PROCESE DE ARDERE. BAZELE FIZICE ŞI EXPERIMENTALE è Pret: 51 RON 
99. Nicolae М. Antonescu (Universitatea Tehnică. de Construcţii Bucureşti) - INSTALAȚII DE 
AMEN. SI CAZANE CU EFICIENTÁ | ENERGETICĂ RIDICATĂ ŞI POLUARE REDUSĂ • Preţ: 
100.Georgeta Bandoc, Mircea Degeratu (Universitatea Tehnică de Construcții ТТ - INSTALATII 
ŞI ECHIPAMENTE PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI MECANICE NEPOLUANTE. 
UTILIZAREA ENERGIEI VÂNTULUI e Pret: 23 RON- 
101.C. Bianchi, N. Mira, D. Moroldo, ş.a (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - SISTEME 
DE ILUMINAT INTERIOR ŞI EXTERIOR e Pret: 74 RON 


129.M. Шпа, S. lina (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - ÎNCĂLZIREA LOCUINŢELOR 
INDIVIDUALE e Preţ: 37 RON > 

130.Mihai па, Cătălin Lungu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — 100 DE PROBLEME 
PRACTICE DE INSTALAȚII PENTRU ÎNCĂLZIRE e Pret: 66 RON 

131.C. lonescu, 5, Larionescu, S. Caluianu, D. Popescu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) 
- AUTOMATIZAREA INSTALAȚIILOR. COMENZI AUTOMATE e Pret : 50 RON ; 

132.Gheorghe-Constantin Ionescu (Universitatea Oradea) ~ OPTIMIZAREA FÍABILITÁTII 
INSTALATIILOR HIDRAULICE DIN SISTEMELE DE ALIMENTARE CU АРА e Preţ: 59 RON 

133.Gheorghe-Constantin: lonescu, George-Lucian lonescu (Universitatea din Oradea) — SISTEME 
DE ALIMENTARE CU APĂ e Pret: 89 RON 

134.Gheorghe-Constantin Ionescu (Universitatea din Oradea) — SISTEME DE CANALIZARE е Pre: 
46 RON: 

135, Florin lordache (Universitatea Tehnică de. Construcții Bucureşti) _ COMPORTAMENTUL 
DINAMIC AL ECHIPAMENTELOR ŞI SISTEMELOR TERMICE, ed.a 3-a ePret: 37 КОМ 

136.Florin lordache, Bogdan Caracaleanu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — 
COMPORTAMENTUL DINAMIC AL ECHIPAMENTELOR ŞI SISTEMELOR TERMICE. 
CULEGERE DE PROBLEME e Pret: 27 RON 

. 137.Florin lordache, Florin Báltáretu (Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti) - MODELAREA 

ŞI SIMULAREA PROCESELOR DINAMICE DE TRANSFER TERMIC e Preţ: 27 RON 

138.Florin. lordache, Florin Báltáretu, Bogdan Caracaleanu (Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti): — MODELAREA ŞI SIMULAREA PROCESELOR DINAMICE DE. TRANSFER 
TERMIC. CULEGERE DE PROBLEME e Preţ: 44 RON 

139.Victor Emil Lucian - SURSE ALTERNATIVE DE ENERGIE. GHID PRACTIC DE PROIECTARE, 
MONTAJ, EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE A SISTEMELOR DE CONVERSIE e Preţ: 50 RON 

140.Victor Emil Lucian - RESURSE REGENERABILE ŞI CONVERSIA LOR e Pret: 57 КОМ. 

141.Mircea- Marinescu, :Nicolae Báran, Vsevolod Radcenco. (Universitatea: "Politehnica" Bucureşti) - 
TERMODINAMICA TEHNICĂ e Pret:71 RON – pe suport electronic (CD): +. ` 

142. Theodor Mateescu, Radu Hudişteanu (laşi) - EVALUAREA EFICIENȚEI ENERGETICE A 
SISTEMELOR DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE A APEI CALDE DE CONSUM e Pret: 27 RON 

143.Mircea Mănescu, Alexandru Dimache (Universitatea Tehnică de- Construcții. Bucureşti) - 
HIDRAULICA. PROBLEME REZOLVATE SI PROPUSE e Pret: 21 КОМ 

144.Emiiia-Cema Mladin, ` Mihaela ` Stan - (Universitatea "Politehnica" Bucureşti) - ELEMENTE 
AVANSATE DE CONDUCTIE TERMICĂ ŞI DIFUZIE MASICÁ è Pret:83 RON à 

145.Dan Moroldo (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - ILUMINATUL. URBAN. Aspecte 
: fundamentale, soluții şi calcului sistemelor de Iluminat е Pret: 39 RON 

146.Hrisia Elena Moroldo (шиме аа теһпїса de береке Bucuresti) rFEREAIAGE INTERIEUR 
ET EXTERIEUR e Pret: 49 КОМ” 

147.Кап Ochsner - POMPE DE CALDURÁ PENTRU TEHNICA ÎNCĂLZIRII. GHID PRACTIC 
PENTRU INSTALATORI SI PROIECTANTI (traducere din ib germană) e Preţ: 60 RON 

148.J. Padet - PRINCIPII DE TRANSFER CONVECTIV - traducere Emilia Cerna Mladin (Universitatea 
"Politehnica" Bucureşti) e Pret: 40. RON 

149.Nicolae Postăvaru, Dana Eremia, Dana Galan (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — 
GHID PENTRU ÎNTOCMIREA DOCUMENTATIILOR TEHNIGOSEGONOMIGE LA PROIECTELE 
DE INSTALAȚII ІМ CONSTRUCŢII e Pret: 41 RON: · => 

150. Gabriel Racoviteanu (Universitatea Tehnică de Gn ata Bucurest) — - TEORIA DECANTĂRII ŞI 
FILTRĂRII APEI e Pret:27 RON 

151.Mihaela-Ana Roman, lón Mirel (Universitatea Oradea) - TRATAREA т! UTILIZAREA APELOR 
GEOTERMALE e Pret41 КОМ: 

152.Lucica Rosu (Universitatea . "Ovidius" Constanta) — — SISTEME ŞI REGULATOARE AUTOMATE 
UTILIZATE ÎN AMENAJÁRILE DE IRIGAȚII e Pret:24 RON — pe suport electronic (CD) + 

153.1. Sârbu, F. Kalmar (Universitatea “Politehnica” Timişoara) - la n ENERGETICĂ A 
CLĂDIRILOR • Preţ; 67 RON ` 

154.Daniel Stan (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — CONSTRUCȚII SPECIALE 
PENTRU INSTALAȚII e Pret: 44 RON 

155.Mircea Stan (Universitatea "Politehnica" Buses) - PROBLEME REZOLVATE DE 
TERMODINAMICÁ e Pret: 24 RON 

156.P.D.Stánescu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - ARDEREA PELICULARÁ A 
DESEURILOR e Pret: 49 RON — pe suport electronic (CD) 

157.P.-D. Stănescu, Antonescu N. N., Popescu (Olea) Lelia Letitia (Universitatea Tehnică de 
Construcții Bucureşti) — - INDRUMÁTOR DE PROIECTARE. CAZANEe Pret: 43 RON 


ЕТЕ? | 


4 158.Traiean Şerbu (Academia de Poliţie) - FIABILITATEA ŞI RISCUL INSTALAŢIILOR. ELEMENTE 


DE TEORIE ŞI CALCUL e Preţ: 46 RON - pe suport electronic (CD) 


7 159.Corina Tarcă, Florin Báltáretu, Răzvan Calotă (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — 


TERMODINAMICA. LUCRĂRI DE LABORATOR e Pret: 43 RON 

160.Cătălin loan Teodosiu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - MODELAREA ŞI 
SIMULAREA SISTEMELOR ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR PENTRU CONSTRUCTIIe Pret: 36 
RON 

GEODEZIE 
161. er qu Tehnicá de Constructii Bucureşti) — ~ TOPOGRAFIE, ed.2» Pret: 37 
ON 

162. Constantin Coşarcă. (Universitatea Tehnică de Construcţii București) — TOPOGRAFIE 
INGINEREASCÁ e Pret: 51 RON 

163. Constantin Coşarcă (Universitatea Tehnică ^de Construcţii Bucureşti) - MĂSURĂTORI 
INGINEREŞTI. APLICAŢII IN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR (PARTEA I) è Pret: 100 RON 

164. Facultatea de Geodezie din Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti - MĂSURĂTORI 
TERESTRE. FUNDAMENTE VOL. 1, 2, 3 e Preţ: 203 RON 

165.lon lonescu (Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti) - FOTOGRAMETRIE 
INGINEREASCÁ е Pret: 36 RON w 

166.Constantin Moldoveanu (Universitatea Tehnicá de Constructii Bucureşti) — GEODEZIE e Pret: 89 
RON 

167.Constantin Munteanu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - CARTOGRAFIE 
MATEMATICĂ e Preţ: 34 RON ) 

168. Dumitru Onose (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - TOPOGRAFIE» Pret: 59 RON 

169. Gabriel Şt. Popescu (Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti) - 
SISTEME INTERACTIVE DE MODELARE A INFORMAȚIEI FOTOGRAMMETRICEe Pret: 27 
RON 

170. Gabriel Şt. Popescu (Universitatea de. Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Bucureşti) - 
FOTOGRAMMETRIA PE INTELESUL TUTUROR * Pret: 43 RON 

171. Gabriela Ecaterina Proca (Universitatea tehnică Gh Asachi laşi) - „CONSTRUCŢII PENTRU 
INGINERIE GEODEZICĂ 

172.Aurel Sărăcin (Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti) - TOPOGRAFIE. NOTE DE CURS 
ŞI APLICATIIe Pret: 23 RON 

173.lon Grigore Sion (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) © - FOTOGRAMMETRIE ~ 
TELEDETECTIE. CONTRIBUTII TEHNICO-STIINTIFICE SI INSTITUTIONAL-JURIDICEe Pret: 
89 RON 

174.Gheorghe Tămâioagă, Daniela Tămâioagă (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — 
CADASTRUL GENERAL ŞI CADASTRELE DE SPECIALITATE e Pret: 70 RON 

175.Gheorghe Támáioagá, Daniela Tămâioagă (Universitatea Tehnică de Construcții Bucureşti) - 
AUTOMATIZAREA LUCRĂRILOR DE CADASTRU» Pret: 30 КОМ ` 

176.losif Vorovencii (Universitatea "Transilvania" Braşov) - FOTOGRAMMETRIEe Pret 71 КОМ 

MANAGEMENTUL ÎN CONSTRUCȚII .... 

177. Maria Gheorghe (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - - VALORIFICAREA 
ŞI SUBPRODUSELOR INDUSTRIALE ÎN CONSTRUCȚII e Pret 41 RON-pe suport electronic (CD) 

178.Petre lonitá - CONSULTANŢĂ ÎN INVESTITII-CONSTRUCTII. SERVICIILE INGINEREȘTI 

PRIVIND MANAGEMENTUL, CONCEPȚIA PRELIMINARĂ, PROIECTAREA ŞI 

SUPRAVEGHEREA LUCRĂRILOR • Preţ: 31 RON .. - 

179.Nicolae Postávaru, Stefan Băncilă, Cristina Icociu (Universitatea Tehnică de Construcţii 
Bucureşti) - MANAGEMENT INTEGRAT AL PROIECTELOR INVESTITIONALE e Pret: 49 RON 

180.N. Postăvaru, St. Băncilă, С. V.. Icociu . (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - 
MONITORIZAREA ŞI CONTROLUL EXECUȚIEI DE INVESTIŢII ÎN CONSTRUCŢII e Pret: 129 RON 

181.Nicolae Postăvaru, Nafees Ahmed Memon (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — 
CONSTRUCTION MANAGEMENT e Preţ: 39 RON | 

182.Nicolae Postavaru, Gabriela Draghici, Cristina Vasilica Icociu (Universitatea Tehnică de 
Construcții Bucureşti) - MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU APLICARE ÎN CONSTRUCȚII. 
SCRIEREA PROIECTELOR e Preţ: 27 RON 

183.Nicolae Postávaru (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) — DIN SECRETELE 
MANAGEMENTULUI INTEGRAT PENTRU IMM e Pret: 16 RON 

184. Gheorghe Zafiu, Aurel Gaidoş (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - INGINERIA ŞI 
MANAGEMENTUL RESURSELOR TEHNOLOGICE ÎN CONSTRUCȚII е Pret 27 RON - pe 
suport electronic (CD) 


В 
i 
, 
i 


185.Gh.Zafiu, lon A. Ionescu (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - PROBLEMATICA 
ECOLOGICĂ A TEHNOLOGIILOR ÎN INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR e Preţ: 14 RON - pe 
suport electronic (CD 


. LUCRÁRI TEHNICO-ECONOMICE APÁRUTE - selecție — 
186. Victor Asquini in colaborare cu Emil Prager - INDICATOR TEHNIC ÍN CONSTRUCTII e Pret: 100 


187. ia EFECTUAREA ŞI VERIFICAREA EXPERTIZELOR IMOBILIARE 
а tehnică, judiciară şi extrajudiciară. Servitufi. • pret: 24 RON 
-  Încălcări de hotare, gránituiri şi revendicări, lesiri din indiviziune şi partaje e pret; 24 RON 
- Lucrări de întreținere şi degradări. Îmbunătăţiri si transformări la imobile • pret: 26 RON 
- Extrase selectate si rezumate din Juristprudentš, cazuri si rezolvári privind expertiza 
tehnică imobiliară juridică 1970-1999 e pret: 96 RON 
188. APARIȚII PERIODICE : ` T 7 : 
- Buletin tehnic de preţuri în mica construcţie şi reparații în construcții Е 
- Buletin tehnic de prețuri la instalații electrice, sanitare, gaze, încălzire, canalizare 
-  Îndreptar. tehnic pentru evaluarea imediată а costurilor elementelor si 
construcțiilor de locuințe es ; $ 
- Sistem de coeficienți de actualizare rapidă a valorii de înlocuire a mijloacelor fixe - cládiri 


$i construcții speciale 


189.N. Georgescu, D. Stoian - colectia EVALUAREA RAPIDÁ A CONSTRUCTIILOR 
- Hale industriale» pret: 17 RON | 
- Spatii comerciale e pret: 17 RON 
- Depozite pret: 30 RON 
- Construcții pentru invátámint, ştiinţă, cultură, administraţie e pret. 27 RON 
- Construcții pentru sănătate, asistenţă socială, agrement е pret: 30 RON 

.* Construcţii pentru transport rutier, aerian e pret: 17 RON | 

- Construcții pentru transport feroviar e pret 30 RON 
- Construcţii agricole «pret 24 RON ` ` 
- Construcții pentru transport fluvial, maritim • pret: 16 RON 
- - Construcții şi clădiri speciale pentru alimentare apă şi canal ә pret: 19 
- Constructii si cládiri speciale pentru gaze, termoficare e pret: 21 RON 
- Construcţii folosință generală e pret; 34 RON 
- ` Locuinţe, cămine, hoteluri « pret; 19 RON - ; IMP ў 
- Construcții şi clădiri speciale pentru industria alimentară е preţ: 27 RON 
- Constructii şi clădiri speciale pentru industria uşoară pret: 19 RON 
- Fundatii, esafodaje, utilaje e pret: 14 RON · NE NOTE 
- Кәне linii de transport energie electrică e pre 27 КОМ 
- Drumuri şi construcţii anexe өрген; 24 RON 
- Instaláfii electrice.de fortë sub 1000 V е pret: 24 RON à 
- Construcții şi clădiri speciale pentru industria materialelor de construcții e pret: 44. RON 
- Construcţii si clădiri speciale pentru industria lemnului • pret; 41. RON 
- Întreprinderi comunale - alimentări си apă, canalizări e pre; 63 RON >> 
- Întreprinderi comunale - transport orăşenesc, gaze е preț: 29 RON 
- Industria metalelor neferoase е pret: 24 RON: CRAS EOS ылы З 
> Construcții şi clădiri speciale pentru industria chimică e preţ: 70 RON 


- Construcții şi clădiri speciale pentru industria celulozei, hârtiei, fibrelor s pret:50 RON 

- Construcții hidrotehnice • pret: 24 RON meci pole agri a pata 

- Construcții şi clădiri speciale pentru industria minieră de suprafață * pret: 50 RON 

- Construcții şi clădiri speciale pentru industria energiei electrice • preț: 24 RON ` 

- Construcții şi clădiri speciale pentru exploatare si transport forestier e pret: 30 КОМ. 

- а si cládiri speciale pt. industria metalurgiei feroase - obiecte comune e pret: 30 
- creta şi clădiri speciale pt. industria metalurgiei feroase - cocserii, furnale е pret: 31 


-. Plantații hortiviticole şi hameicole е pret: 14 RON 


190. 


491. 


colecția CATALOAGE DE REEVALUARE А CLĂDIRILOR SI CONSTRUC 
- DIN GRUPELE 1 ŞI 2 DE MIJLOACE FIXE - - editia 1964, ي‎ de واا اا‎ 
pentru evaluarea clădirilor si construcţiilor speciale din grupele 1 şi 2 de mijloace fixe", aprobată 
prin Ordinul nr. 32/N/1995 al MLPAT. (s-a păstrat numerotarea originală a cataloagelor): 
100 - Fundatii si esafodaje sustinere utilaje » pret: 13 RON 
101 - Clădiri şi construcții din industria producătoare de energie electrică e pret: 70 RON 
102 - Reţele aeriene de distribuţie şi linii de transport de energie electrică • pret: 84 RON 
105 - Cládiri sl constructii din industria metalurgiei feroase 
Vol. l Obiecte comune din industria metalurgiei feroase » pret: 53 RON 
Vol. Il Obiecte din subramurile aglomerare cocserii furnale si ofeláril е pret: 37 RON 
106 - Clădiri şi construcții din industria metalurgiei neferoase е pret: 29 RON 
107 - Clădiri şi construcții din industria constructoare de maşini e preţ: 56 RON 
108 - Clădiri şi construcții din industria — de construcții — cariere si 
balastiere) e pret: 89 RON 
109 - Clădiri şi construcții din industria ipd • pret: 91 RON 
110 .- Clădiri şi construcții forestiere • pret: 41 RON 
111 - Clădiri şi construcții din industria chimică е pret: 107 КОМ 
113 - Clădiri şi construcții din industria uşoară e preţ: 53 КОМ 
114 - Clădiri şi construcții din industria alimentară e pret: 56 RON 
115 - Clădiri şi construcții agrozootehnice е pret: 64 RON 
116 - Clădiri şi construcții culturale, de artă şi poligrafie • pret: 31 RON 
117 - Cládiri si constructii scolare e pret: 21 RON 
118 - Clădiri şi construcții sanitare şi sociale e pret: 21 КОМ 
119 - Clădiri şi construcții sportive e pret: 56 RON : 
120 - Clădiri şi construcții comerciale е pret: 34 RON 
121 - Clădiri şi construcții din cadrul cooperației meşteşugăreşti şi de consum e pret; 27 RON 
122 - Clădiri şi construcții pentru transportul auto (aerogări, garaje, ateliere) e era 21 RON 
123 - Clădiri şi construcții pentru transportul feroviar e preț:176 RON 
124 - Clădiri de locuit şi administrative e pret: 36 RON 
125- “бөлгісі meteorologico, hidrotehnice, de aliment cu apa si canalizare «rre o RON 
126 - Clădiri şi construcții pentru industria gazelor е pret 80 RON 
127 - Clădiri si construcții de termoficare (inclusiv conductele de — pret 23 RON 
128 - Construcții hidrotehnice şi clădiri anexe pentru amenajări energetice e pret: 37 RON 
129 - Clădiri, construcții şi reţele pentru telecomunicaţii e pret: 36 RON : : 
132 - Clădiri şi construcții pentru întreprinderi comunale 
Vol. І Alimentări cu apă potabilă şi industrială, сун сотипа!е si alte wo de 
gospodárie comunalá e pret: 123 RON 
Vol. ІІ Transporturi orăşeneşti şi distribuția Фанон pret: 67 RON 
133 - Drumuri şi construcții anexe din incinta întreprinderilor, inclusiv racordurile e pret: 34 RON 
135 - Instalații electrice de forță, sub 1000 V din clădirile şi construcțiile industriales pret23 RON 
colecția INDICATOARE DE NORME DE DEVIZ (ediția 1981, inclusiv completările din perioada 
1982-1989, publicate în Buletinul construcțiilor) (Republicarea are la bază acordul autorilor si al MLPTL) ` 
C - Construcții industriale, agrozootehnice, locuințe, social-culturale e pret: 191 RON 
S - Instalatii sanitare e pret: 159 RON 
E - Instalatii electrice « pret; 110 RON 
I - Instalaţii de încălzire s pret: 110 RON 
Iz — [zolatii • pret; 116 КОМ. 


- Ts- Terasamente e pret: 123 RON 
, ~- Ac- Alimentări cu apă şi canalizare • pret 116 RON 
- H2- Lucrări hidrotehnice portuare e pre 63 RON 
- D- Drumuri e pret: 70 RON 
- P- Poduri e pret; 71 RON 
- T- Tunele • pret: 97 RON 
- L1-Linil de cale ferată e pret 80 RON 
- W3 -Semnalizári si centralizári feroviare • pret: 70 RON 
- G- Gaze e pret 64 RON 
- H- Îmbunătăţiri funciare • pret: 56 RON 
- H1 - Construcții hidrotehnice suprafață şi subterane e pret: 123 RON 
- Ері- Reparații instalații încălzire • pret: 141 RON 


- Кр5- Reparații instalaţii sanitare • pret: 133 RON ` 

- RpC- Reparaţii construcții e preț: 176 RON 

- RpE- Reparații instalații electrice e pret: 116 RON 

- RpAc - Reparații alimentári си apă si canalizare е pret: 103 RON . 

- RpG-Reparalii instalații gaze e preț 64 RON 

- Tf- Termoficare e pret: 56 RON 

- Mi-Montaj utilaj general • preț 159 RON 

- Tc- Telecomunicatii e pret: 116 RON 

- At- Automatizări e preț. 53 RON 

- W2-Linii electrice Joasă tensiune • pret; 176 RON 

- Wi - Lucrări de stații, posturi de transformare, linii ссе аегіепе si subterane de 
înaltă tensiune e pret: 159 RON · ` f ; 


192.colectia REGLEMENTÁRI TEHNICE ÍN CONSTRUCTII SI INSTALAŢII 


NE 012-2-2010: Normativ producere beton si executare lucrări poron hanas 2 Бәс 
lucràri beton e pret: 35 RON 
NP 122-2010, NP 123-2010, NP 124-2010, NP 125-2010: Normative geotihnicá şi fundații • 
pret: 45 RON 
| 5-2010: Normativ proiectarea, executarea, exploatarea instalațiilor de ventilare şi 
climatizare e pret: 35 RON * 
17-2011: Normativ pentru proiectarea, execuția şi exploatarea instalațiilor вет aferente 
cládirilor e pret: 120 RON 
Reglementári tehnice privind calculul construcțiilor şi elementelor de construcție • pret: 356 
RON - pe suport electronic (CD) 
Reglementări tehnice Ravine proiectarea si executarea lucrărilor de terasamente e preț: 120 
RON 
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundațiilor ° pret 247 e pe 
suport electronic (CD) 


. Reglementări tehnice privind proiectarea şi. executarea lucrărilor de beton, beton amat si 


beton precomprimat e pret: 275 RON — pe suport electronic (CD). 
Reglementări tehnice tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de cofraje, eşafodaje, schele e pret: 


- 36 RON- 


Reglementări tolinice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidării e pret: 11 2 RON 
Reglementári tehnice privind мезане şi executarea lucrărilor de construcții metalice e pret: 
300'RON : 

Reglementári tehnice privind protecţia construcțiilor şi instalaţiilor contra agenţilor e pret: 159 
RON 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de construcții din lemn e preţ: 67 
RON - pe suport electronic (CD) 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de invelitori е pret: 80 RON 
Reglementări tehnice privind proiectarea si executarea lucrărilor de Izolatii e preţ: 305 RON 
— pe suport electronic (CD) 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de tencuieli şi placaje % 
preț: 71 RON 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor. de pardoseli e pret 104 
RON 

Reglementári tehnice privind proiectarea si executarea lucrárilor de tâmplărie şi geamuri • 
pret 53 RON 

Reglementári tehnice privind proiectarea si executarea lucršrilor de zugráveli si vopsitorii е 
pret 44 RON 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalațiilor de apă şi canalizare • 


` pret: 418 RON — pe suport electronic (CD) 


Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea Instalaillor termice, conditionare a 
aerului si gaze e pret: 547 RON — pe suport electronic (CD). 

Reglementări tehnice privind proiectarea si executarea instalaţiilor electrice ° pret: 236 RON - pe 
suport electronic (CD) 

Reglementări tehnice privind verificarea calității şi recepţia lucrărilor de construcții şi 
instalații e pret: 240 RON 

Reglementări tehnice privind proiectarea lucrărilor de drumuri • pret: 129 RON 


` aaa ГУ" — m | 


Reglementári tehnice privind executarea, intretinerea si repararea drumurilor si strázilor e 


pret: 250 RON ` 

Reglementări tehnice privind proiectarea, executarea, întreținerea şi repararea podurilor si 
tunelurilor rutiere e pret: 300 RON ; 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice, 
fotometrice şi cadastrale e pret: 53 RON — pe suport electronic (CD) 

Reglementări tehnice privind siguranța Іа foc a construcțiilor şi proiectarea, executarea si 
exploatarea instalațiilor de stingere a incendiilor e pret: 171 RON — pe suport electronic (CD) 
Legislaţie şi reglementări tehnice privind reabilitarea şi modernizarea termică şi energetică a 
clădirilor existente » pret: 579 RON 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale е 
pret: 268 RON — pe suport electronic (CD) 

Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin legea 10/1995 « pret: 574 RON 

Legislaţie şi reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalațiilor de gaze naturale şi 
gaze petroliere lichefiate e pret: 271 RON 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcții 
montaje pret: 64 RON 

Reglementări tehnice privind lucrările de reparații, întreţinere si postutilizare а 
construcțiilore pret: 209 RON 

Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcțiilor industriale, 


agrozootehnice şi de irigatiie pret: 56 RON 


Ofertele complete si gratuite pe domeni se pot solicita telefonic. Achiziționarea cărților se poate face direct de la sediul 
editurii; prin colet postal cu plata ramburs (ре baza unei comenzi scrise) sau de |а distributori din Bucuresti (ibrăria AGIR, librária 
Mihai Eminescu), Braşov, Cluj Napoca, Craiova, laşi. Clienti primesc periodic informați despre noile lucrări apărute sau în curs de 


apare. 
Ж Preţurile din această ofertă sunt valabile începând cu 01.01.2011, includ ТУА şi sunt exprimate in RON = lei 


noi. 


